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1. INDLEDNING

Status- og forudsætningsdelen omfatter en beskrivelse og  vurdering af de aktuelle forhold på de
almene vandværker i kommunen, herunder indvindingskapacit et, anlægskapacitet, forsyningsev-
ne, anlægstilstand, ledningsnet, vandkvalitet, forsy ningssikkerhed, vandforbrug mv. Bilag 1 in-
deholder en beskrivelse og vurdering af hvert enkelt van dværk, mens de næste kapitler omfatter 
en sammenfatning af registreringerne. 

Status- og forudsætningsdelen omfatter endvidere en progn ose for det fremtidige vandforbrug. 
Prognosen er baseret på den eksisterende viden om vandfo rbrug i de enkelte forsyningsområder, 
planer om ny by- og erhvervsudvikling, antallet af enkel tindvindere og muligheden for tilslutning 
til et alment vandværk. 

Status- og forudsætningsdelen indeholder ydermere en beskri velse af de eksisterende grund-
vandsforhold i forhold til hydrogeologi og grundvandske mi, beskyttelse af og trusler mod grund-
vandet, naturforhold m.m.

1.1 Indsamling af data
Oplysninger og tekniske data om vandværkerne er indsamlet ve d en besigtigelse af alle almene 
vandværker og udvalgte enkeltindvindingsanlæg i efterå ret 2009. Vandkvaliteten er beskrevet på 
baggrund af vandanalyser af rå- og rentvandskvaliteten f ra den statslige database (Jupiter).

Oplysninger om oppumpede og solgte vandmængder er indberett et fra vandforsyningerne. Ud-
bygningsplaner for by- og erhvervsudvikling er beskrevet i Slagelse Kommuneplan 2009-2020 
/1/. Beskrivelsen af de eksisterende grundvandsforhold er baseret på data fra Miljøportalen, Sla-
gelse Kommuneplan 2009-2020, Tude Å kortlægning m.m. /2/.

1.2 Beregning af kapaciteter
På baggrund af de registrerede data er der foretaget en be regning af kapaciteten af vandværker-
nes enkelte dele og af den maksimale forsyningskapacit et. Kapaciteterne omfatter råvands-, fil-
ter-, beholder- og udpumpningskapaciteten. 

Ved beregning af filterkapaciteten for åbne filtre er an vendt en filterhastighed på 5 m/t. For luk-
kede filtre er anvendt den kapacitet, der er angivet på  filtrene og i de tilfælde, hvor kapaciteten 
ikke er angivet, er der anvendt en filterhastighed på 8 m/t. Vandværkernes maksimale time- og 
døgnfaktorer er skønnet i de tilfælde, de ikke er oplyst . De anvendte beregningsprincipper til be-
regning af kapaciteterne er vist i bilag 2.

1.3 Klassificering af anlæg og vandkvalitet
På baggrund af registreringen af vandværkerne og vurdering af vandkvaliteten er vandværkernes 
bygningsmæssige, tekniske og hygiejniske tilstand be dømt. Den hygiejniske tilstand refererer til 
vandkvaliteten og betyder ikke nødvendigvis, at der h ersker uhygiejniske forhold på vandværket. 
Ved bedømmelsen er anvendt klassificeringen vist i tab el 1.1.
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Vandkvaliteten er vurderet på baggrund af de seneste 5 å rs analyser. Hvis der er foretaget æn-
dringer på vandværket i perioden, som har forbedret vandkva liteten er det inddraget i vurderin-
gen. Som grundlag for vurdering af vandkvaliteten er de gældende kvalitetskrav til drikkevand 
anvendt. Der er foretaget en differentieret vurdering, så en enkelt analyse med overskridelse af 
kvalitetskravene ikke nødvendigvis har ført til en dårl ig bedømmelse, hvis kvalitetskravene gene-
relt er overholdt. 

I tabel 1.1 dækker kategorien D - uacceptabel over van dværker, hvor det er grundvandskvalite-
ten, der er årsag til den dårlige vandkvalitet, og hvor der ikke umiddelbart kan ændres på vand-
behandlingen for at udbedre problemet. 

Bygningsmæssig tilstand

1 Særdeles god

2 God

3 Acceptabel - der bør dog udføres reparation på anlægg et

4 Uacceptabel - omfattende renovering er nødvendig

Teknisk tilstand

1 Særdeles god 

2 God

3 Acceptabel - der bør dog udføres reparation og serv ice på anlægget

4
Uacceptabel – opfylder ikke Vandforsyningslovens kra v og er med hensyn til forsyningssikker-

heden uforsvarlig

Rentvandskvalitet/hygiejnisk tilstand

A
God – ingen vandkvalitetskrav overskrides og råvands stationer, vandværk m.v. er rene og pæ-

ne 

B
Jævn – enkelte vandkvalitetskrav overskrides, opmærkso mhed på vandkvaliteten er påkrævet

C
Utilfredsstillende – flere vandkvalitetskrav overskri des, afhjælpende foranstaltninger har været 

eller bør iværksættes

D
Uacceptabel – flere vandkvalitetskrav overskrides, i ndsats er påkrævet.

Tabel 1.1 Klassificering anvendt ved anlægsvurdering
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2. VANDFORSYNINGEN I SLAGELSE KOMMUNE

2.1 Almene vandforsyninger
Forsyningen med drikkevand til Slagelse Kommune varetages p rimært af den kommunalt ejede 
almene vandforsyning SK Vand A/S og 23 private almene vand forsyninger. 

SK Vand A/S råder over 7 vandværker:

! Erdrup Vandværk
! Forlev Vandværk
! Jernbjergværket
! Hovedværket
! Nordre Vandværk
! Valbygårdsværket
! Vestre Vandværk

De 23 private almene vandforsyninger er:

! Agersø Vandværk
! Bisserup Vandværk 
! Bjergby Mark Vandværk
! Boeslunde Vandværk
! Dalmose Vandværk
! Dyssegården Vandværk
! Eggeslevmagle Vandværk
! Flakkebjerg Vandværk
! Gimlinge Vandværk
! Hyllested Vandværk
! Kirke Stillinge Vandværk
! Ll. Ebberup Næsbyskov Vandværk
! Nordrup Vester Vandværk
! Omø Vandværk
! Rosted og Omegns Vandværk
! Rude Vandværk
! Hashøj Vandforsyning Vest I/S
! Stigsnæs Vandindvinding I/S
! Stillinge Strand Vandværk
! Strandgården Vandværk
! Sørby-Kirkerup, Kirkerup og Sørby vandværker
! Vemmelev Forlev Vandværk
! Ørslev Vandværk

Kapitel 5 indeholder en beskrivelse og vurdering af de 3 1 almene vandværker i alfabetisk række-
følge.

2.2 Beholderanlæg og pumpestationer
SK Vand råder udover vandværkerne over en række højdebeholde re og pumpestationer. Højde-
beholdernes funktion er at udjævne forskellene i vandv ærkernes timekapaciteter og forbrugernes 
forbrugsmønstre samt til styring af tryk. Pumpestationerne ansuger på et distributionsnet eller et 
reservoir og sender vandet til et område under højere tryk.

De 4 højdebeholdere er alle beliggende i Slagelseområ det, da det kun er i dette område, der er 
væsentlige terrænmæssige variationer. Holmstrupbeholderen e r beliggende i trykzone 1 på et 
højdepunkt i den nordvestlige udkant af Slagelse. An lægget er etableret i 1934 og består af et 
1.760 m 3 cirkulært reservoir og en pumpestation, der omfatter to frekv ensregulerede pumper. 
Beholderen er for lavt beliggende til at fungere som en normal højdebeholder, og der er derfor 
monteret en motorventil, som åbnes efter behov, når der er o verskudsproduktion fra Valbygårds-
værket og Jernbjergværket, så beholderen fyldes, mens vande t pumpes til zone 1. 
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Lillevangsbeholderen er beliggende i den sydlige udka nt af Slagelse. Anlægget er etableret i 1972 
og består af en 3.000 m 3 underjordisk beholder og en pumpestation, der omfatter 3 p umper. Be-
holderen anvendes til mellemlagring af vand modtaget fra zone 1, inden det pumpes videre til 
zone 2. Beholderen fungerer derfor som en forsyningsreserve til zone 2 og 3, men vandet kan 
kun pumpes videre. 

Etterbjerg 2-beholderen er beliggende i Slagelse umidde lbart syd for motorvejen. Anlægget be-
står af 3 forbundne betonbeholdere med et samlet volumen  på 2.310 m 3. Anlægget er tryksty-
rende i trykzone 2 og fungerer som et højdebeholdersyste m direkte forbundet til forsyningsnet-
tet. Etterbjerg 3-beholderen er beliggende ca. 100 mete r fra Etterbjerg 2-beholderen. Anlægget 
omfatter en betonbeholder med et volumen på 250 m 3. Anlægget er trykstyrende i trykzone 3.

Udover udpumpningsanlæggene på vandværkerne findes der t o pumpestationer, som forsyner 
Korsør, og de to pumpestationer i Slagelse placeret ved h enholdsvis Holmstrupbeholderen og Lil-
levangsbeholderen. Desuden findes enkelte mindre trykforø gere, der forsyner mindre områder. 

Stubagerhus Pumpestation er beliggende øst for Korsør Nor. Anlægget er opført i 1976 og består 
af et 2.200 m 3 underjordisk reservoir og en pumpestation med 3 frekvensregu lerede pumper. 
Reservoiret modtager vand fra Erdrup Vandværk via gravitati on i en særskilt ledning. Fra Stuba-
gerhus forsynes Korsør By. 

Egernsundvej er beliggende i den nordlige del af Korsør. Anlægget er fra 1950’erne og består af 
to overjordiske jorddækkede betonreservoirer og en pumpes tation med 5 pumper. Reservoiret
modtager vand fra Forlev Vandværk via en særskilt pumpeled ning. Fra Egernsundvej forsynes 
Korsør By i samme trykzone som Stubagerhus.

I Skælskørområdet findes ingen reservoirer uden for vandværke rne. Selv om Nordre Vandværk 
er beliggende et godt stykke fra byen, leveres bytrykket  fra vandværket. 

2.3 Distributionsvandværker
Slots Bjergby Vandværk og Frølunde Vandværk har ikke læn gere deres egen indvinding og fun-
gerer i dag som distributionsvandværker. Slots Bjergby Van dværk distribuerer vand fra SK Vands
forsyningsområde Slagelse til Slots Bjergby og Frølunde V andværk distribuerer vand fra SK 
Vands forsyningsområde Korsør til Frølunde.
Fårdrup Vandværk fungerer også udelukkende som distributio nsvandværk. Selskabet køber drik-
kevand af Hashøj Vandforsyning Vest I/S, som Fårdrup Van dværk ejer 15, 6 % af. De resterende 
84,4 % af Hashøj Vandforsyning Vest I/S ejes af Bjer gby Mark Vandværk.

2.4 Enkeltanlæg
Udover de almene vandforsyninger er der ca. 70 større enkelt anlæg og ca. 270 brønde og borin-
ger til forsyning af enkeltejendomme i det åbne land (mi ndre enkeltanlæg). Hovedparten af de 
større enkeltanlæg indvinder primært vand til vanding og forventes ikke overtaget af almene 
vandværker, da de ikke kræver vand af drikkevandskvalit et. 

Der er 5 af de større enkeltanlæg, som kræver vand af drik kevandskvalitet. Anlæggene er vist i 
tabel 2.1. Disse anlæg vil kunne få behov for at bli ve tilsluttet at alment vandværk og er derfor 
medtaget i prognosen for det fremtidige vandforbrug, se af snit 3.3. De 5 anlæg har alle nødfor-
syning fra SK Vand.

Indvindingskapacitet
Indvinding 
2009 m 3/år

Indvindingstil-
ladelse 2009 

m 3/år
Indvindingsre-

serve %

Udløbsår for 
indvindingstil-

ladelse

Arla Foods 183.485 200.000 8 2031

Comwell Klarskovgård 7.910 14.000 44 2010

Harboe Bryggeri 183.836 250.000 26 2031

Kaj Jensen, Grøfte 6.043 8.500 29 2032

Møllebjerggård Æg 50.000 2010
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Tabel 2.1 Indvindingstilladelser og indvinding i 2009 på udval gte enkeltanlæg

2.5 Indvindingskapacitet
Tabel 2.2 viser de gældende indvindingstilladelser samme n med den aktuelle indvinding i 2009
samt vandforsyningernes indvindingsreserve i forhold til vandforbruget i 2009. Indvindingsreser-
ven er bestemt som forskellen mellem indvindingstilladels en og indvindingen i 2009 sat i forhold 
til indvindingstilladelsen.

Indvindingskapacitet
Indvinding 
2009 m 3/år

Indvindingstil-
ladelse 2009

m 3/år
Indvindingsre-

serve %

Udløbsår for
indvindingstil-

ladelse

Agersø Vandværk 13.384 20.000 33% 2010

Bisserup Vandværk 36.838 40.000 8% 2024

Bjergby Mark Vandværk 24.264 25.000 3% 2010

Boeslunde Vandværk 85.327 100.000 15% 2022

Dalmose Vandværk 80.444 110.000 27% 2023

Dyssegården Vandværk 1.912 4.000 52% 2010

Eggeslevmagle Vandværk 47.493 60.000 21% 2021

Erdrup Vandværk (SK) 687.354 1.075.000 36% 2010

Flakkebjerg Vandværk 47.494 60.000 21% 2015

Forlev Vandværk (SK) 438.229 525.000 17% 2010

Gimlinge Vandværk 37.809 25.000 -51% 2010

Hovedværket (SK) 425.781 600.000 29% 2010

  Gl. Brorup Kildeplads 121.470 400.000 70% 2010

Hyllested Vandværk 8.082 15.000 46% 2010

Jernbjergværket (SK) 266.174 400.000 33% 2010

Kirke Stillinge Vandværk 56.216 50.000 -12% 2010

Kirkerup Vandværk 56.907 85.000 33% 2023

Ll. Ebberup Næsbyskov Vandværk 21.068 45.000 53% 2010

Nordre Vandværk (SK) 968.597 1.475.000 34% 2010

Nordrup Vester Vandværk 31.844 40.000 20% 2015

Omø Vandværk 18.496 25.000 26% 2010

Rosted og Omegns Vandværk 56.294 70.000 20% 2010

Rude Vandværk 14.997 30.000 50% 2024

Hashøj Vandforsyning Vest I/S 81.860 140.000 42% 2021

Stigsnæs Vandindvinding I/S 329.160 1.870.000 82% 2026

Stillinge Strand Vandværk 74.295 80.000 7% 2013

Strandgården Vandværk 567 3.500 84% 2010

Sørby Vandværk 58.777 90.000 35% 2023

Valbygårdsværket (SK) 1.482.987 1.900.000 22% 2010

Vemmelev Forlev Vandværk 168.400 200.000 16% 2010

Vestre Vandværk (SK) 164.419 250.000 34% 2010

Ørslev Vandværk 27.669 25.000 -11% 2016

I alt 5.934.608 9.837.500 40%

         Indvindingsreserven er under 25 % af indvin dingen i 2009

         Indvindingstilladelsen er overskredet

         Indvindingstilladelser udløber inden for p lanperioden 2010-2020

Tabel 2.2 Indvindingstilladelser og indvinding i 2009

Det fremgår af tabellen, at en stor del af indvindingst illadelserne udløber inden for vandforsy-
ningsplanens planperiode 2010-2020. Størstedelen af t illadelserne udløber i 2010. Indvindingstil-
ladelser, der udløber efter den 1. januar 2010, men inde n vedtagelsen af den første kommunale 
handleplan i medfør af miljømålsloven, ophører først senes t 1 år efter vedtagelsen af den kom-
munale handleplan, jf. Lov om ændring af lov om vandfors yning m.v., lov om miljøbeskyttelse, 
lov om naturbeskyttelse og lov om vandløb /3/.
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Det fremgår endvidere, at det er meget varierende, hvor stor en del af indvindingstilladelsen
vandforsyningerne udnytter. Gimlinge Vandværk, Kirke Still inge Vandværk og Ørslev Vandværk 
har overskredet deres indvindingstilladelse i 2009. Ørsle v Vandværks tilladelse udløber i 2016, 
mens de to andre vandværkers tilladelser udløber i 2010. 

En række af vandforsyningerne udnytter størstedelen af d eres indvindingstilladelse, mens andre 
har en stor indvindingsreserve i forhold til det nuværend e vandforbrug. I forbindelse med udste-
delse af nye indvindingstilladelser vil der ske en ju stering af tilladelsernes størrelse under hen-
syntagen til det fremtidige forventede forbrug. 

2.6 Anlægskapacitet og forsyningsevne
Tabel 2.3 viser vandforsyningernes leveringskapacitet i forhold til forsyningsområdets krav i 
2009. Kapaciteten er opgjort på baggrund af besigtigels en af anlæggene. De anvendte bereg-
ningsprincipper er vist i bilag 2.

Forsyningsevne

Leveringskapacitet
i døgnet 

m 3/døgn

Leveringskapacitet
i timen 

m 3/time Kapacitets-
vurderingEvne Krav Evne Krav

Agersø Vandværk 167 73 17 8

Bisserup Vandværk 216 178 18 15

Bjergby Mark Vandværk 187 132 20 12

Boeslunde Vandværk 499 351 50 35

Dalmose Vandværk 460 330 42 28

Dyssegården Vandværk 55 16 8 2

Eggeslevmagle Vandværk 247 234 21 20

Erdrup Vandværk (SK) 3.622 2.648 257 188

Flakkebjerg Vandværk 255 234 38 20

Forlev Vandværk (SK) 2.031 1.747 144 124

Gimlinge Vandværk 132 207 14 22

Hovedværket (SK) 4.063 2.078 288 147

Hyllested Vandværk 92 44 10 5

Jernbjergværket (SK) 1.294 1.066 92 75

Kirke Stillinge Vandværk 288 275 24 23

Kirkerup Vandværk 805 281 68 23

Ll. Ebberup Næsbyskov Vandværk 138 114 15 12

Nordre Vandværk (SK) 6.353 3.899 450 276

Nordrup Vester Vandværk 194 174 20 18

Omø Vandværk 137 101 14 11

Rosted og Omegns Vandværk 138 277 19 23

Rude Vandværk 167 80 17 8

Hashøj Vandforsyning Vest I/S 460 401 53 33

Stigsnæs Vandindvinding I/S 6.240 4.080 260 170

Stillinge Strand Vandværk 709 503 89 63

Strandgården Vandværk 21 5 3 1

Sørby Vandværk 552 290 46 24

Valbygårdsværket (SK) 9.882 6.094 700 432

Vemmelev Forlev Vandværk 920 692 106 58

Vestre Vandværk (SK) 1.748 146 676 48

Ørslev Vandværk 132 152 14 16

         Ingen kapacitetsproblemer

         Kapacitetsproblemer i spidsbelastningsperi oder

Tabel 2.3 Forsyningsevne for vandværkerne

Vandværkerne har generelt kapacitet nok til at levere de n nødvendige vandmængde både i døg-
net og i timen med maksimalt forbrug. På Gimlinge, Rosted og Omegns og Ørslev vandværker er 
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kapaciteten i underkanten i forhold til forbruget i 200 9. På Gimlinge Vandværk er det råvands- og 
filterkapaciteten, der er begrænsende for, hvor meget vand  der kan leveres. På Rosted og Om-
egns Vandværk er det trykfiltrene, der er begrænsende for,  hvor meget vand der kan leveres, 
mens kapaciteten af de øvrige anlægsdele er tilstrækkeli g. På Ørslev Vandværk er det 
rentvandsbeholderen, der er begrænsende, mens kapaciteten  af råvandspumper, vandbehandling 
og udpumpningsanlæg er tilstrækkelig. 

2.7 Anlægstilstand
På baggrund af besigtigelserne og en vurdering af vandkv aliteten er vandværkernes bygnings-
mæssige, tekniske og hygiejniske tilstand bedømt. An lægsvurderingerne for vandværkerne er 
sammenfattet i tabel 2.4.

Anlæg Bygninger Tekniske anlæg Rentvandskvalitet

Agersø Vandværk 2 2 B
Bisserup Vandværk 2 2 C
Bjergby Mark Vandværk 2 2 B
Boeslunde Vandværk 2 2 B
Dalmose Vandværk 1 1 B
Dyssegården Vandværk 3 2 C
Eggeslevmagle Vandværk 2 2 C
Erdrup Vandværk (SK) 1 1 A
Flakkebjerg Vandværk 2 2 B
Forlev Vandværk (SK) 2 2 B
Gimlinge Vandværk 2 2 B
Hovedværket (SK) 2 1 B
Hyllested Vandværk 2 2 B
Jernbjergværket (SK) 2 2 B
Kirke Stillinge Vandværk 1 1 B
Kirkerup Vandværk 2 2 B
Ll. Ebberup Næsbyskov Vandværk 2 2 C
Nordre Vandværk (SK) 1 1 B
Nordrup Vester Vandværk 3 2 C
Omø Vandværk 2 2 C
Rosted og Omegns Vandværk 2 2 C
Rude Vandværk 2 1 B
Hashøj Vandforsyning Vest I/S 1 1 B
Stigsnæs Vandindvinding I/S 2
Stillinge Strand Vandværk 2 1 B
Strandgården Vandværk 2 2 D
Sørby Vandværk 2 2 B
Valbygårdsværket (SK) 1 1 B
Vemmelev Forlev Vandværk 2 2 A
Vestre Vandværk (SK) 1 1 B
Ørslev Vandværk 3 2 C

Tabel 2.4 Anlægsbedømmelse for vandværkerne

Anlægsbedømmelsen viser, at de bygningsmæssige anlæg i form af vandværker, råvandsstatio-
ner og beholderanlæg på størstedelen af vandværkerne er i  særdeles god eller god stand. De 
tekniske anlæg i form af pumper, rør m.v. er i særdeles god eller god stand på alle vandforsy-
ningsanlæggene.

Rentvandskvaliteten/de hygiejniske forhold varierer fra  god på en række af vandværkerne til 
uacceptabel på Strandgården, der ikke kan overholde kva litetskravet for nitrat i rentvandet. Ni-
trat kan ikke fjernes i vandbehandlingen på anlægget.
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Vandværksanlæggene er generelt af en god kvalitet. Van dforsyningerne foretager løbende for-
bedringer af bygninger og tekniske anlæg som pumper, rør, v entiler, målere m.v.

På vandværker, hvor enten bygninger eller tekniske anlæg  er vurderet til at være i god stand, er 
der ikke umiddelbart behov for at reparere eller renovere an læggene ud over den daglige vedli-
geholdelse. Vandforsyningerne bør dog forberede sig på renoveringer i løbet af planperioden. På 
vandværker, hvor tilstanden er vurderet acceptabel, er der i  plandelen angivet, hvilke tiltag det 
enkelte vandværk anbefales at iværksætte. 

2.8 Ledningsnet
Tabel 2.5 giver en status over vandforsyningernes lednin gsplaner. På baggrund af planerne er 
der i bilag 4 optegnet et samlet kort over hovedledninge rne i kommunen.

Ledningsnet Registrering af ledningsnet
Ajourførte 

ledningsplaner

Agersø Vandværk Papir/digitalt Delvist

Bisserup Vandværk Digitalt Ja

Bjergby Mark Vandværk

Boeslunde Vandværk Digitalt Ja

Dalmose Vandværk Digitalt Ja

Dyssegården Vandværk Papir Delvist

Eggeslevmagle Vandværk Papir Delvist

Erdrup Vandværk (SK) Digitalt Ja

Flakkebjerg Vandværk Digitalt Ja

Forlev Vandværk (SK) Digitalt Ja

Gimlinge Vandværk

Hovedværket (SK) Digitalt Ja

Hyllested Vandværk

Jernbjergværket (SK) Digitalt Ja

Kirke Stillinge Vandværk Papir/digitalt Delvist

Kirkerup Vandværk

Ll. Ebberup Næsbyskov Vandværk Papir/digitalt Ja

Nordre Vandværk (SK) Digitalt Ja

Nordrup Vester Vandværk Papir/digitalt

Omø Vandværk Papir Ja

Rosted og Omegns Vandværk

Rude Vandværk Digitalt Ja

Fårdrup Vandværk (forsyningsselskab) Digitalt Ja

Stigsnæs Vandindvinding I/S Papir/digitalt Ja

Stillinge Strand Vandværk Digitalt Ja

Strandgården Vandværk Papir Nej

Sørby Vandværk

Valbygårdsværket (SK) Digitalt Ja

Vemmelev Forlev Vandværk Digitalt Ja

Vestre Vandværk (SK) Digitalt Ja

Ørslev Vandværk Digitalt Ja

Tabel 2.5 Status for registrering af ledningsnet

Det fremgår af tabel 2.5, at størstedelen af vandforsyni ngerne har opdaterede digitale lednings-
planer.
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2.9 Vandtab
Vandtabet omfatter 

! lækagetab i ledningsnettet
! forbrug i forbindelse med udskylning af ledninger
! forbrug til brandslukning eller afprøvning af brandhaner
! usikkerhed og fejl på vandmålerne

Den væsentligste del af tabet er lækagetab i ledning snettet. Udover tabet er der et vandforbrug 
på vandværket til filterskyl m.m. som er forskellen mellem o ppumpet og udpumpet vandmæng-
de. Tabel 2.6 viser vandtabet opgjort som en procentdel  af den udpumpede vandmængde. I de 
tilfælde, hvor der ikke foreligger tilstrækkelige data e r den udpumpede vandmængde sat lig ind-
vindingen.

Vandtab
Oppumpning 
2009 m 3/år

Udpumpning
2009 m 3/år

Solgt
2009 m 3/år

Tab
2009 %

Agersø Vandværk 13.384 13.354 13.273 0,6

Bisserup Vandværk 36.838 36.145 33.940 6,1

Bjergby Mark Vandværk 24.264 24.076 data mangler

Boeslunde Vandværk 85.327 84.227 80.970 3,9

Dalmose Vandværk 80.444 76.758 70.403 8,3

Dyssegården Vandværk 1.912 data mangler 1.321 30,9

Eggeslevmagle Vandværk 47.493 data mangler 43.011 9,4

Erdrup Vandværk (SK) 687.354 644.329 10

Flakkebjerg Vandværk 47.494 47.196 data mangler

Forlev Vandværk (SK) 438.229 425.004 10

Gimlinge Vandværk 37.809 data mangler 34.955 7,5

Hovedværket (SK) 547.251 505.557 10

Hyllested Vandværk 8.082 data mangler 7.334 9,3

Jernbjergværket (SK) 266.174 259.316 10

Kirke Stillinge Vandværk 56.216 55.716 50.898 8,6

Kirkerup Vandværk 56.907 data mangler 51.019 10,3

Ll. Ebberup Næsbyskov Vandværk 21.068 20.768 20.404 1,8

Nordre Vandværk (SK) 968.597 948.636 10

Nordrup Vester Vandværk 31.844 28.365 26.552 6,4

Omø Vandværk 18.496 data mangler 12.536 32,2

Rosted og Omegns Vandværk 56.294 56.106 46.092 17,8

Rude Vandværk 14.997 14.582 13.752 5,7

Hashøj Vandforsyning Vest I/S 81.860 81.239 data mangle r

Stigsnæs Vandindvinding I/S 329.160 329.160 329.160

Stillinge Strand Vandværk 74.295 73.428 64.331

Strandgården Vandværk 567 555 data mangler

Sørby Vandværk 58.777 data mangler 53.687 8,7

Valbygårdsværket (SK) 1.482.987 1.381.098 10

Vemmelev Forlev Vandværk 168.400 data mangler 153.177 9, 0

Vestre Vandværk (SK) 164.419 158.568 10

Ørslev Vandværk 27.669 data mangler data mangler

Tabel 2.6 Vandtab i 2009 for de almene vandforsyninger

Det har ikke været muligt at opgøre vandtabet for alle v andværker pga. manglende indberetning 
af oppumpet og/eller solgt vandmængde, samt vandforbruget  på vandværket. Tabet ligger mel-
lem 0 og 32 % af den udpumpede vandmængde. SK Vand har et g ennemsnitligt tab på 10 %. De 
højeste tab ses hos Dyssegården og Omø vandværker med tab  på over 30 %. Her kan vandtabet 
nedbringes ved lækagesøgning og reparation på lednings nettet. Det vurderes på baggrund af op-
lysninger fra vandforsyningerne, at ledningsnettet gene relt er i god stand.
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2.10 Energiforbrug
Tabel 2.7 viser vandværkernes samlede energiforbrug. Energi forbruget omfatter energi til op-
pumpning, vandbehandling og udpumpning i ledningsnett et. Vandforsyningernes energiforbrug 
afhænger i høj grad af de topografiske forhold og længde n af forsyningsledningerne. Et højt 
energiforbrug er derfor ikke nødvendigvis udtryk for, at va ndværket ikke er energioptimeret. Det 
er derfor svært at sammenligne vandforsyningernes energiforbru g indbyrdes.

Tabellen viser endvidere vandværkernes energiforbrug pr. o ppumpet vandmængde. Det fremgår, 
at der er stor spredning i energiforbruget. I DANVAs bench markingmateriale ”Vand i tal” ligger 
energiforbruget pr. solgt vandmængde i 2009 gennemsnitlig t omkring 0,5 kWh pr. m 3. Det svarer 
til SK Vands energiforbrug pr. m 3. En del af vandforsyningerne har højere energiforbrug, men  
som nævnt ovenfor kan der være flere årsager hertil.

Energiforbrug
Oppumpning 
2009 m 3/år

Energiforbrug
2009 kWh/år

Energiforbrug pr. oppumpet 
vandmængde kWh/m 3

Agersø Vandværk 13.384 14.172 1,1

Bisserup Vandværk 36.838 data mangler

Bjergby Mark Vandværk 24.264 30.077 1,2

Boeslunde Vandværk 85.327 70.131 0,8

Dalmose Vandværk 80.444 51.750 0,6

Dyssegården Vandværk 1.912 data mangler

Eggeslevmagle Vandværk 47.493 35.494 0,7

Erdrup Vandværk (SK) 687.354 0,5

Flakkebjerg Vandværk 47.494 41.294 0,9

Forlev Vandværk (SK) 438.229 0,5

Gimlinge Vandværk 37.809 data mangler

Hovedværket (SK) 547.251 0,5

Hyllested Vandværk 8.082 6.320 0,8

Jernbjergværket (SK) 266.174 0,5

Kirke Stillinge Vandværk 56.216 45.990 0,8

Kirkerup Vandværk 56.907 data mangler

Ll. Ebberup Næsbyskov Vandværk 21.068 15.918 0,8

Nordre Vandværk (SK) 968.597 0,5

Nordrup Vester Vandværk 31.844 30.900 1,0

Omø Vandværk 18.496 11.803 0,6

Rosted og Omegns Vandværk 56.294 54.417 1,0

Rude Vandværk 14.997 6.559 0,4

Hashøj Vandforsyning Vest I/S 81.860 54.750 0,7

Stigsnæs Vandindvinding I/S 329.160 data mangler

Stillinge Strand Vandværk 74.295 58.243 0,8

Strandgården Vandværk 567 126 0,2

Sørby Vandværk 58.777 data mangler

Valbygårdsværket (SK) 1.482.987 0,5

Vemmelev Forlev Vandværk 168.400 113.152 0,7

Vestre Vandværk (SK) 164.419 0,5

Ørslev Vandværk 27.669 21.774 0,8

Tabel 2.7 Energiforbrug i 2009 for de almene vandforsyninger



11

2.11 Forsyningssikkerhed
Forsyningssikkerheden vurderes ud fra om vandforsyningerne :

! har nødforbindelse, så forbrugerne kan forsynes fra et and et vandværk
! har nødgenerator, så forbrugerne kan få vand i tilfælde a f strømsvigt
! har ekstra indvindingsboringer eller kildepladser, hvis g rundvandet bliver forurenet
! er sikret mod hærværk/indbrud
! har ekstra rentvandspumper, hvis pumperne svigter
! har en rentvandsbeholder, der er stor nok til at levere v and i flere timer.

I tabel 2.8 er forsyningssikkerheden for de almene vandfors yninger vurderet.

Beholderkapaciteten ved maxtimeforbrug angiver, hvor mange timer der kan udpumpes vand fra 
rentvandsbeholderen ved det beregnede maksimale timeforb rug. Det beregnede antal timer for-
udsætter, at tanken er fyldt op. 

For de vandforsyninger, der har en eller flere nødforbindel ser til en nabovandforsyning varierer 
tiden, indtil nødforbindelsen kan tages i brug fra øje blikkeligt til flere dage. Det skyldes, at der i 
nogle tilfælde er behov for udskylning af ledninger, ud rulning af ledninger m.m.

Forsynings-
sikkerhed

Nødfor-
bindelse

Nødge-
nerator

Flere
indvin-

dingsbo-
ringer

Flere kil-
deplad-

ser

Sikret mod hær-

værk/indbrud

Flere
rentvand
pumper

Behol-
derkapa-
citet ved 
maxtime
forbrug 
(timer)Lås Alarm

Agersø Vand-

værk
÷ ÷ + ÷ + ÷ + 8

Bisserup Vand-

værk
÷ ÷ + ÷ + + + 9

Bjergby Mark 

Vandværk
+ ÷ + ÷ + + + 4

Boeslunde 

Vandværk
÷ ÷ + ÷ + ÷ + 5

Dalmose Vand-

værk
+ + + ÷ + + + 7

Dyssegården 

Vandværk
÷ ÷ ÷ ÷ + ÷ ÷ 10

Eggeslevmagle 

Vandværk
+ ÷ + ÷ + ÷ + 2

Erdrup Vand-

værk (SK) 
+ + + ÷ + + + 6

Flakkebjerg 

Vandværk
+ + + ÷ + ÷ + 6

Forlev Vand-

værk (SK)
+ ÷ + ÷ + + + 4

Gimlinge 

Vandværk
+ ÷ ÷ ÷ + ÷ + 1

Hovedværket 

(SK)
+ ÷ + + + + + 7

Hyllested 

Vandværk
+ ÷ + ÷ + ÷ + 3

Jernbjergvær-

ket (SK)
+ ÷ + ÷ + + + 2

Kirke Stillinge 

Vandværk 
+ ÷ + ÷ + ÷ + 2

Kirkerup Vand-

værk
+ ÷ + ÷ + ÷ + 13
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Ll. Ebberup 

Næsbyskov 

Vandværk

+ ÷ + ÷ + + + 10

Nordre Vand-

værk (SK)
+ + + ÷ + + + 7

Nordrup Vester 

Vandværk
+ ÷ ÷ ÷ + ÷ + 4

Omø Vandværk
÷ ÷ + ÷ + ÷ + 3

Rosted og Om-

egns Vandværk
÷ ÷ + ÷ + + + 6

Rude Vand-

værk
÷ + + ÷ + + + 5

Hashøj Vand-

forsyning Vest

I/S

+ ÷ + ÷ + + + 9

Stigsnæs 

Vandindvinding 

I/S

÷ ÷ + + + ÷ + 12

Stillinge Strand 

Vandværk
+ + + ÷ + ÷ + 5

Strandgården 

Vandværk
÷ ÷ ÷ ÷ + ÷ ÷ 3

Sørby Vand-

værk
+ ÷ + ÷ + ÷ + 4

Valbygårds-

værket (SK)
+ + ÷ + + + 4

Vemmelev For-

lev Vandværk
+ ÷ + ÷ + ÷ + 12

Vestre Vand-

værk (SK)
+ + + ÷ + + + 17

Ørslev Vand-

værk
+ ÷ ÷ ÷ + ÷ + 3

Tabel 2.8 Forsyningssikkerheden hos de almene vandforsyninger
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3. VANDFORBRUG

3.1 Nuværende vandforbrug
De almene vandforsyninger har oppumpet i alt 6 mio. m 3 vand i Slagelse Kommune i 2009. Her-
udover er der oppumpet vand til industri, markvanding m.m. p å de ca. 70 større enkeltanlæg og 
vand til husholdningsbrug m.m. på de ca. 270 mindre enke ltanlæg.

3.1.1 Vandleverancer over kommunegrænsen
Langs kommunegrænsen forsynes enkelte ejendomme og spredt  bebyggelse på tværs af kom-
munegrænsen. Det betyder at enkelte vandværker i Slagels e Kommune forsyner mindre områder 
i nabokommunerne og at enkelte ejendomme i Slagelse Kommun e modtager vand fra vandvær-
ker beliggende i nabokommunerne. Følgende almene vandfo rsyninger forsyner med drikkevand 
over kommunegrænsen:

! Kirkerup Vandværk forsyner ejendomme i Sorø Kommune ��
! Ll. Ebberup Vandværk forsyner ejendomme i Sorø Kommune
! Stillinge Strand Vandværk forsyner ejendomme i Kalundborg Ko mmune
! Ørslev Vandværk forsyner ejendomme i Kalundborg Kommune
! SK Vand forsyner en ejendom i Næstved Kommune
! Drøsselbjerg Vandværk i Kalundborg Kommune forsyner ejendomme i  Slagelse Kommune
! Løve-Knudstrup Vandværk i Kalundborg Kommune forsyner ejendomme  i Slagelse Kommune 
! Solbjerg Vandværk i Kalundborg Kommune forsyner ejendomme i Slagelse Kommune 
! Sobjerg Vandværk i Sorø Kommune forsyner ejendomme i Slagelse  Kommune
! Frederiksberg Vandværk i Sorø Kommune forsyner ejendomme i Sla gelse Kommune
! Hårslev Vandværk i Næstved Kommune forsyner ejendomme i Slag else Kommune.

3.2 Prognose for vandbehov
For at kunne vurdere forsyningskravene til de almene vand forsyninger i planperioden er der ud-
arbejdet en prognose for vandforbruget frem til planperiode ns udløb i 2020. Prognosen er udar-
bejdet for hvert forsyningsområde med udgangspunkt i det nuværende vandforbrug og en prog-
nose for udviklingen i forbrugskategorier.

Prognosen er udarbejdet for udviklingen i følgende forbru gskategorier:

! boliger

! erhverv

! institutioner.

Prognosen for tilvækst i antallet af boliger er angivet  i Slagelse Kommuneplan 2009-2020. Bolig-
udbygningnen er primært fordelt på de tre hovedbyer Slage lse, Korsør og Skælskør samt de sto-
re landsbyer. Kommuneplanen redegør for, hvor stor en restrummeli ghed til boliger der er i hvert 
område, og hvor mange af disse boliger der forventes opført  i planperioden. I prognosen for 
vandforbruget regnes der med forsyning af de boliger, der f orventes opført i planperioden og ikke 
restrummeligheden til boliger. 

I Slagelse forventes der opført 1.067 boliger i planperi oden, i Korsør forventes der opført 117 bo-
liger i planperioden, og i Skælskør forventes der opført 1 25 boliger i planperioden. I landsbyerne 
forventes der opført i alt 561 boliger og på Agersø og Omø  forventes en udbygning på 12 boliger 
på hver af øerne i planperioden. På Omø er der endvidere udl agt 42 sommerhusgrunde.

Som nævnt i afsnit 2.3 er der i Slots Bjergby og Frølunde  ikke noget alment vandværk, men et 
distributionsvandværk, der distribuerer vand fra SK Vand. S lots Bjergby modtager vand fra SK 
Vands Slagelseområde, og Frølunde modtager vand fra SK Vand s Korsørområde. Vandforbruget 
til boligudbygningen er indregnet i SK Vand, der skal h ave kapacitet til at producere vandet. Di-
stributionsvandværkerne skal distribuere vandet og fores tå eventuel udbygning af ledningsnettet.

Der forventes en samlet boligudbygning på 1.894 boliger i Slagelse Kommune i planperioden 
2009-2020. Fremskrivningen af vandforbruget foretages unde r forudsætning af, at alt nybyggeri 
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til boligformål tilsluttes almen vandforsyning. Ved fre mskrivningen af vandforbruget i boliger er 
der indregnet et fald på 1 % i enhedsforbruget som følge af bevidstheden i befolkningen om at 
spare på vandet samt installation af vandbesparende fo ranstaltninger og hårde hvidevarer med 
lavt vandforbrug. Da det ikke er opgivet i Kommuneplanen, om den forventede boligudbygning er 
i form af parcelhuse, tæt/lav boligbebyggelse eller eta geboliger, er der antaget et fremtidigt en-
hedsforbrug på 60 m 3 pr. bolig. 

Ifølge Slagelse Kommuneplan 2009-2020 er der en samlet restrumme lighed til erhvervsformål på 
325 ha i Slagelse Kommune pr. 1.1.2010. Arealerne er primært pl aceret i de tre hovedbyer Sla-
gelse, Skælskør og Korsør. I prognosen er det beregningsmæs sigt antaget, at der ikke udbygges 
erhvervsområder i planperioden. Det antages, at der ikke v il ske en stigning i vandforbruget 
blandt erhverv i planperioden. En eventuel udbygning t il erhverv vil ifølge Slagelse Kommuneplan 
primært være inden for brancher, der typisk har et lavt va ndforbrug pr. arealenhed (detailhandel, 
kontor, turisme).

I Slagelse Kommuneplan 2009-2020 forventes ingen væsent lig udbygning på daginstitutionsom-
rådet i planperioden, da antallet af 0-6-årige falder.  Tilsvarende forventes ingen væsentlig ud-
bygning på skoleområdet i planperioden, da antallet af  børn i den skolepligtige alder også falder. 
Antallet af ældre stiger, og derfor forventes en del af de planlagte boliger til opførelse i planperi-
oden at udgøres af ældreboliger. 

Ved fremskrivningen af vandforbruget for erhverv og i insti tutioner er der som for boliger indreg-
net et fald på 1 % som følge af bevidstheden i befolk ningen om at spare på vandet samt installa-
tion af vandbesparende foranstaltningen og hårde hvide varer med lavt vandforbrug.

I prognosen antages det, at alle enkeltindvindere gradvi st tilsluttes almen vandforsyning i plan-
perioden. Dette sikrer, at der i prognosen tages højde f or, at de almene vandforsyninger har ka-
pacitet til at levere vandforbruget i hele forsyningsområ det. Det er dog sandsynligt, at der i 2020 
fortsat vil eksistere enkeltindvindere.

I prognosen er der forudsat et gennemsnitligt vandforbrug på 200 m 3 pr. år pr. enkeltanlæg, da 
der blandt enkeltindvinderne findes en række mindre lan dbrug. Fordelingen mellem boliger og 
landbrug blandt enkeltindvinderne kendes ikke.

Større enkeltanlæg antages bevaret som selvstændige anl æg i hele planperioden. Det fremtidige 
vandforbrug antages at svare til forbruget i 2009. Hovedpa rten af de større enkeltanlæg skal ha-
ve fornyet deres indvindingstilladelser i planperioden,  men det er ikke muligt at vurdere, om det-
te får indflydelse på antallet af større enkeltanlæg o g det fremtidige forbrug. 

SK Vand har tre forsyningsområder, Skælskør, Korsør og Slagel se. Der er to vandværker i hvert 
af forsyningsområderne Skælskør og Korsør og tre vandværker i f orsyningsområdet Slagelse. Det 
antages, at det øgede vandbehov deles lige mellem van dværkerne inden for hvert forsyningsom-
råde.

3.3 Fremtidigt vandforbrug og forsyningskrav
På baggrund af de nævnte forudsætninger er der udarbejdet  prognoser for de enkelte forsy-
ningsområder og for hele kommunen. Tabel 3.1 viser prognose rne for det forventede vandbehov 
i 2020 sammen med de eksisterende indvindingstilladelser.  
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Prognose

Indvinding
2009
m 3/år

Indvin-
dings-

tilladelse
m 3/år

Forventet
indvinding

2020
m 3/år

Indvin-
dings-

reserve 
%

Nye
boliger

Enkelt 
anlæg

Agersø Vandværk 13.384 20.000 14.770 26 12 4

Bisserup Vandværk 36.838 40.000 39.670 1 40 4

Bjergby Mark Vandværk 24.264 25.000 31.101 -24 108 3

Boeslunde Vandværk 85.327 100.000 87.594 12 12 12

Dalmose Vandværk 80.444 110.000 81.560 26 12 6

Dyssegården Vandværk 1.912 4.000 2.293 43 2

Eggeslevmagle Vandværk 47.493 60.000 48.018 20 5

Erdrup Vandværk (SK) 687.354 1.075.000 684.560 36 58 3

Flakkebjerg Vandværk 47.494 60.000 49.159 18 29 2

Forlev Vandværk (SK) 438.229 525.000 437.987 17 59 3

Gimlinge Vandværk 37.809 25.000 37.431 -50 0

Hovedværket (SK) 547.251 1.000.000 568.878 43 355 29

Hyllested Vandværk 8.082 15.000 10.201 32 11

Jernbjergværket (SK) 266.174 400.000 290.672 27 356 29

Kirke Stillinge Vandværk 56.216 50.000 56.834 -14 13 2

Kirkerup Vandværk 56.907 85.000 61.238 28 65 5

Ll. Ebberup Næsbyskov Vandværk 21.068 45.000 21.257 53 2

Nordre Vandværk (SK) 968.597 1.475.000 967.831 34 62 26

Nordrup Vester Vandværk 31.844 40.000 34.046 15 12 9

Omø Vandværk 18.496 25.000 19.231 23 12 1

Rosted og Omegns Vandværk 56.294 70.000 57.531 18 9

Rude Vandværk 14.997 30.000 16.247 46 7

Hashøj Vandforsyning Vest I/S 81.860 140.000 82.841 41 9

Stigsnæs Vandindvinding I/S 329.160 1.870.000 326.468 83 3

Stillinge Strand Vandværk 74.295 80.000 74.152 7 3

Strandgården Vandværk 567 3.500 761 78 1

Sørby Vandværk 58.777 90.000 62.289 31 65 1

Valbygårdsværket (SK) 1.482.987 1.900.000 1.495.317 21 356 29

Vemmelev Forlev Vandværk 168.400 200.000 181.216 9 205 11

Vestre Vandværk (SK) 164.419 250.000 171.755 31 63 26

Ørslev Vandværk 27.669 25.000 27.392 -10 0

I alt 5.934.608 9.837.500 6.040.302 39 1.894 257

         Der er behov for at vurdere indvindingstilladelsen i forhold til det fremtidige forbrug

Tabel 3.1 Forventet vandbehov i 2020 og eksisterende indvindings tilladelser 

Prognosen viser en stigning på 2 % i det samlede vandfo rbrug i planperioden. Stigningen skyldes 
primært en forventning om tilslutning af nye boliger og sekundært en forventning om tilslutning 
af mindre enkeltanlæg. 

I størstedelen af vandværkernes forsyningsområder forventes vandforbruget at stige gennem 
planperioden. De største stigninger forventes i de større  byer og skyldes primært, at det er her 
de største boligudbygninger er planlagt. Det er ikke sa ndsynligt, at alle enkeltanlæg bliver tilslut-
tet almen vandforsyning i planperioden.

Det fremgår af tabel 3.1, at syv vandværker kan få behov for at søge om en udvidet indvindings-
tilladelse inden 2020. På en del af vandværkerne er in dvindingsreserven mere end 25 % af det 
forventede vandbehov, og nogle af vandværkerne kan event uelt reducere indvindingsretten un-
der hensyntagen til vandværkets øvrige forsyningssikkerh ed. På de resterende vandværker er 
der god overensstemmelse mellem indvindingstilladelsen o g det fremtidige vandbehov. 
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Tabel 3.2 viser nøgletal for de forsyningskrav, som det  fremtidige vandbehov stiller til vandforsy-
ningernes leveringskapacitet. Til sammenligning er vist d e almene vandforsyningers forsynings-
evne i 2009. De anvendte beregningsprincipper fremgår af  bilag 2.

Forsyningskrav 2020

Leveringskapacitet i 
døgnet m 3/døgn

Leveringskapacitet i ti-
men m 3/time Kapacitetsvur-

deringEvne 2009 Krav 2020 Evne 2009 Krav 2020

Agersø Vandværk 167 82 17 9

Bisserup Vandværk 216 196 18 16

Bjergby Mark Vandværk 187 170 20 18

Boeslunde Vandværk 499 360 50 36

Dalmose Vandværk 460 335 42 28

Dyssegården Vandværk 55 19 8 3

Eggeslevmagle Vandværk 247 237 21 20

Erdrup Vandværk (SK) 3.622 2.815 257 199

Flakkebjerg Vandværk 255 243 38 20

Forlev Vandværk (SK) 2.031 1.800 144 128

Gimlinge Vandværk 132 205 14 21

Hovedværket (SK) 4.063 2.338 288 166

Hyllested Vandværk 92 56 10 6

Jernbjergværket (SK) 1.294 1.196 92 85

Kirke Stillinge Vandværk 288 280 32 23

Kirkerup Vandværk 805 302 68 25

Ll. Ebberup Næsbyskov Vandværk 138 116 15 12

Nordre Vandværk (SK) 6.353 3.978 450 282

Nordrup Vester Vandværk 194 186 20 19

Omø Vandværk 137 105 14 11

Rosted og Omegns Vandværk 138 284 19 24

Rude Vandværk 167 89 17 9

Hashøj Vandforsyning Vest I/S 460 409 53 34

Stigsnæs Vandindvinding I/S 6.240 4.080 260 170

Stillinge Strand Vandværk 709 508 89 63

Strandgården Vandværk 21 6 3 1

Sørby Vandværk 552 307 46 26

Valbygårdsværket (SK) 9.882 6.144 700 435

Vemmelev Forlev Vandværk 920 745 106 62

Vestre Vandværk (SK) 1.748 707 146 50

Ørslev Vandværk 132 150 14 16

         Ingen kapacitetsproblemer

         Kapacitetsproblemer i spidsbelastningssitu ationer

Tabel 3.2 Fremtidige forsyningskrav og -evne for de almene vandforsyn inger

Ved at sammenligne de fremtidige forsyningskrav med den nu værende forsyningsevne opnås et 
indtryk af, om der er behov for at udbygge vandværkerne fo r at dække det fremtidige vandfor-
brug. Størstedelen af de almene vandforsyninger har kapaci tet nok til at levere det fremtidige 
vandforbrug. Udover at vandværkerne skal have tilstrækkel ig kapacitet til at producere det for-
ventede vandbehov i planperioden, skal der på de to d istributionsværker Frølunde og Slots 
Bjergby være tilstrækkelig kapacitet til at forsyne de  ekstra boliger. 
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4. GRUNDVAND

4.1 Grundvandsressourcen
4.1.1 Geologiske forhold

De geologiske forhold i Slagelse Kommune kan kort beskriv es som kvartære aflejringer af varie-
rende tykkelse underlejret af kalk. De kvartære aflejring er består hovedsageligt af moræneler 
samt smeltevandssand og –grus, og i nogle områder træffes der tørv og gytje. 

4.1.2 Grundvandsmagasiner
Grundvandet i Slagelse Kommune hentes primært fra sandmagas iner. Det primære grundvands-
magasin, der udgøres af sand, kaldes nedre Tude Å magasi n (S1 og S2). Det sekundære grund-
vandsmagasin udgøres også af sand og kaldes øvre Tude Å magasin (S3 og S4). Nogle boringer i 
området henter også vand fra det underliggende kalkmagasi n. 

Grundvandsmagasinets sårbarhed er et udtryk for, hvor hurtig t og i hvilket omfang en forurening 
vil påvirke grundvandet. Sårbarheden afhænger blandt a ndet af dæklagstykkelse og nedsivnings-
forhold. Nedsivningen af eventuel forurening vil som reg el være langsommere i ler end i sand, og 
der sker samtidig en mindre spredning. Endvidere vil neds ivningen være størst i områder med et 
frit grundvandsmagasin.

I Slagelse Kommune indvindes hovedparten af grundvandet fra S1, S2 og S3 /2/. Figur 4.1 viser, 
hvor de fire grundvandsmagasiner er placeret i forhold til  hinanden. Mægtigheden af lerlaget og 
dermed sårbarheden afhænger derfor af, hvilket magasin der i ndvindes fra, hvor S1 og S2 er 
mindst sårbare, og S4 er mest sårbart.

Figur 4.1 Geologisk model for kortlægningsområdet /2/

Ud fra kortlægningen af Tude Å-magasinet er det vurderet, a t der er stor sårbarhed overfor kon-
servative stoffer i et område omkring Slagelse by og i et  område øst for Slagelse /5/.

4.1.3 Kvaliteten af grundvandet
Grundvandet i Slagelse Kommune er generelt af god kvalite t, og i mange områder er der stort 
set ingen kvalitetsmæssige problemer. Nogle områder er tru et af udviklingen i den naturlige 
vandkvalitet, hvor især indhold af klorid og natrium er fo rhøjede. Herudover er der få områder 
truet af forurening med miljøfremmede stoffer.

Forhøjede kloridkoncentrationer er typisk forårsaget af op trængning af saltvand. Dette forstær-
kes, hvor indvindingen har skabt store afsænkninger. Vi sse steder er grundvandet karakteriseret 
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ved at være ionbyttet med meget høje værdier for natrium og lave værdier for klorid. Ionbytning 
foregår hvor grundvandet er i kontakt med ældre marine afle jringer. Her tilbageholdes grund-
vandets hårdhedsgivende ioner af calcium og magnesium i s edimentet, mens natrium frigives til 
grundvandet.

En del steder forekommer høje indhold af jern, der typisk k arakteriserer vandtypen fra det øvre 
sand- og grusmagasin.

Grundvandets kvalitet giver generelt ikke vandforsynin gerne problemer med at overholde krave-
ne til drikkevandets kvalitet. De mest påvirkede borin ger er taget ud af drift, og vandforsynin-
gerne har omlagt indvindingen til nye boringer. 

Flere af vandforsyningerne står dog over for trusler, som gø r det nødvendigt, at arbejdet med at 
sprede indvindingerne fortsættes. Arbejdet skal sikre at  forurenede kildepladser ikke belastes 
yderligere, og at kildepladser med rent grundvand beskytt es mod forurening.

4.2 Beskyttelse af grundvandet
De geologiske forhold og de aktiviteter, der foregår på jordoverfladen, påvirker grundvandets 
kvalitet. Grundvandstruende aktiviteter skal undgås i de områder, hvor grundvandet dannes.

4.2.1 Drikkevandsområder
Regionplan 2005-2016 udpeger områder med særlige drikkevand sinteresser (OSD-områder),
områder med drikkevandsinteresser (OD-områder) og områder med begræ nsede drikkevandsin-
teresser (OBD-områder). Regionplanen er gældende indtil de  statslige vandplaner bliver vedta-
get. Det fremgår af figur 4.2, at en stor del af Slagels e Kommune er udlagt som område med 
særlige drikkevandsinteresser. I den sydlige og vestlig e del af kommunen er udlagt områder med 
drikkevandsinteresser. Området langs kysten i den vestlig e og sydlige del af kommunen og min-
dre områder på Omø og Agersø er udlagt som områder med begrænsed e drikkevandsinteresser. 
Langt den overvejende del af indvindingen finder sted  i områder med særlige drikkevandsinteres-
ser. En enkelt boring til Stigsnæs Vandindvinding I/S  er beliggende i område med begrænsede 
drikkevandsinteresser. Vandet herfra anvendes ikke til d rikkevandsformål.
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Figur 4.2 Drikkevandsområder 

Områder med særlige drikkevandsinteresser dækker de grundvands magasiner, der har størst be-
tydning for drikkevandsforsyningen. OSD-områderne omfatter grundvand, der indvindes til større 
og mindre vandforsyninger af regional betydning eller so m kan få regional betydning i fremtiden. 
Der skal gøres en særlig indsats for at beskytte grundvan det i OSD-områderne.

I Slagelse Kommune er der i Regionplan 2005-2016 udpeget områder, hvor der som hovedregel 
ikke kan opnås en ny tilladelse til at indvinde van d til vandingsformål samt til industriformål og 
lignende. Udpegningen bør revurderes, når vandplanerne er vedtaget.

Inden for områder med særlige drikkevandsinteresser er der u dpeget nitratfølsomme område, 
hvor grundvandet er dårligt beskyttet overfor nedsivning af nitrat fra landbrug og spildevand. I 
Slagelse Kommune er der kun udpeget nitratfølsomme områder på Agersø og Omø.

4.2.2 Indsatsområder
Inden for OSD-områderne er der udpeget indsatsområder, hvor d er skal udarbejdes indsatspla-
ner for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanerne indehold er en samlet detaljeret plan for indsat-
sen mod alle forureningskilder i det aktuelle område.
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Prioriteringen af indsatsområderne er foretaget ud fra grund vandskvaliteten, grundvandsdannel-
sen, grundvandsmagasinets størrelse, indvindingsmængder, forureningskilder samt områdets be-
tydning for den regionale vandforsyning. 

Indsatsplanerne udarbejdes efter en kortlægning af grund vandsressourcernes sårbarhed, kvali-
tet, forureningskilder og arealanvendelse. Det er de sta tslige miljøcentres opgave at gennemføre 
kortlægningen, mens kommunerne har ansvaret for indsatspla nerne. Opgaverne finansieres af 
afgifter på vandindvindingstilladelserne. 

I Slagelse Kommune er der udpeget tre indsatsområder. Der er g ennemført en kortlægning af 
området Tude Å og udarbejdet en indsatsplan (Indsatspl an for grundvandsbeskyttelse i Slagelse 
nordøst indsatsområde). Kortlægning og indsatsplanlægni ng er udarbejdet af det tidligere Vest-
sjællands Amt, da det før kommunalreformen var amternes opgav e. For de to øvrige indsatsom-
råder Agersø-Omø og Slagelse er indsatskortlægningen i gan g.

Indsatsplanen beskriver konkrete tiltag, der skal genne mføres i området for at beskytte grund-
vandet som for eksempel:

! Sløjfning af ubenyttede brønde og boringer
! Tilsyn med fylde- og vaskepladser, hvor der håndteres pes ticider
! Begrænse brugen af pesticider hos private husejere
! Skånsom indvinding hos vandforsyningerne.

4.3 Trusler mod grundvandet
I byområderne er grundvandet især truet af forurening fra foru renede grunde (olie- og benzin, 
MTBE, chlorerede opløsningsmidler) og pesticider. 

I landområderne er det primært landbrugets og gartneriernes hå ndtering af pesticider samt ned-
sivning af spildevand fra husholdninger, der kan true grundvandet. I sårbare områder kan land-
brugets brug af kvælstof være en trussel.

Selve indvindingen af vand kan true den naturlige van dkvalitet, hvis der pumpes mere vand op, 
end der dannes. Det kan give høje indhold af salt, n ikkel og kalk. 

4.3.1 Forureningskilder
I Slagelse Kommune er der kortlagt grunde, hvor der er mistanke om forurening (V1-grunde) og 
grunde, hvor der er konstateret forurening (V2-grunde), hvi lket kan ses på figur 4.3. De forure-
nede grunde ligger primært i byområderne, men også spredt ru ndt om i det åbne land.

Når en grund er kortlagt på vidensniveau 1, vil der, hvi s grunden ligger inden for områder med 
særlige drikkevandsinteresser, i vandværkernes indvindin gsoplande, eller hvis grunden anvendes 
til meget følsomme formål, efterfølgende blive udført unde rsøgelser på grunden for at opklare, 
om jorden er forurenet eller ej. Viser undersøgelserne, at g runden er forurenet, kortlægges den 
på vidensniveau 2. Det er Region Sjælland, der kortlægg er de forurenede grunde i Slagelse 
Kommune.
Pr. 1. februar 2011 har Region Sjælland kortlagt følgend e antal lokaliteter:

! 164 lokaliteter er kortlagt på vidensniveau 1
! 196 lokaliteter er kortlagt på vidensniveau 2
! 69 lokaliteter er kortlagt på både vidensniveau 1 og 2
! Blandt disse er 54 lokaliteter lettere forurenet/uafklare t

Hertil kommer ca. 340 lokaliteter, som afventer behandling  i regionen.
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Figur 4.3 Oversigt over V1- og V2-kortlagte grunde

4.3.2 Spildevandsforhold
Udsivning af spildevand fra utætte kloakledninger og  nedsivning fra spildevandsanlæg udgør en 
trussel mod grundvandet. I byområderne er forbrugerne tilslut tet kloaksystemet, og spildevandet 
renses på renseanlæg. I landområderne er ejendommene typis k ukloakerede, og spildevandsaf-
ledningen sker til nedsivningsanlæg. I de kommende år vi l der blive gennemført en række planer 
for spildevandsrensning i det åbne land, jf. Slagelse  Kommunes spildevandsplan /6/.

4.4 Naturforhold
4.4.1 Biologiske interesseområder

De biologiske interesseområder omfatter kerneområder og spred ningskorridorer, EF-habitat- og 
fuglebeskyttelsesområder (Natura 2000-områder) og § 3-område r udpeget i henhold til naturbe-
skyttelsesloven.

I områder med biologiske interesser skal levesteder og spre dningsmuligheder for det vilde plan-
te- og dyreliv bevares eller forbedres. Områderne medvirker til at sikre eller forbedre artsrigdom 
(biodiversitet) og bevaring af truede og sårbare arter. § 3 -områderne er vist på figur 4.4.
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Figur 4.4 § 3-områder

I Slagelse Kommune er der en række natura 2000-områder. Der drej er sig om tre fuglebeskyttel-
sesområder: Sprogø og Halskov Rev, Skælskør Nor, Skælskør Fjord og Gammelsø og farvandet 
mellem Skælskør Fjord og Glænø, et habitatområder Skælskør Fj ord og havet og kysten mellem 
Agersø og Glænø (habitatområde nr. 143) og et Ramsar-område:  Farvandet mellem Skælskør 
Fjord og Glænø med strandenge. Natura-2000 områderne er vist  på figur 4.5.



23

Figur 4.5 Natura-2000 områder

4.4.2 Overfladevand
I Slagelse Kommune findes en række vandløb og søer, der er mål sat i Regionplanen. Størstede-
len af vandløbene er generelt eller lempet målsat, mens seks åer har en skærpet målsætning. I 
kommunen er der seks søer, der er generelt målsat og tre søer me d skærpede målsætninger. Fi-
gur 4.6 viser vandområderne i kommunen med tilhørende målsæt ninger. 
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Figur 4.6 Målsatte søer og vandløb

Med den kommende vandplan bliver der sat større fokus på s øer og åer og samspillet mellem 
grundvandet og overfladevandets tilstand. Vandplanlægn ingen sker i henhold til Vandrammedi-
rektivets bestemmelser, hvor det overordnede mål er, at alt  vand skal have god økologisk til-
stand i 2015.

Grundvandet findes overalt i Slagelse Kommune, men kontak ten til overfladevand kan variere. 
Nogle steder kan grundvandet give et bidrag til vandmæn gden i vandløb og søer, andre steder er 
der ingen kontakt, og nogle steder kan der ske en neds ivning af vand fra vandløb og søer til
grundvandet.

Grundvandsstanden er påvirket af vandindvindingen, og påvirkningen er størst i umiddelbar nær-
hed af indvindingsboringerne, hvor grundvandet ofte er s ænket. Indvindingens effekt på de til-
knyttede overfladevande er ikke afklaret på nuværende t idspunkt.

Hvis det viser sig, at de tilknyttede overfladevande ikke opfylder deres målsætning, og at det 
skyldes påvirkning fra indvindingen, skal den kvantit ative tilstand i grundvandsforekomsten be-
tegnes som dårlig. I givet fald kan der blive tale om a t ændre på indvindingsstrategien i området. 
Dette kan ske ved at omlægge driften fx ved spredning på flere boringer, så indvindingen ikke 
påvirker grundvandsstanden og dermed overfladevande så meg et, eller ved at reducere indvin-
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dingsmængden. Alternativt kan indvindingen flyttes ne dstrøms vandløbene, hvor påvirkningen vil 
have mindre effekt. Ved vandindvinding vil Slagelse Kommu ne tilstræbe, at minimumsvandførin-
gen i de enkelte vandløb (i medianminimumssituationen) kan overholdes. 

På figur 4.6 ses det, at der ikke ligger vandværker i umid delbar nærhed af vandløb eller søer 
med skærpede målsætninger.

Alternativt kan staten ændre målsætningen for de tilknyt tede overfladevande, således at påvirk-
ningen fra grundvandsforekomsten ikke er en hindring for o verfladevandenes målsætning. Dette 
kan gøres efter en vurdering af de samfundsøkonomiske omk ostninger ved at ændre på indvin-
dingen i området. 

Ved nye indvindingstilladelser er det Slagelse Kommune, d er vurderer, om indvindingen er i kon-
flikt med målsætningerne for overfladevand.

4.4.3 Råstofindvinding
I Slagelse Kommune er der udlagt graveområder i to områder ved Erdrup. Områderne er udpeget 
i Region Sjællands råstofplan 2008. Graveområderne er vis t på figur 4.7. Der graves pt. kun i det 
ene område i henhold til gravetilladelse af 6. oktober  2005 fra Vestsjællands Amt.

Figur 4.7 Råstofindvinding
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Råstofindvinding under grundvandsspejlet udgør ikke i sig selv en trussel overfor grundvandet og 
vandindvinding til drikkevand, derimod kan de aktivite ter, der er knyttet til råstofindvindingen, 
udgøre en trussel. Risikoen ved drift af råstofindvind ingen bør minimeres ved vilkår i indvindings-
tilladelsen. . Af hensyn til grundvandsressourcen skal det fastlægges i den enkelte gravetilladel-
se, hvordan der skal efterbehandles. Ifølge deklaration  om efterbehandling skal området omkring 
Erdrup efterbehandles til naturformål og rekreative interess er eller til jordbrugsmæssige formål 
med sammenhæng til det omkringliggende landskab. Hvor det  er foreneligt med de biologiske in-
teresser, kan der foregå ekstensive rekreative aktivitete r. Der må graves under grundvandsspejl i 
vinterperioden (1. okt. – 31. mar.) og max 10.000 m3 pr. år.  

Erdrup Vandværk og indvindingsboringer til værket ligger i nden for råstofgraveområdet, der også 
ligger i et OSD-område.

4.4.4 Skovrejsning
Det nationale mål om en fordobling af skovarealet i Dan mark har betydet, at der i Kommunepla-
nen er udpeget skovrejsningsområder. Formålet med den øgede  skovrejsning er primært at 
fremme grundvandsbeskyttelsen samtidig med, at der skabes rekreative områder og en øget bio-
logisk mangfoldighed. Kommuneplanen udpeger endvidere område r, hvor skovrejsning ikke er 
ønskelig. Skovrejsningsområderne i Slagelse Kommune er vist  på figur 4.8.

Figur 4.8 Skovrejsningsområder 
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Ud over en række planlagte skovrejsningsområder i de tidl igere kommuner i Slagelse Kommune, 
er der foreslået 13 nye skovrejsningsområder til naturskov fordelt over kommunen. Det samlede 
nye areal for skovrejsning udgør ca. 4.725 ha /7/.

Skovrejsningsområderne omfatter bl.a. bynær skov ved Slagel se, Korsør, Skælskør, Vemmelev 
og Dalmose. Skovrejsningsområderne ligger i områder, hvor der i  dag er landbrug. Næsten alle 
de foreslåede nye skovrejsningsområder rummer beskyttede ste n- og/eller jorddiger, fredede for-
tidsminder (gravhøje) eller fortidsminder og § 3-beskytt et natur. Det vil være muligt at bevare 
såvel sten- og jorddiger, fredede fortidsminder samt natu rarealer ved skovrejsning /7/.
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1. BESKRIVELSE OG VURDERING AF ALMENE VANDVÆR-
KER

1.1 Agersø Vandværk 
Agersø Vandværk er etableret i 1909 og er løbende o mbygget og renoveret. Vandværket er be-
liggende på en delvist indhegnet grund i den nordli ge udkant af Agersø By. Vandværket har en 
indvindingstilladelse på 20.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Landv æsenskom-
missionen den 10. maj 1965 på 30.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret den 13. september 20 05. 
Tilladelsen er gældende til den 1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to boringer (DGU-nr. 219.3 1 og 219.166). Boring 219.31 er beliggende 
på vandværkets grund, mens boring 219.166 er beligg ende ca. 500 meter syd for vandværket i 
udkanten af Agersø By. Begge boringer er beliggende  i en brønd af betonringe. Brønde fremstår 
tørre og renholdte. Boringerne er forsvarligt afslu ttede og aflåste. Boringerne er henholdsvis 28 
og 30 meter dybe og indvinder fra et sandmagasin ov erlejret af et dæklag af moræneler af varie-
rende udbredelse. Boringerne er monteret med dykpum per med ydelser på henholdsvis 7 og 9 
m 3/t. Indvindingen styres efter niveauet i rentvandsb eholderen. Der indvindes på skift fra de to 
boringer. Indvindingen pr. time ved normal drift er  ca. 8 m 3/t. Råvandskvaliteten er vurderet 
som acceptabel. Der er forhøjet indhold af nitrat o g klorid i begge boringer. I boring 219.31 er 
der målt op til 49 mg/l nitrat og op til 43 mg/l kl orid, mens der i boring 219.166 er målt op til 16 
mg/l nitrat og 91 mg/l klorid. Boring 219.166 er fi ltersat dybere end boring 219.31. Der er tidli-
gere påvist lave koncentrationer af BAM i boring 21 9.31, men det er ikke påvist ved den seneste 
analyse i 2009. 

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Trykfiltren e har et volumen på 650 l. Filtrene skylles au-
tomatisk. Om sommeren skylles filtrene hver anden uge og om vinteren hver måned. Filterskylle-
vandet ledes til en bundfældningstank, hvor slammet bundfældes ca. et døgn, hvorefter skylle-
vandet ledes til dræn. Efter filtrering ledes det b ehandlede vand til en rentvandsbeholder med et 
volumen på 60 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledning snettet via 3 rentvands-
pumper med en samlet ydelse på 17 m 3/t. Udpumpningen kan varetages af én pumpe størsted e-
len af tiden. De tre pumper kører på skift. Der er installeret nye rentvandspumper i 2009. 

Vandværket har ingen åbne vandflader. Rentvandsbeho lderen er udskiftet i 2008. Nedgang til 
beholderen er forsynet med dobbeltdæksel og forhøje t i forhold til terræn. Der er én ventilations-
åbning til beholderen forsynet med insektnet. Vandb ehandlingen resulterer i en jævn vandkvali-
tet. Vandværket har tidligere haft væsentlige probl emer med forhøjede kimtal og forhøjede ind-
hold af coliforme bakterier. Der har ikke været ove rskridelser af kvalitetskrav for drikkevand si-
den udskiftningen af rentvandstanken. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 1 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er ca. 40 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har ingen nødforbindelse til nabovandfor syninger. Vandværket har ikke nødstrøms-
forsyning. Vandværket har ikke egen beredskabsplan.  Med hensyn til kapaciteten er der god 
overensstemmelse mellem de enkelte anlægsdele. Ager sø Vandværk har rigelig kapacitet i for-
hold til det nuværende vandforbrug og har endvidere  kapacitet til at forsyne de to andre vand-
værker på Agersø, Dyssegården og Strandgården, hvis  der etableres nødforbindelse hertil. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som jævn. Der vurderes ikke at væ re risiko for forringet vandkvalitet som følge 
af anlæggets tilstand og drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Ag ersø Vandvær k

Beliggenhed: Egholmvej 6

Agersø

4230 Skælskør

Ejerforhold: Andelsselskabet Agersø Vandværk

Kontaktperson: Torben Holst

Lillegade 10

4230 Skælskør

Opført/ombygget: 1908

Indvindingstilladelse: 20.000 m3/år

Tilladelsesdato: 10. maj 1965 (30.000 m3/år)

Tilladelelse ændret: 13. sep. 2005

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 13.384 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pum pe-

type
Ydelse
m3/t

Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

219.31 dykpumpe 9 nej ja

219.166 dykpumpe 7,2 nej ja

Boringer er beliggende ca. 500 meter fra kysten 9,5 -10 m over DNN. 

Der er ikke andre vådområder i nærheden.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 16 m3/t

Beluftning: kompressor

Filterkapacitet: 2 luk. enkeltfiltre á 4,8 m3/t 9,6 m3/t

Rentvandsbeholder: 60 m3

Udpumpningskapacitet: 3 x CR 5-10 á 5,8 m3/t 17,4 m3/ t

Hydrofor: ja

Afgangstryk: 46 mVS

Maks. timeforbrug: 17 m3/t

Maks. døgnforbrug: 167 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: hver 2. uge

Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til d ræn

Behov

Råvand: 3 m3/t

Filter: 3 m3/t

Rentvandsbeholder: 15 m3

Maks. timeforbrug: 8 m3/t

Maks. døgnforbrug: 73 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand:     Bygning 2 - god

    Tekniske anlæg 2 - god

Vandkvalitet: B - jævn
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1.2 Bisserup Vandværk  
Bisserup Vandværk er etableret i 1948 og løbende om bygget. Vandværket er beliggende på en 
delvist indhegnet grund midt i Bisserup. Vandværket  har en indvindingstilladelse på 40.000 m 3

pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Vestsj ællands Amt den 7. april 1994 på 65.000 m 3 pr. 
år. Tilladelsen er ændret den 30. marts 2001. Tilla delsen er gældende til den 7. april 2024. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to boringer (DGU-nr. 220.1 00 og 220.509). Boring 220.100 er beliggen-
de inde i vandværksbygningen, mens boring 220.509 e r beliggende på vandværkets grund bag-
ved vandværket. Boring 220.509 er beliggende i en a flåst glasfiberbrønd forsynet med alarm. 
Begge boringer er forsvarligt afsluttede. Boringern e er henholdsvis 38 og 43 meter dybe og ind-
vinder fra et kalkmagasin overlejret af et 20-25 me ter tykt dæklag af moræneler. Boringerne er 
monteret med dykpumper med en ydelse på 8 m 3/t. Indvindingen styres efter niveauet i 
rentvandsbeholderen. Der indvindes på skift fra de to boringer, således at der oppumpes 2/3 af 
den samlede indvinding fra boring 220.509 og 1/3 fr a boring 220.100. Den gennemsnitlige ind-
vinding pr. time ved normal drift er ca. 8 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som god. Der er ikke observeret væsentlige stigninger i nogen pa-
rametre og der er ikke påvist miljøfremmede stoffer  i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Trykfiltren e har et volumen på 2.890 l. Filtrene skylles au-
tomatisk. Filter 1 skylles for hver 600 m 3 og filter 2 skylles for hver 800 m 3 produceret vand-
mængde. Filterskyllevandet ledes direkte til kloak.  Efter filtreringen ledes det behandlede vand til 
to rentvandsbeholdere med et samlet volumen på 140 m3 (100 + 40 m 3). Fra rentvandsbehol-
derne ledes vandet ud i ledningsnettet via 3 rentva ndspumper med en samlet ydelse på 18 m 3/t.
Udpumpningen kan varetages af én pumpe størstedelen  af tiden. De tre pumper kører på skift.  

Da vandbehandlingen foregår via kompressoriltning o g lukkede filtre er der ingen åbne vandfla-
der i vandværket. Nedgang til rentvandsbeholder er placeret bag vandværksbygningen. Nedgang 
til beholderen er forhøjet i forhold til terræn. De r er i 2009 udført en træoverdækning af nedgan-
gen for at beskytte mod nedfaldne blade og kviste m .m.  

Vandbehandlingen resulterer i en utilfredsstillende  vandkvalitet. Vandværket har tidligere haft 
problemer med overholdelse af kvalitetskravene for ammonium, jern og nitrit, hvilket tyder på en 
ufuldstændig omsætning i sandfiltrene. Disse proble mer er løst ved justering af kompressoriltnin-
gen. Vandværket har bakteriologiske problemer idet der er i en række tilfælde er påvist coliforme 
bakterier.  

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 6 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er ca. 100 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har ingen nødforbindelse til nabovandfor syninger. Vandværket har ikke nødstrøms-
forsyning, men har monteret tilslutning til nødgene rator, der kan lånes og tilsluttes inden for kort 
tid. Vandværket har egen beredskabsplan.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele og 
vandværket har en passende kapacitet i forhold til det nuværende vandforbrug. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som utilfredsstillende. Der vurde res ikke umiddelbart at være risiko for forrin-
get vandkvalitet som følge af anlæggets tilstand og  drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Bisserup Vandværk

Beliggenhed: Bisserup Havnevej 26

4243 Rude

Ejerforhold: Andelsselskabet Bisserup Vandværk

Kontaktperson: Knud Vincent Nielsen

Skafterupvej 141

4243 Rude

Opført/ombygget: 1948

Indvindingstilladelse: 40.000 m3/år

Tilladelsesdato: 7. apr. 1994 (65.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 30. mar. 2001

Udløbsdato: 7. apr. 2024

Indvinding i 2009: 36.838 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

220.100 dykpumpe 8 i bygning

220.509 dykpumpe 8 nej ja

Boringer er beliggende ca. 300 meter fra kysten 7-7 ,5 m over DNN. 

Der er ikke andre vådområder i nærheden.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 16 m3/t

Beluftning: kompressor

Filterkapacitet: 2 luk. enkelttfiltre á 20 m3/t 40 m 3/t

Rentvandsbeholder: 140 m3

Udpumpningskapacitet: 3 x CR 4-80 á 6 m3/t 18 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 40 mVS

Maks. timeforbrug: 18 m3/t

Maks. døgnforbrug: 216 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: for hver 600/800 m3

Afledning af skyllevand: kloak

Behov

Råvand: 8 m3/t

Filter: 8 m3/t

Rentvandsbeholder: 30 m3

Maks. timeforbrug: 15 m3/t

Maks. døgnforbrug: 178 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 2 - god

Vandkvalitet: C - utilfredsstillende
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1.3 Bjergby Mark Vandværk
Bjergby Mark Vandværk er etableret i 1974 og løbend e vedligeholdt. Vandværket er beliggende 
på en indhegnet grund omgivet af marker vest for Sl ots Bjergby. Vandværket har en indvindings-
tilladelse på 25.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Landvæsenskommissionen den 
10. juni 1975 på 75.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret den 21. marts 2000. Tilladelsen er gæl-
dende til den 1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to boringer (DGU-nr. 215.6 47og 215.682). Boring 215.647 er beliggen-
de på vandværkets grund, mens boring 215.682 er bel iggende ca. 60 meter syd for vandværket 
omgivet af marker. Begge boringer er beliggende i e n brønd af betonringe. Boringerne er forsvar-
ligt afsluttede og aflåste. Boringerne er henholdsvis 50 og 51 meter dybe og indvinder fra et 
sand-/grusmagasin overlejret af et dæklag af moræneler med en udbredelse på ca. 40 meter.  
Boringerne er monteret med dykpumper med en ydelse på 10 m 3/t. Indvindingen styres efter ni-
veauet i rentvandsbeholderen. Boring 215.647 er ude  af drift på grund af forhøjet nitratindhold i 
boringen.  

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Der foreligger ingen analyser fra boring 
215.647 efter 2000. Der blev dengang påvist 136 mg/ l nitrat i boringen. Der er ikke nitrat i bo-
ring 215.682. Der er forhøjet kloridindhold i begge  boringer. Der er påvist 22 ! g/l arsen i boring 
215.682. Der er påvist et tilfælde af BAM lige over  detektionsgrænsen, men herudover er der ik-
ke påvist miljøfremmede stoffer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Trykfiltren e har et volumen på 1.285 l. Filtrene skylles au-
tomatisk efter produceret vandmængde. Filterskyllev andet ledes direkte til recipient. Efter filtre-
ringen ledes det behandlede vand til en rentvandsbe holder med et volumen på 63 m 3. Fra 
rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledningsnette t via 3 rentvandspumper med en samlet 
ydelse på 28,5 m 3/t. Udpumpningen kan varetages af én pumpe størsted elen af tiden. De tre 
pumper kører på skift.  

Vandværket har ingen åbne vandflader. Nedgang til r entvandsbeholder er forsynet med dobbelt-
dæksel og forhøjet i forhold til terræn. Der er én ventilationsåbning til beholderen forsynet med 
insektnet. Vandbehandlingen resulterer i en jævn va ndkvalitet. Vandværket har ingen bakteriolo-
giske problemer. Der er tilfælde af overskridelser af kvalitetskrav for ammonium og mangan, 
hvilket kan tyde på at vandbehandlingen ikke altid fungerer tilfredsstillende. Rentvandet er ikke 
analyseret for arsen, der normalt fjernes i sandfil trene. 

Ledningsnet 
Der mangler data til at beregne tabet i ledningsnet tet. Døgnforbruget i ledningsnettet er ca. 65 
m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse til Seerdrup Vandværk . Forsyningen går begge veje. Nødforsy-
ningsledningen gennemskylles jævnligt og kan umidde lbart sættes i drift efter gennemskylning. 
Nødforsyningerne kan dække Bjergby Marks Vandværks forsyningsområde hvis nødvendigt. 
Vandværket har ikke nødstrømsforsyning. Vandværket har ikke egen beredskabsplan. 

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele. Bjergby 
Mark Vandværk har tilstrækkelig kapacitet i forhold  til det nuværende vandforbrug og har endvi-
dere kapacitet til at forsyne Seerdrup Vandværk i m indre omfang i en nødsituation.  

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som jævn. Der vurderes ikke at væ re risiko for forringet vandkvalitet som følge 
af anlæggets tilstand og drift. 
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Bj er g bymark Vandvær k

Beliggenhed: Engagervej 101

4200 Slagelse

Ejerforhold: Andelsselskabet Bjergbymark Vandværk

Kontaktperson: Niels Tim Brøndel

Udsigten 10

Slots Bjergby

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1974

Indvindingstilladelse: 25.000 m3/år

Tilladelsesdato: 10. jun. 1975 (75.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 21. mar. 2000

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 24.264 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.647 dykpumpe 10 nej ja
215.682 dykpumpe 10 nej ja

Boringer er beliggende ca. 500 meter øst for Vårby Å. 
Terræn for vandværk og boringer er hævet over ådale n.

Tekniske data

Kapacitet
Råvandskapacitet: 20 m3/t
Beluftning: kompressor
Filterkapacitet: 2 luk. enkeltfiltre á 6 m3/t 12 m3/ t
Rentvandsbeholder: 50 m3
Udpumpningskapacitet: 3 x CR8-100 á 9,5 m3/t 28,5 m3/ t
Hydrofor: ja
Afgangstryk: 29 mVS
Maks. timeforbrug: 20 m3/t
Maks. døgnforbrug: 187 m3/d
Skyllemetode: automatisk
Skyllefrekvens: efter mængde
Afledning af skyllevand: til recipient

Behov
Råvand: 6 m3/t
Filter: 6 m3/t
Rentvandsbeholder: 37 m3
Maks. timeforbrug: 12 m3/t
Maks. døgnforbrug: 132 m3/d

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsesstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 2 - god
Vandkvalitet: B - jævn
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1.4 Boeslunde Vandværk  
Boeslunde Vandværk er etableret i 1948 og løbende o mbygget og renoveret. Vandværket er be-
liggende på en indhegnet grund i Boeslunde. Vandvær ket har en indvindingstilladelse på 100.000 
m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Vests jællands Amt den 17. august 1992 på 150.000 
m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret den 19. april 2002. Tilladelsen er gældende til den 17. august 
2022. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra fire boringer (DGU-nr. 214 .98, 214.483, 215.447 og 215.775). Boring 
214.98 er beliggende i vandværksbygningen, boring 2 14.483 og 215.447 er beliggende på vand-
værkets grund, og boring 215.775 er er beliggende p å en nærliggende mark 150 meter øst for 
vandværket. Boring 214.483 og 215.447 er forsynet m ed en overjordisk råvandsstation, mens 
boring 215.775 er beliggende i en glasfiberbrønd. B oringerne er forsvarligt afsluttede og aflåste. 
Boringerne er mellem 24 og 90 meter dybe og indvind er fra sandmagasiner i forskellige dybder 
overlejret af dæklag af ler-/moræneler af varierend e udbredelse. Boringerne er monteret med 
dykpumper forsynet med frekvensomformer. Der indvin des på skift fra to boringer af gangen. 
Indvindingen pr. time ved normal drift er ca. 12 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Der er forhøjet kloridindhold i boringerne 
(62-280 mg/l) og der er endvidere forhøjet indhold af arsen i boringerne. Der er ikke observeret 
væsentlige stigninger i andre parametre, og der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Trykfiltren e har et volumen på 4.870 l. Filtrene skylles au-
tomatisk hver 10. dag. Filterskyllevandet ledes til en bundfældningstank, hvor slammet bundfæl-
des ca. et døgn, hvorefter skyllevandet ledes til k loak. Efter filtreringen ledes det behandlede 
vand til en rentvandsbeholder med et volumen på 182  m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet 
ud i ledningsnettet via 3 rentvandspumper med en sa mlet kapacitet på 90 m 3/t. Udpumpningen 
kan varetages af én pumpe størstedelen af tiden. De  tre pumper kører på skift.  

Vandværket har ingen åbne vandflader. Nedgang til r entvandsbeholder er forsynet med dobbelt-
dæksel og forhøjet i forhold til terræn. Der er to ventilationsåbninger til beholderen forsynet med 
insektnet. Vandbehandlingen resulterer i en jævn va ndkvalitet. Indholdet af jern, mangan og 
ammonium overholder generelt kvalitetskravene, og d er er ingen bakteriologiske problemer. Der 
er en mindre overskridelse af grænseværdien for ars en (7,9 ! g/l). Arsen fjernes til en vis grad i 
sandfiltrene. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 4 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er ca. 220 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har ingen nødforbindelse fra nabovandfor syninger. Vandværket har ikke nødstrøms-
forsyning, men har planlagt at etablere det. Vandvæ rket har ikke egen beredskabsplan.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele og 
vandværket har passende kapacitet i forhold til det  nuværende vandforbrug. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som jævn. Der vurderes ikke at væ re risiko for forringet vandkvalitet som følge 
af anlæggets tilstand og drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Boeslunde Vandværk

Beliggenhed: Boeslunde Byvej 144

4242 Boeslunde

Ejerforhold: Andelsselskabet Boeslunde Vandværk

Kontaktperson: Boeslunde Vandværk

Boeslunde Byvej 144

4242 Boeslunde

Opført/ombygget: 1948/2002

Indvindingstilladelse: 100.000 m3/år

Tilladelsesdato: 17. aug. 1992 (150.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 19. apr. 2002

Udløbsdato: 17. aug. 2022

Indvinding i 2009: 85.327 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type
Pumpeydelse

m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

214.98 dykpumpe 6 i bgn. i bgn.
215.447 dykpumpe 6 ja ja
214.483 dykpumpe 6 ja ja
215.775 dykpumpe 6 nej ja

Vandværk og boringer er ikke beliggende nær vådområ der.

Tekniske data

Kapacitet
Råvandskapacitet: 24 m3/t
Beluftning: kompressor
Filterkapacitet: 2 luk. Enkelttfiltre á 14 m3/t 28 m 3/t
Rentvandsbeholder: 182 m3
Udpumpningskapacitet: 3 x CR30-30 á 30 m3/t 90 m3/t
Hydrofor: nej
Afgangstryk: 37 mVS
Maks. timeforbrug: 50 m3/t
Maks. døgnforbrug: 499 m3/d
Skyllemetode: automatisk
Skyllefrekvens: hver 10. dag
Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til k loak

Behov
Råvand: 15 m3/t
Filter: 15 m3/t
Rentvandsbeholder: 132 m3
Maks. timeforbrug: 35 m3/t
Maks. døgnforbrug: 351 m3/d

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsesstand:     Bygning 2 - god

    Tekniske anlæg 2 - god
Vandkvalitet: B - jævn
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1.5 Dalmose Vandværk  
Dalmose Vandværk er etableret i 1935. Det eksistere nde vandværk er opført i 1973 og løbende 
vedligeholdt. Vandværket er beliggende på en indheg net grund i Dalmose. Vandværket har en 
indvindingstilladelse på 110.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Vests jællands Amt 
den 22. februar 1993 på 190.000 m3 pr. år. Tilladel sen er ændret den 27. oktober 1999. Tilladel-
sen er gældende til den 22. februar 2023. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to boringer (DGU-nr. 215.7 15 og 215.966). Vandværker råder over 
yderligere to boringer (DGU-nr. 215.560 og 215.704) , der ikke er i drift pt. Alle boringer er belig-
gende på vandværkets grund. Boring 215.715 er belig gende i en glasfiberbrønd, mens de øvrige 
boringer er forsynet med overjordiske råvandsstatio ner. Boringerne er forsvarligt afsluttede og 
aflåste. De to boringer i drift er henholdsvis 61 o g 66 meter dybe og indvinder fra et sandmaga-
sin overlejret af et dæklag af ler af varierende ud bredelse. Boringerne er monteret med dykpum-
per forsynet med frekvensomformer. Indvindingen sty res efter niveauet i rentvandsbeholderen. 
Indvindingen pr. time ved normal drift er ca. 20 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Boring 215.560 og 215.704 er taget ud af 
drift på grund af forhøjet indhold af natrium. Indh oldet ligger omkring 250 mg/l, hvilket er over 
grænseværdien for drikkevand på 175 mg/l. I de to b oringer i drift ligger indholdet af natrium 
omkring 50 mg/l. Kloridindholdet er lavt i alle bor inger. Der er ikke observeret væsentlige stig-
ninger i andre parametre, og der er ikke påvist mil jøfremmede stoffer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Trykfiltren e har et volumen på 3.170 l. Filtrene skylles au-
tomatisk efter tid. Filterskyllevandet ledes til en  bundfældningstank, hvor slammet bundfældes 
ca. et døgn, hvorefter skyllevandet ledes til kloak . Efter filtreringen ledes det behandlede vand til 
en rentvandsbeholder med et volumen på 200 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i 
ledningsnettet via 5 rentvandspumper med en samlet kapacitet på 50 m 3/t. Udpumpningen vare-
tages af 2 til 3 pumper af gangen. De 5 pumper kører på skift. Vandværket råder over yderligere 
3 rentvandspumper med en samlet kapacitet på 48 m 3/t. Disse pumper benyttes kun i tilfælde af 
udpumpning til brandslukning.  

Da vandbehandlingen foregår via kompressoriltning o g lukkede filtre er der ingen åbne vandfla-
der i vandværket. Rentvandsbeholderen er beliggende  under vandværket. Nedgang til beholde-
ren er forhøjet i forhold til gulvet i bygningen. U dluftning af vandværksbygning sker via affugt-
ningsanlæg. Vandbehandlingen resulterer i en jævn v andkvalitet. Vandværket har ingen bakte-
riologiske problemer. Indholdet af jern, mangan og ammonium overholder generelt kvalitetskra-
vene.

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 8 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er ca. 250 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse til Gimlinge og Hylle sted vandværker. Forsyningen går begge ve-
je. Gimlinge og Hyllested vandværker kan ikke dække  Dalmose Vandværks forsyningsområde 
alene, men forsyningen kan opretholdes fra Sørby Va ndværk, der har nødforbindelse til Gimlinge 
Vandværk. Nødforsyningsledningen er jævnligt i drif t. Vandværket har ikke nødstrømsforsyning. 
Vandværket har ikke egen beredskabsplan. Med hensyn  til kapaciteten er der god overensstem-
melse mellem de enkelte anlægsdele. Vandværket har passende kapacitet i forhold til det nuvæ-
rende vandforbrug og har endvidere kapacitet til at  forsyne Hyllested Vandværk fuldt og Gimlinge 
Vandværk delvist. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som særdeles god. 
Rentvandskvaliteten er vurderet som jævn. Der vurde res ikke at være risiko for forringet vand-
kvalitet som følge af anlæggets tilstand og drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Dalmose Vandværk

Beliggenhed: Industrivej 3

4261 Dalmose

Ejerforhold: Andelsselskabet Dalmose Vandværk

Kontaktperson: Ib Bjergkvist Hansen

Østervej 13

4261 Dalmose

Opført/ombygget: 1935/1973

Indvindingstilladelse: 110.000 m3/år

Tilladelsesdato: 22. feb. 1993 (190.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 27. okt. 1999

Udløbsdato: 22. feb. 2023

Indvinding i 2009: 80.444 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.560 dykpumpe 10 ja nej
215.715 dykpumpe 10 nej nej
215.704 dykpumpe 10 ja nej
215.966 dykpumpe 10 ja nej

Der er ingen vådområder i umiddelbar nærhed til
vandværk og boringer.

Tekniske data

Kapacitet
Råvandskapacitet: 20 m3/t
Beluftning: kompressor
Filterkapacitet: 2 luk. enkelttfiltre á 17 m3/t 34 m 3/t
Rentvandsbeholder: 200 m3
Udpumpningskapacitet: 3 x CR16-50 á 16 m3/t

5 x CR8 á 10 m3/t 98 m3/t
Hydrofor: ja
Afgangstryk: 40 mVS
Maks. timeforbrug: 42 m3/t
Maks. døgnforbrug: 460 m3/d
Skyllemetode: automatisk
Skyllefrekvens: 1 pr. uge
Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til k loak

Behov
Råvand: 14 m3/t
Filter: 14 m3/t
Rentvandsbeholder: 109 m3
Maks. timeforbrug: 28 m3/t
Maks. døgnforbrug: 330 m3/d

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsesstand:     Bygning 1 - særdeles god

    Tekniske anlæg 1 - særdeles god
Vandkvalitet: B - jævn



1-6

1.6 Dyssegården Vandværk  
Dyssegården Vandværk er etableret i 1967. Vandværke t er beliggende på Agersø på en uindheg-
net grund omgivet af marker ca. 250 meter syd for d et sommerhusområde, som vandværket for-
syner. Vandværket har en indvindingstilladelse på 4 .000 m 3 pr. år. Tilladelsen er udstedt den 25. 
september 1965 og er gældende til den 1. april 2010 . 

Indvinding
Indvindingen foregår fra én boring (DGU-nr. 219.27) . Boringen er beliggende umiddelbart ved si-
den af vandværksbygningen i en brønd af betonringe. Boringen er forsvarligt afsluttet og aflåst.  
Boringen er 17 meter dyb og indvinder fra et sandma gasin overlejret af et 7 meter dæklag af 
moræneler. Boringen er monteret med en overjordisk råvandspumpe placeret i vandværksbyg-
ningen. Indvindingen styres efter niveauet i rentva ndsbeholderen. 

Råvandskvaliteten er vurderet som god. Der er ikke observeret væsentlige stigninger i nogen pa-
rametre og der er ikke påvist miljøfremmede stoffer  i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Trykfiltren e har et volumen på 185 l. Filtrene skylles au-
tomatisk hver uge. Filterskyllevandet ledes direkte  til den nærliggende mose. Efter filtreringen 
ledes det behandlede vand til en rentvandsbeholder med et volumen på 20 m 3. Fra rentvandsbe-
holderen ledes vandet ud i ledningsnettet via 1 ren tvandspumpe med en kapacitet på 8 m 3/t.

Da vandbehandlingen foregår via kompressor og lukke de filtre er der ingen åbne vandflader i 
vandværket. Nedgang til rentvandsbeholder er placer et i vandværksbygningen og dækket med 
en metalplade, og der er ingen forhøjning i forhold  til terræn. Beholderens udluftning er forsynet 
med et grovmasket insektnet. Vandbehandlingen resul terer i en utilfredsstillende vandkvalitet. 
Der er flere tilfælde af overskridelser af grænsevæ rdien for mangan og nitrit, hvilket tyder på en 
utilstrækkelig omsætning i sandfiltrene. Der har væ ret tilfælde af påvisning af coliforme bakteri-
er. De seneste analyser af rentvandet er fra 2006. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 30 % af den udpum pede vandmængde. Døgnforbruget i led-
ningsnettet i sommerhalvåret er mellem 5 og 10 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har ingen nødforbindelse fra nabovandfor syninger. Vandværket har ikke nødstrøms-
forsyning. Vandværket har ikke egen beredskabsplan.  Med kun én indvindingsboring er vandvær-
ket sårbart i forhold til forurening af boringen og i forhold til driftsstop af boringen. Tilsvarende er 
der kun én rentvandspumpe. 

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele og 
vandværket har rigelig kapacitet i forhold til det nuværende vandforbrug. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger er vurderet  som acceptabel og vedligeholdelsestilstanden 
af tekniske anlæg er vurderet som god. Rentvandskvaliteten er vurderet som utilfredsstillende. 
Der vurderes ikke umiddelbart at være risiko for fo rringet vandkvalitet som følge af anlæggets 
tilstand og drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Dyssegården Vandværk

Beliggenhed: Vrangsbjergvej 13

Agersø

4230  Skælskør

Ejerforhold: Andelsselskabet Dyssegården Vandværk

Kontaktperson: Jørgen Eriksen

Søndergårdsvej 20

2870 Dyssegård

Opført/ombygget: 1967

Indvindingstilladelse: 4.000 m3/år

Tilladelsesdato: 25. sep. 1965

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 1.912 m3

Borin g er

DGU-nr. Pumpe-type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Faldvæk
fra boring

219.27 CR8 10 nej ja

Vandværk og boring er beliggende ca. 300 meter fra kysten 
og ca. 100 meter fra et moseområde i kote 2,5 m ove r DNN.

Tekniske data

Kapacitet
Råvandskapacitet: 10 m3/t
Beluftning: kompressor
Filterkapacitet: 2 luk. enkeltfiltre á 2,4 m3/t 4,8 m3/t
Rentvandsbeholder: 20 m3
Udpumpningskapacitet: 1 x CR8 á 8 m3/t 8 m3/t
Hydrofor: ja
Afgangstryk: 31 mVS
Maks. timeforbrug: 8 m3/t
Maks. døgnforbrug: 55 m3/d
Skyllemetode: automatisk
Skyllefrekvens: 1 pr. uge
Afledning af skyllevand: til mose

Behov
Råvand: 1 m3/t
Filter: 1 m3/t
Rentvandsbeholder: 5 m3
Maks. timeforbrug: 2 m3/t
Maks. døgnforbrug: 16 m3/d

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsesstand: Bygning 3 - acceptabel

Tekniske anlæg 2 - god
Vandkvalitet: C - utilfredsstillende



1-7

1.7 Eggeslevmagle Vandværk  
Eggeslevmagle Vandværk er etableret i 1964 og løben de ombygget og renoveret. Vandværket er 
beliggende på en indhegnet grund omgivet af marker nord for Eggeslevmagle. Vandværket har 
en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er udstedt den 8. oktober 1991 og er 
gældende til den 8. oktober 2021. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to boringer (DGU-nr. 215.4 16 og 215.627). Begge boringer er beliggen-
de på vandværkets grund. Begge boringer er beliggen de i en brønd af betonringe. Boringerne er 
forsvarligt afsluttede og aflåste. Boringerne er he nholdsvis 36 og 39 meter dybe og indvinder fra 
et sandmagasin overlejret af et dæklag af moræneler  af ca. 16 meters udbredelse. Boringerne er 
monteret med dykpumper med en ydelse på 8 m 3/t. Indvindingen styres efter niveauet i 
rentvandsbeholderen. Der indvindes på skift fra de to boringer. Indvindingen pr. time ved normal 
drift er ca. 8 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Der er påvist forhøjede indhold af arsen og 
bor i boringerne. Der er ikke observeret væsentlige  stigninger i nogen parametre, og der er ikke 
påvist miljøfremmede stoffer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Trykfiltren e har et volumen på 1.015 l. Filtrene skylles au-
tomatisk hver dag. Efter filtreringen ledes det beh andlede vand til en rentvandsbeholder med et 
volumen på 45 m 3. Filterskyllevandet ledes direkte til kloak. Fra r entvandsbeholderen ledes van-
det ud i ledningsnettet via 5 rentvandspumper med e n samlet kapacitet på 30 m 3/t. De fem 
pumper kører på skift.  

Vandværket har ingen åbne vandflader. Nedgang til r entvandsbeholder er placeret foran vand-
værket og forhøjet ca. 1 meter i forhold til terræn . Nedgang til rentvandsbeholder er forsynet 
med dobbeltdæksel, og ventilationsåbningen er forsy net med insektnet. Vandbehandlingen resul-
terer i en utilfredsstillende vandkvalitet. Der er tilfælde af overskridelser af grænseværdien for 
drikkevand for ammonium, mangan og nitrit som tyder  på mangelfuld omsætning i filtrene even-
tuelt på grund af for hyppig filterskylning. Der er  observeret bakteriologiske problemer. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 8 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er ca. 125 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse fra Skælskør Nordre Vandværk. Nødforsyningen kan dække Eg-
geslevmagle Vandværks forsyningsområde hvis nødvend igt. Nødforsyningsledningen skal gen-
nemskylles før den kan sættes i drift. Vandværket h ar ikke nødstrømsforsyning. Vandværket er i 
gang med at udarbejde en beredskabsplan.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele og den 
samlede kapacitet er passende i forhold til det nuv ærende vandforbrug. Kapaciteten af filtrene er 
rigelig stor i forhold til det nuværende forbrug, o g kapaciteten på udpumpningssiden er tilstræk-
kelig til at levere den krævede mængde. Beholderens  størrelse vurderes tilstrækkelig, selvom be-
regningerne angiver, at den er i underkanten, idet der er overskud på behandlings- og indvin-
dingssiden. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som utilfredsstillende. Der vurde res ikke umiddelbart at være risiko for forrin-
get vandkvalitet som følge af anlæggets tilstand og  drift. 
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Eggeslevmagle Vandværk

Beliggenhed: Sorø Landevej 294

4230 Skælskør

Ejerforhold: Andelsselskabet Eggeslevmagle Vandværk

Kontaktperson: Michael Holm Christensen

Præstestræde

4230 Skælskør

Opført/ombygget: 1964

Indvindingstilladelse: 60.000 m3/år

Tilladelsesdato: 8. okt. 1991

Udløbsdato: 8. okt. 2021

Indvinding i 2009: 47.493 m3

Borin g er

DGU-nr. Pumpetype
Pumpeydelse

m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.416 dykpumpe 10 nej ja
215.627 dykpumpe 10 nej ja

Vandværk og boringer er beliggende ca. 200 meter sy d for Bjerge Å.
Der er ikke andre vådområder i nærheden.

Tekniske data

Kapacitet
Råvandskapacitet: 20 m3/t
Beluftning: kompressor
Filterkapacitet: 2 luk. enkelttfiltre á 7,8 m3/t 15, 6 m3/t
Rentvandsbeholder: 45 m3
Udpumpningskapacitet: 5 x CR4-60 á 6 m3/t 30 m3/t
Hydrofor: nej
Afgangstryk: 45 mVS
Maks. timeforbrug: 21 m3/t
Maks. døgnforbrug: 247 m3/d
Skyllemetode: automatisk
Skyllefrekvens: hver dag
Afledning af skyllevand: kloak

Behov
Råvand: 10 m3/t
Filter: 10 m3/t
Rentvandsbeholder: 67 m3
Maks. timeforbrug: 20 m3/t
Maks. døgnforbrug: 234 m3/d

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsesstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 2 - god
Vandkvalitet: C - utilfredsstillende
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1.8 Erdrup Vandværk (SK) 
Korsør Erdrup Vandværk er etableret i 1976 og løben de vedligeholdt. Vandværket er beliggende 
på en indhegnet grund omgivet af marker syd for Erd rup. Vandværket har en indvindingstilladel-
se på 1,075 mio. m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Landv æsenskommissionen den 
13. juni 1976 på 2,1 mio. m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret den 1. januar 2005. Tilladelsen er gæl-
dende til den 1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra otte boringer (DGU-nr. 215 .608, 215.651, 215.772, 215.771, 215.770, 
215.875, 215.1033 og 215.1060). Boringerne er place ret inden for en afstand af 1 km til vand-
værket på de tilstødende marker og grønne områder. Boring 215.608 og 215.651 er beliggende i 
en brønd af betonringe. Boring 215.772, 215.771, 21 5.770 og 215.875 er beliggende i en glasfi-
berbrønd. Boring 215.1033 og 215.1060 er forsynet m ed overjordiske råvandsstationer. Borin-
gerne er forsvarligt afsluttede og aflåste. Boringe rne er mellem 42 og 62 meter dybe og indvin-
der fra et sandmagasin overlejret af et dæklag af m oræneler af varierende udbredelse. Boringer-
ne er monteret med dykpumper. Indvindingen styres e fter niveauet i rentvandsbeholderen, det 
foregående døgns udpumpning fra Stubagerhus samt vandspejlet i boringerne, således at vand-
spejlet ikke afsænkes under kote 0. 

Råvandskvaliteten er vurderet som acceptabel. Der e r forhøjet indhold af klorid i boringerne, og 
det har løbende været nødvendigt at erstatte boring er på grund af det stigende kloridindhold. Der 
er ikke observeret væsentlige stigninger i andre pa rametre, og der er ikke påvist miljøfremmede 
stoffer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår parallelt i to afdelinger.  Iltningen foregår over to centralt placerede ilt-
ningstrapper med fald i reaktionsbassin efterfulgt af dobbeltfiltrering. Filtreringen foregår i hver 
af de to afdelinger i tre åbne forfiltre og tre åbn e efterfiltre med kvartssand. Filtrene skylles au-
tomatisk, forfiltrene ca. 2 gange pr. uge og efterf iltrene ca. 1 gang pr. uge. Filterskyllevandet le-
des til et bundfældningsbassin, hvor slammet bundfæ ldes, hvorefter skyllevandet ledes til Vårby 
Å. Efter filtreringen ledes det behandlede vand til  rentvandsbeholderen med et volumen på 1.100 
m 3. Rentvandsbeholderen er todelt og placeret under v andværksbygningen. Fra rentvandsbehol-
deren ledes vandet via gravitation til rentvandsbeh olderen ved Stubagerhus pumpestation i Kor-
sør.

Der er åbne vandflader i vandværkets iltningstårne og filtersale. De åbne sandfiltre er afskærmet 
med lodrette glaspartier af fugtmæssige og hygiejni ske hensyn. Der er vinduer i filtersale, men 
der er ikke observeret problemer med algevækst. Aftrækskanaler er monteret med fintmasket in-
sektnet. Nedgang til rentvandsbeholder er forsvarligt udført og forhøjet i forhold til omgivende 
niveau. Vandbehandlingen resulterer i en god rentva ndskvalitet. Der er generelt ingen bakterio-
logiske problemer. Indholdet af jern, mangan og amm onium overholder kvalitetskravene.  

Ledningsnet 
SK Forsyning har et tab i ledningsnettet på 10 % af  den udpumpede vandmængde.  

Forsyningssikkerhed 
Vandværket forsyner Korsør By via Stubagerhus Pumpe station sammen med Forlev Vandværk. 
Vandværket har en nødstrømsgenerator, der kan opret holde oppumpning, behandling og ud-
pumpning. SK Forsyning har en beredskabsplan under udarbejdelse, hvoraf Erdrup Vandværk er 
omfattet.

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele og 
vandværket har rigelig i forhold til det nuværende vandforbrug og har endvidere kapacitet til at 
forsyne yderligere, hvis der er problemer med lever ingen fra Forlev Vandværk.  

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som særdeles god. 
Rentvandskvaliteten er vurderet som god, og der vur deres ikke at være risiko for forringet vand-
kvalitet som følge af anlæggets tilstand og drift.  



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Erdrup Vandværk (SK)

Beliggenhed: Baunehøjvej 7

4242 Boeslunde

Ejerforhold: SK Forsyning A/S

Kontaktperson: SK Forsyning A/S

Lilleøvej 3

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1976

Indvindingstilladelse: 1.075.000 m3/år

Tilladelsesdato: 13. jun. 1976 (2.100.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 1. jan. 2005

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 687.354 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.875 dykpumpe ja ja

215.575 dykpumpe nej ja

215.770 dykpumpe ja ja

215.771 dykpumpe samlet ja ja

215.608 dykpumpe 160 nej ja

215.744 dykpumpe ja ja

215.1060 dykpumpe ja ja

215.772 dykpumpe ja ja

215 651 d k j j215.651 d ykpum pe ja ja

215.1033 dykpumpe ja ja

Boringer og vandværk er placeret langs Vårby Å

Tekniske data
Kapacitet

Råvandskapacitet: 160 m3/t

Beluftning: 2 iltningstrapper

Filterkapacitet: 2 x 6 åbne dobbeltfiltre 450 m3/t

2 x 3 forfiltre á 45 m2

2 x 3 efterfiltre á 45 m2

Rentvandsbeholder: 1.100 m3

Udpumpningskapacitet: 3 x 200 m3/t 600 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 46 mVS

Maks. timeforbrug: 257 m3/t

Maks. døgnforbrug: 3.622 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: forfiltre: 2/uge, efterfiltre: 1/uge

Afledning af skyllevand: via bundfældningsbassin til  Vårby Å

Behov

Råvand: 115 m3/t

Filter: 115 m3/t

Rentvandsbeholder: 626 m3

Maks. timeforbrug: 188 m3/t

Maks. døgnforbrug: 2.648 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning 1 - særdeles god

Tekniske anlæg 1 - særdeles god

Vandkvalitet: A - god
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1.9 Flakkebjerg Vandværk 
Flakkebjerg Vandværk er etableret i 1908 og løbende  ombygget. Vandværket er beliggende på 
en indhegnet grund i udkanten af Flakkebjerg. Vandv ærket har en indvindingstilladelse på 60.000 
m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Vests jællands Amt den 19. marts 1985 på 100.000 
m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret den 22. december 199 9. Tilladelsen er gældende til den 19. 
marts 2015. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra tre boringer (DGU-nr. 215. 21C, 215.522 og 215.843). Boring 215.21C 
er beliggende i vandværksbygningen, mens de to øvri ge boringer er beliggende på vandværkets 
grund. De to sidstnævnte boringer er beliggende i e n brønd af betonringe. Boringerne er ikke af-
låst. Alle tre boringer er forsvarligt afsluttede. Boringerne er mellem 51 og 75 meter dybe og ind-
vinder fra et sandmagasin overlejret af et dæklag a f moræneler af varierende udbredelse. Borin-
gerne er monteret med dykpumper. Indvindingen styre s efter niveauet i rentvandsbeholderen. 
Der indvindes på skift fra de to boringer. Indvindi ngen pr. time ved normal drift er ca. 8 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Der er ikke observeret væsentlige stigninger 
i nogen parametre. Der er påvist enkelte miljøfremm ede stoffer (xylen og toluen) i meget lave 
koncentrationer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Trykfiltren e har et volumen på 1.700 l. Filtrene skylles au-
tomatisk efter produceret mængde. Filterskyllevande t ledes direkte til kloak. Efter filtreringen le-
des det behandlede vand til en rentvandsbeholder me d et volumen på 125 m 3. Fra rentvandsbe-
holderen ledes vandet ud i ledningsnettet via 5 ren tvandspumper med en samlet kapacitet på 
50,4 m 3/t. Udpumpningen varetages af 2-3 pumper af gangen.  Pumperne kører på skift.  

Der er ingen åbne vandflader i vandværket. Nedgang til rentvandsbeholder er placeret i vand-
værksbygningen, forsvarligt udført og forhøjet i fo rhold til omgivende niveau. Vandbehandlingen 
resulterer i en jævn vandkvalitet. Der foreligger d og ikke analyser af rentvandet senere end 
2004. Ind til 2004 overholder indholdet af jern, ma ngan og ammonium generelt kvalitetskravene. 
Der har været tilfælde af bakteriologiske problemer .  

Ledningsnet 
Der mangler data til at beregne tabet i ledningsnet tet. Døgnforbruget i ledningsnettet er ca. 130 
m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har ingen nødforbindelse fra nabovandfor syninger, men planlægger en ringforbindel-
se til Dalmose Vandværk. Vandværket har en nødstrøm sgenerator, der kan opretholde vandfor-
syningen. Vandværket har ikke egen beredskabsplan.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele, og 
vandværket har rigelig kapacitet i forhold til det nuværende vandforbrug. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som jævn. Der vurderes ikke at væ re risiko for forringet vandkvalitet som følge 
af anlæggets tilstand og drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Flakkebjerg Vandværk

Beliggenhed: Møllevej 5

42 Slagelse

Ejerforhold: Andelsselskabet Flakkebjerg Vandværk

Kontaktperson: Preben Høiberg

Slagelsevej 1

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1908

Indvindingstilladelse: 60.000 m3/år

Tilladelsesdato: 19. mar. 1985 (100.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 22. dec. 1999

Udløbsdato: 19. mar. 2015

Indvinding i 2009: 47.494 m3

Borin g er

DGU-nr. Pumpetype
Pumpeydelse

m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.21C dykpumpe 10
215.522 dykpumpe 10
215.843 dykpumpe 10

Vandværk og boringer ligger ikke i umiddelbar nærhe d til 
vandløb eller andre vådområder.

Tekniske data

Kapacitet
Råvandskapacitet: 30 m3/t
Beluftning: kompressor
Filterkapacitet: 2 luk. enkelttfiltre á 12 m3/t 24 m 3/t
Rentvandsbeholder: 125 m3
Udpumpningskapacitet: 3 x CR5 á 5,8 m3/t

1 x CR16-40 á 16 m3/t
1 x CR15-04 á 17 m3/t 50,4 m3/t

Hydrofor: ja
Afgangstryk: 42 mVS
Maks. timeforbrug: 38 m3/t
Maks. døgnforbrug: 255 m3/d
Skyllemetode: automatisk
Skyllefrekvens: efter mængde
Afledning af skyllevand: kloak

Behov
Råvand: 10 m3/t
Filter: 10 m3/t
Rentvandsbeholder: 39 m3
Maks. timeforbrug: 20 m3/t
Maks. døgnforbrug: 234 m3/d

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 2 - god
Vandkvalitet: B - jævn
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1.10 Forlev Vandværk (SK) 
Korsør Forlev Vandværk er etableret i 1934 og løben de ombygget og renoveret. Vandværket er 
beliggende på en indhegnet grund nordøst for Forlev . Vandværket har en indvindingstilladelse på 
525.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Landv æsenskommissionen den 19. decem-
ber 1962 på 1,7 mio. m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret den 1. januar 2005. Tilladelsen er gælden-
de til den 1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra tre aktive boringer (DGU-n r. 215.759, 215.774, 215.773). Boringerne er 
beliggende nordøst for Vårby Å. Boringerne er belig gende i en glasfiberbrønd, forsvarligt afslutte-
de og aflåste med alarm. Boringerne er mellem 33 og  40 meter dybe og indvinder fra et sandma-
gasin overlejret af et dæklag af ler af varierende udbredelse. Boringerne er monteret med dyk-
pumper. Indvindingen styres efter niveauet i rentva ndsbeholderen. Der er yderligere to boringer 
på kildepladsen til Forlev Vandværk (DGU-nr. 215.36 7 og 215.369). Disse boringer fungerer kun 
som stand-by boringer, da kloridindholdet i boringe rne er forhøjet. 

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Kloridindholdet i boringerne i drift ligger mel-
lem 60 og 150 mg/l, men indholdet er svagt stigende . Der er ikke observeret væsentlige stignin-
ger i andre parametre, og der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår parallelt i to afdelinger.  Iltningen foregår over iltningstrapper efterfulgt 
af dobbeltfiltrering. Filtreringen foregår i to gan ge to åbne forfiltre og to åbne efterfiltre med 
kvartssand. Filtrene skylles automatisk ca. hver an den dag. Filterskyllevandet ledes til en ned-
gravet skyllevandsbeholder, hvor slammet bundfældes , hvorefter skyllevandet ledes til Vårby Å. 
Efter filtreringen ledes det behandlede vand til re ntvandsbeholderen med et volumen på 500 m 3

placeret under vandværksbygningen. Fra rentvandsbeh olderen pumpes vandet via fire 
rentvandspumper til rentvandsbeholderen ved Egernsu ndvej Pumpestation i Korsør.  

Der er åbne vandflader i vandværkets iltningstårne og filtersale. De åbne sandfiltre er afskærmet 
med lodrette glaspartier af fugtmæssige og hygiejni ske hensyn. Der er monteret fintmasket in-
sektnet i aftrækskanaler i iltningstårne og filters ale. Der er vinduer i filtersale, men der er ikke 
observeret problemer med algevækst. Nedgang til ren tvandsbeholder er forsvarligt udført. Vand-
behandlingen resulterer i en jævn rentvandskvalitet . Der er generelt ingen bakteriologiske pro-
blemer. Indholdet af jern, mangan og ammonium overh older kvalitetskravene.  

Ledningsnet 
SK Forsyning har et tab i ledningsnettet på 10 % af  den udpumpede vandmængde.  

Forsyningssikkerhed 
Vandværket forsyner Korsør By via Egernsundvej Pump estation sammen med Erdrup Vandværk. 
Der udpumpes også til sommerhusområdet Fedet. Der e r etableret nødforbindelse mellem Vem-
melev-Forlev Vandforsyning og Forlev Vandværk. Vand værket har ikke nødstrømsforsyning. SK 
Forsyning har en beredskabsplan under udarbejdelse,  hvoraf Forlev Vandværk er omfattet.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele og 
vandværket har tilstrækkelig kapacitet i forhold ti l det nuværende vandforbrug og har endvidere 
kapacitet til at forsyne yderligere, hvis der er pr oblemer med leveringen fra Erdrup Vandværk. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som jævn. Der vurderes ikke at væ re risiko for forringet vandkvalitet som følge 
af anlæggets tilstand og drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Forlev Vandværk (SK)

Beliggenhed: Brovej 8

4241 Vemmelev

Ejerforhold: SK Forsyning A/S

Kontaktperson: SK Forsyning A/S

Lilleøvej 3

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1934

Indvindingstilladelse: 525.000 m3/år

Tilladelsesdato: 19. dec. 1962 (1.700.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 1. jan. 2005

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 438.229 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.367 dykpumpe nej ja

215.369 dykpumpe samlet nej ja

215.759 dykpumpe 185 nej ja

215.774 dykpumpe nej ja

215.773 dykpumpe nej ja

Boringer og vandværk er beliggende langs Vårby Å.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 100 m3/t

Beluftning: 2 x 2 iltningstrapper

Filterkapacitet: 2 x 4 åbne dobbeltfiltre 185 m3/t

2 x 2 forfiltre 37,2 m2

2 x 2 efterfiltre 49,4 m2

Rentvandsbeholder: 500 m3

Udpumpningskapacitet: 4 x CR m3/t 239 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 39 mVS

Maks. timeforbrug: 144 m3/t

Maks. døgnforbrug: 2.031 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: hver 2. dag

Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til V årby Å

Behov

Råvand: 76 m3/t

Filter: 76 m3/t

Rentvandsbeholder: 464 m3

Maks. timeforbrug: 124 m3/t

Maks. døgnforbrug: 1.747 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsestilstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 2 - god

Vandkvalitet: B - jævn
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1.11 Gimlinge Vandværk
Gimlinge Vandværk er etableret i 1908 og løbende ve dligeholdt. Vandværket er beliggende på 
gårdspladsen til en privat ejendom i Gimlinge. Vand værket har en indvindingstilladelse på 25.000 
m 3 pr. år. Den oprindelige tilladelse på 42.500 m 3 pr. år er ændret den 3. marts 2000. Tilladelsen 
er gældende til den 1. april 2010.

Indvinding
Indvindingen foregår fra én boring (DGU-nr. 215.58B ) beliggende i vandværksbygningen. Borin-
gen er forsvarligt afsluttet. Boringen er 104 meter  dyb og indvinder fra et kalkmagasin overlejret 
af et 87 meter dæklag af glacial oprindelse. Boring en er monteret med dykpumpe og indvindin-
gen styres efter niveauet i rentvandsbeholderen. In dvindingen pr. time ved normal drift er ca. 5 
m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Der er ikke observeret væsentlige stigninger 
i nogen parametre. Der er påvist enkelte miljøfremm ede stoffer (olie, xylen og toluen) i meget 
lave koncentrationer i råvandet. 

Vandbehandling
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Trykfiltren e har et volumen på 1.400 l. Filtrene skylles au-
tomatisk hver dag. Filterskyllevandet ledes direkte  til kloak. Efter filtreringen ledes det behandle-
de vand til en rentvandsbeholder med et volumen på 25 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes van-
det ud i ledningsnettet via 3 rentvandspumper med e n samlet kapacitet på 18 m 3/t. Udpumpnin-
gen varetages størstedelen af tiden af én pumpe, de r kører hele tiden, mens de to øvrige pumper 
supplerer på skift. 

Vandværket har ingen åbne vandflader. Nedgang til b eholderen er uaflåst og beliggende i gulvni-
veau i vandværksbygningen. Beholderens udluftning e r placeret umiddelbart over nedgangs-
dækslet. Indvindingsboringen er også beliggende i n iveau med terræn i vandværksbygningen. 
Vandbehandlingen resulterer i en god vandkvalitet. De seneste analyser af rentvandet er fra 
2007. Generelt overholder indholdet af jern, mangan  og ammonium kvalitetskravene og der er 
ingen bakteriologiske problemer. 

Ledningsnet
Der er et tab i ledningsnettet på 6 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er ca. 100 m 3/d i normale driftssituationer.

Forsyningssikkerhed
Vandværket har nødforbindelse fra Dalmose og Sørby vandværker. Nødforsyningen kan dække 
Gimlinge Vandværks forsyningsområde hvis nødvendigt . Forsyningsområdet suppleres dagligt
med vandforsyning fra Dalmose Vandværk.

Med kun én indvindingsboring er vandværket sårbart i forhold til forurening af boringen og i for-
hold til driftsstop af boringen. Vandværket har ikk e nødstrømsforsyning. Vandværket har ikke 
egen beredskabsplan. 

Med hensyn til kapaciteten angiver kapacitetsberegn ingerne, at Gimlinge Vandværk ikke har til-
strækkelig kapacitet i forhold til det nuværende va ndforbrug. Kapaciteten af filtrene og 
rentvandspumperne er tilstrækkelig til at levere de t nuværende vandforbrug, men råvandspum-
pen og rentvandsbeholderens størrelse er i underkan ten. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som jævn, og der vurderes ikke at  være risiko for forringet vandkvalitet som 
følge af anlæggets tilstand og drift.



Gimlinge Vandvñrk

Beliggenhed: Prñstebakken 14

4200 Slagelse

Ejerforhold: Andelsselskabet Gimlinge Vandvñrk

Kontaktperson: Elsebeth Nielsen

Prñstebakken 3

4200 Slagelse

Opfùrt/ombygget: 1908

Indvindingstilladelse: 25.000 m3/•r

Tilladelsesdato: 1. apr. 1980 (42.500 m3/•r)

Tilladelse ñndret: 3. mar. 2000

Udlùbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 37.809 m3

Borin g er

"GU#nr. P$mpe#type %delse    m3/t
Overjordisk
r•vandsst.

&ald vñk 
fra boring

215.58B dykp$mpe 5 i bygn. i bygn.

"er er ingen v•domr•der i nñrheden af vandvñrket.

"ekni#ke da$a

Kapacitet
'•vandskapa*itet: 5 m3/t
Bel$ftning: kompressor
&ilterkapa*itet: 2 l$k. enkeltfiltre + , m3/t 13 m3/t
'entvandsbeholder: 25 m3
Udp$mpningskapa*itet: 3 - 6'4#80 + , m3/t 18 m3/t
;ydrofor: ja
Afgangstryk: 37 mVS
<aks. timeforbr$g: 9 m3/t
<aks. dùgnforbr$g: 84 m3/d
Skyllemetode: a$tomatisk
Skyllefrekvens: 1 pr. dùgn
Afledning af skyllevand: kloak

Behov
'•vand: 9 m3/t
&ilter: 9 m3/t
'entvandsbeholder: 112 m3
<aks. timeforbr$g: 22 m3/t
<aks. dùgnforbr$g: 207 m3/d

Anlñgsvurdering
Vedligeholdelsesstand: Bygning 2 # god

Tekniske anlñg 2 # god
Vandkvalitet: B # jñvn
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1.12 Hovedværket (SK) 
Hovedværket er etableret i 1913 og løbende udbygget  og renoveret. Vandværket er beliggende 
på en delvist indhegnet grund i den nordlige del af  Slagelse. Vandværket har to indvindingstilla-
delser. Tilladelsen til Kildeplads Hovedværket er p å 600.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig 
udstedt af Landvæsenskommissionen den 24. maj 1965 på 750.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er æn-
dret den 24. juni 1965. Tilladelsen er gældende til  den 1. april 2010. Tilladelsen til Kildeplads Gl. 
Brorup er på 400.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Landv æsenskommissionen 
den 27. juni 1974 på 1 mio. m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret den 24. januar 2000.  Tilladelsen er 
gældende til den 1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to kildepladser. Kildeplads Hovedværket omfatter fire boringer (DGU-nr. 
210.118, 210.365, 210.367 og 210.368) og er beligge nde i umiddelbar nærhed til vandværket. 
Kildeplads Gl. Brorup omfatter tre boringer (DGU-nr . 210.530, 210.502 og 210.499) og er belig-
gende 3,5 km nordvest for vandværket.

De fire boringer på Hovedværket er beliggende i en brønd af betonringe, forsvarligt afsluttede, aflå-
ste og forsynede med alarm. Boringerne er mellem 36  og 38 meter dybe. Der er intet kendskab til 
den geologiske lagfølge i boring 210.368. De tre an dre boringer indvinder fra et sandmagasin eller 
ral. Sandmagasinet er overlejret af lerlag med en v arierende tykkelse fra 0 til 30 meter. De tre bo-
ringer på kildepladsen Gl. Brorup er forsynet med o verjordisk råvandsstation, forsvarligt afsluttede, 
aflåste og forsynede med alarm. Indvindingen sker f ra et sandmagasin, der er overlejret af 30 til 40 
meter vekslende sand og morænelersaflejringer. Typi sk er tykkelsen af lerlaget større end 15 me-
ter. Boringerne er monteret med dykpumper. Indvindi ngen styres efter niveauet i rentvandsbe-
holderen.  

Råvandskvaliteten er vurderet som acceptabel. Råvandet fra Gl. Brorup Kildeplads har et højt 
indhold af natrium og klorid på grund af residualva nd. Råvandet fra Kildeplads Hovedværket har 
et lavt indhold af natrium og klorid, og kvalitetsk ravet til rentvandet overholdes ved at blande 
vandet fra de to kildepladser. Der er påvist vinylk lorid i to boringer på Kildeplads Hovedværket. 
Mechlorprop er påvist på begge kildepladser. Begge steder er påvist i koncentrationer under 
grænseværdien for drikkevand. Der er ikke observere t væsentlige stigninger i andre parametre, 
og der er ikke påvist andre miljøfremmede stoffer i  råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved trappeiltning efterful gt af dobbeltfiltrering. Filtreringen foregår i 
tre åbne forfiltre og tre åbne efterfiltre med kvar tssand. Filtrene skylles automatisk. Filterskylle-
vandet ledes til offentlig kloak. Efter filtreringe n ledes det behandlede vand til en rentvandsbe-
holder med et volumen på 1.000 m 3. Rentvandsbeholderen er placeret foran vandværksby gnin-
gerne. Beholderen er forsynet med seks nedgange med  dobbeltdæksel. Fra rentvandsbeholderen 
ledes vandet ud i ledningsnettets zone 2 via tre re ntvandspumper med en samlet kapacitet på 
450 m 3/t. Endvidere overføres vand fra ledningsnettets zo ne 1 til zone 2.  

Der er åbne vandflader i vandværkets iltningstårne og filtersale. Iltningstrappen er afskærmet 
med lodrette glaspartier af fugtmæssige og hygiejni ske hensyn. Der er ventilationsåbninger for-
synet med Hepa-filtre i iltningstårne og filtersale . Der er ikke adgang for dagslys til iltningstårn 
og filtersale. Nedgange til rentvandsbeholder er fo rsvarligt udført med dobbeltdæksler. Det kan 
overvejes at sløjfe nogle af nedgangene til beholde ren.  

Vandbehandlingen resulterer i en jævn rentvandskval itet. Der er påvist mechlorprop og toluen i 
meget lave koncentrationer i rentvandet. Der er ing en bakteriologiske problemer. Indholdet af 
jern, mangan og ammonium overholder kvalitetskraven e.  

Ledningsnet 
SK Forsyning har et tab i ledningsnettet på 10 % af  den udpumpede vandmængde.  

Forsyningssikkerhed 
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Vandværket forsyner Slagelse By sammen med Jernbjergværket og Valbygårdsværket. Vandvær-
ket har ikke nødstrømsforsyning. SK Forsyning har e n beredskabsplan under udarbejdelse, hvoraf 
Hovedværket er omfattet.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele. Hoved-
værket har rigelig kapacitet i forhold til det nuvæ rende vandforbrug og har endvidere kapacitet til 
at forsyne yderligere, hvis der er problemer med le veringen fra et af de andre vandværker i Sla-
gelse. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger er vurderet  som god og vedligeholdelsestilstanden af 
tekniske anlæg er vurderet som særdeles god. Rentvandskvaliteten er vurderet som jævn. Der 
vurderes ikke at være risiko for forringet vandkvalitet som følge af anlæggets tilstand og drift.
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Hovedværket (SK)

Beliggenhed: Nordvej 7

4200 Slagelse

Ejerforhold: SK Forsyning A/S

Kontaktperson: SK Forsyning A/S

Lilleøvej 3

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1913

Indvindingstilladelse: 1.000.000 m3/år (I alt)

Tilladelsesdato: 24. maj 1965 (750.000 m3/år Hovedvæ rket) 

Tilladelse ændret: 24. jun. 1965 (600.000 m3/år Hove dværket)

Tilladelsesdato: 27. juni 1974 (1 mio. m3/år Gl. Bro rup)

Tilladelse ændret: 24. jan. 2000 (400.000 m3/år Gl. Brorup)

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 547.251 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

210.365 Dykpumpe nej ja

210.367 Dykpumpe nej ja

210.118 Dykpumpe samlet nej ja

210.368 Dykpumpe 260 nej ja

210.530 Dykpumpe ja ja

210.502 Dykpumpe ja ja

210.499 Dykpumpe ja ja

Gl Brorup Kildeplads er beliggende langs Tude Å mens der ikkeGl. Broru p Kild eplads er beligg ende langs Tude Å, mens der ikk e

er vådområder i nærhed til Hovedværket og kildeplad sen.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 260 m3/t

Beluftning: iltningstrappe

Filterkapacitet: 3 åbne dobbeltfiltre 200 m3/t

3 forfiltre á 13,6 m2

3 efterfiltre á 13,6 m2

Rentvandsbeholder: 1.000 m3

Udpumpningskapacitet: 3 x CR á 150 m3/t 450 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 45 mVS

Maks. timeforbrug: 288 m3/t

Maks. døgnforbrug: 4.063 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: hver uge

Afledning af skyllevand: direkte til kloak

Behov

Råvand: 90 m3/t

Filter: 90 m3/t

Rentvandsbeholder: 294 m3

Maks. timeforbrug: 147 m3/t

Maks. døgnforbrug: 2.078 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning: 2 - god

Tekniske anlæg: 1 - særdeles god

Vandkvalitet: B - jævn
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1.13 Hyllested Vandværk
Hyllested Vandværk er etableret i 1940 og løbende v edligeholdt. Vandværket er beliggende på en 
indhegnet grund i udkanten af Hyllested delvis omgi vet af marker. Vandværket har en indvin-
dingstilladelse på 15.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er udstedt den 25. september 1 948 og gældende 
til den 1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to boringer (DGU-nr. 215.4 1 og 215.628) beliggende på vandværkets 
grund. Begge boringer er beliggende i en brønd af b etonringe. Boringerne er forsvarligt afsluttede 
og aflåste. Boringerne er begge 58 meter dybe og indvinder fra et kalkmagasin overlejret af et 
dæklag af moræneler og -grus. Boringerne er montere t med dykpumper. Indvindingen styres ef-
ter niveauet i rentvandsbeholderen. Der indvindes p å skift fra de to boringer med en alternering 
på to uger. Indvindingen pr. time ved normal drift er ca. 4 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Der er ikke observeret væsentlige stigninger 
i nogen parametre. Der er påvist forhøjet indhold a f bor i begge boringer. Der er ikke påvist mil-
jøfremmede stoffer i råvandet, udover en enkelt påv isning af olie i en lav koncentration.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Filtrene sk ylles automatisk en gang om ugen. Filterskylle-
vandet ledes til en bundfældningstank, hvor slammet bundfældes ca. et døgn, hvorefter skylle-
vandet ledes til kloak. Efter filtreringen ledes de t behandlede vand til en rentvandsbeholder med 
et volumen på 16 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledning snettet via 3 
rentvandspumper med en samlet kapacitet på 14 m 3/t. Udpumpningen kan varetages af én pum-
pe størstedelen af tiden. De to små pumper kører på skift, mens den tredje pumpe er i reserve.  

Der er ingen åbne vandflader i vandværket. Nedgang til rentvandsbeholder sker via et uaflåst 
dæksel i vandværksbygningen. Nedgang til rentvandsb eholder er let forhøjet i forhold til bygnin-
gens gulv og omgivende terræn. Vandbehandlingen res ulterer i en jævn rentvandskvalitet. Gene-
relt overholder indholdet af jern, mangan og ammoni um kvalitetskravene, og der er ingen bakte-
riologiske problemer. Der er i et tilfælde påvist d ichlorprop i en koncentration lige over detek-
tionsgrænsen, og indholdet af bor er påvist i en ko ncentration lige over det anbefalede maksima-
le niveau på 300 ! g/l. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 7 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er ca. 20 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse fra Dalmose Vandværk.  Nødforsyningen kan dække Hyllested 
Vandværks forsyningsområde hvis nødvendigt. Nødfors yningsledningen er jævnligt i drift. Vand-
værket har ikke nødstrømsforsyning. Vandværket har en mundtlig beredskabsaftale og en tele-
fonliste.

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele og 
vandværket har rigelig kapacitet i forhold til det nuværende vandforbrug.  

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som jævn. Der vurderes ikke at væ re risiko for forringet vandkvalitet som følge 
af anlæggets tilstand og drift. 
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Hyllested Vandværk

Beliggenhed: Hyllestedvej 60

4261 Dalmose

Ejerforhold: Andelsselskabet Hyllested Vandværk

Kontaktperson: Poul Bek-Pedersen

Hyllestedvej 17

4261 Dalmose

Opført/ombygget: 1940

Indvindingstilladelse: 15.000 m3/år

Tilladelsesdato: 25. sep. 1948

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 8.082 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.041 dykpumpe 4 nej ja
215.628 dykpumpe 4 nej ja

Der er ingen vandløb eller andre vådområder i nærhe den af
vandværk og boringer.

Tekniske data

Kapacitet
Råvandskapacitet: 8 m3/t
Beluftning: kompressor
Filterkapacitet: 2 luk. enkeltfiltre á 3,6 m3/t 7,2 m3/t
Rentvandsbeholder: 16 m3
Udpumpningskapacitet: 2 x CR á 4 m3/t

1 x CR á 6 m3/t 14 m3/t
Hydrofor: ja
Afgangstryk: 36 mVS
Maks. timeforbrug: 10 m3/t
Maks. døgnforbrug: 92 m3/d
Skyllemetode: automatisk
Skyllefrekvens: 1 pr. uge
Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til k loak

Behov
Råvand: 2 m3/t
Filter: 2 m3/t
Rentvandsbeholder: 9 m3
Maks. timeforbrug: 5 m3/t
Maks. døgnforbrug: 44 m3/d

Anlægsvurdering
Vedli geholdelsestilstand:     Bygning 3 - acceptabel

    Tekniske anlæg 2 - god
Vandkvalitet: B - jævn
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1.14 Jernbjergværket (SK) 
Jernbjergværket er etableret i 1950 og løbende vedl igeholdt og renoveret. Vandværket er belig-
gende på en uindhegnet grund i den nordlige del af Slagelse. Vandværket har en indvindingstilla-
delse på 400.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Landv æsenskommissionen den 
29. september 1930 på 720.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret 24. januar 2000. Tilladelsen er 
gældende til den 1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to boringer (DGU-nr. 210.1 8H og 210.632). Boringerne er beliggende 
ca. 1 kilometer nordvest for vandværket. Boring 210 .18H er beliggende i en bygning, og boring 
210.632 er forsynet med en overjordisk råvandsstati on. Boringerne er forsvarligt afsluttede og 
aflåste. Boringerne er henholdsvis 32 og 34 meter d ybe og indvinder fra et sand-/grusmagasin. 
Sandlaget er beliggende ca. 25 - 30 meter under ter ræn og er overlejret af lerlag med enkelte 
grus- og stenlag. Boringerne er monteret med dykpum per. Indvindingen styres efter niveauet i 
rentvandsbeholderen.  

Råvandskvaliteten er vurderet som god. Der er ikke observeret væsentlige stigninger i nogen pa-
rametre og der er ikke påvist miljøfremmede stoffer  i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved iltning med lamelblæse re ved tilgangen til filter. Vandet enkelt-
filtreres i trykfiltre. Filtrene skylles automatisk  med luft og vand. Filterskyllevandet afledes direk -
te til kloak. Herefter ledes vandet til to rentvand stanke med et samlet volumen på 167 m 3. Tan-
kene er overjordiske cylinderformede beholdere med dobbeltdækslede nedgange på toppen. Fra 
rentvandsbeholderne ledes vandet ud i ledningsnette t via 2 rentvandspumper med en samlet ka-
pacitet på 120 m 3/t. Udpumpningen kan varetages af én pumpe størsted elen af tiden. Det produ-
cerede vand fra Jernbjergværket pumpes til lednings nettets zone 1.  

Der er ingen åbne vandflader i vandværket. Nedgange  til rentvandsbeholdere er forsynet med 
dobbeltdæksler placeret ovenpå beholderne. Vandbeha ndlingen resulterer i en jævn vandkvalitet. 
Vandværket har generelt ingen bakteriologiske probl emer. Enkelte overskridelser af kvalitetskra-
vene for mangan, ammonium og nitrit.  

Ledningsnet 
SK Forsyning har et tab i ledningsnettet på 10 % af  den udpumpede vandmængde.  

Forsyningssikkerhed 
Vandværket forsyner Slagelse By sammen med Hovedvær ket og Valbygårdsværket. Vandværket 
har ikke nødstrømsforsyning. SK Forsyning har en be redskabsplan under udarbejdelse, hvoraf 
Jernbjergværket er omfattet.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele. Jern-
bjergværket har tilstrækkelig kapacitet i forhold t il det nuværende vandforbrug og har endvidere 
kapacitet til i begrænset omfang at forsyne yderlig ere, hvis der er problemer med leveringen fra 
et af de andre vandværker i Slagelse. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som jævn. Der vurderes ikke at væ re risiko for forringet vandkvalitet som følge 
af anlæggets tilstand og drift. 
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Jernb j er g værket (SK)

Beliggenhed: Assensvej 6

4200 Slagelse

Ejerforhold: SK Forsyning A/S

Kontaktperson: SK Forsyning A/S

Lilleøvej 3

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1935

Indvindingstilladelse: 400.000 m3/år

Tilladelsesdato: 29. sep. 1930 (720.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 24. jan. 2000

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 266.174 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

210.632 Dykpumpe samlet nej ja

210.18h Dykpumpe 77 i bygn. i bygn.

Der er ikke vådområder i umiddelbar nærhed til vand værk og boringer.

Tekniske dataTekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 77 m3/t

Beluftning: lamelblæser

Filterkapacitet: 4 luk. enkeltfiltre á 5 m2 120 m3/t

Rentvandsbeholder: 167 m3

Udpumpningskapacitet: 2 x CR á 60 m3/t 120

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 40 mVS

Maks. timeforbrug: 92 m3/t

Maks. døgnforbrug: 1.294 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: 3 pr. uge

Afledning af skyllevand: til kloak

Behov

Råvand: 46 m3/t

Filter: 46 m3/t

Rentvandsbeholder: 151 m3

Maks. timeforbrug: 75 m3/t

Maks. døgnforbrug: 1.066 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning: 2 - god

Tekniske anlæg: 2 - god

Vandkvalitet: B - jævn



1-16

1.15 Kirke Stillinge Vandværk 
Kirke Stillinge Vandværk er etableret i 1948. I 201 0 er der opført et nyt vandværk. Vandværket 
er beliggende på en indhegnet grund umiddelbart nor d for Kirke Stillinge delvis omgivet af mar-
ker. Vandværket har en indvindingstilladelse på 50. 000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig ud-
stedt af Landvæsenskommissionen den 14. juli 1974 p å 100.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret 
den 6. januar 2000. Tilladelsen er gældende til den  1. april 2010. Kirke Stillinge Vandværk har i 
marts 2010 fået tilladelse af Slagelse Kommune til at opføre et nyt vandværk som erstatning for 
det eksisterende. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to boringer (DGU-nr. 209.1 75 og 209.511). Boringerne er beliggende 
øst og sydøst for vandværket omgivet af marker inde n for en afstand af 2 kilometer til vandvær-
ket. Begge boringer er beliggende i en glasfiberbrø nd. Boringerne er forsvarligt afsluttede og af-
låste. Boringerne er henholdsvis 22 og 33 meter dyb e og indvinder fra et sandmagasin overlejret 
af et dæklag af moræneler af varierende udbredelse. Boringerne er monteret med dykpumper. 
Indvindingen styres efter niveauet i rentvandsbehol deren. Der indvindes på skift fra de to borin-
ger med en alternering på to uger. Indvindingen pr.  time ved normal drift er henholdsvis 10 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som god. Der er ikke observeret væsentlige stigninger i nogen pa-
rametre, og der er ikke påvist miljøfremmede stoffe r i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre. Filtrene skylles automatis k en gang pr. uge. Filterskyllevandet ledes til klo -
ak via en bundfældningstank. Efter filtreringen led es det behandlede vand til en rentvandsbehol-
der med et volumen på 176 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledning snettet via 4 
rentvandspumper med en samlet kapacitet på 24 m 3/t. Tre pumper forsyner den lave trykzone. 
To af pumperne køre stort set hele tiden, mens den tredje pumpe slår til og fra efter behov. En 
pumpe forsyner den høje trykzone. 

Vandværket har ingen åbne vandflader. Ventilation a f filtersalen sker via affugtningsanlæg. 
Vandbehandlingen resulterer i en jævn vandkvalitet. Indholdet af jern, mangan og ammonium 
overholder kvalitetskravene. Der har været enkelte bakteriologiske problemer i form af enkelte 
overskridelser af kvalitetskravet for coliforme bak terier.  

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 9 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er cirka 140 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse fra SK Forsyning, der  kan dække Kirke Stillinges forsyningsområ-
de fuldt hvis nødvendigt. Nødforsyningsledningen sk al gennemskylles før den kan sættes i drift. 
Vandværket har ikke nødstrømsforsyning. Vandværket har ikke en formel beredskabsplan.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele og 
vandværket har tilstrækkelig kapacitet i forhold ti l det nuværende vandforbrug.  

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som særdeles god. 
Rentvandskvaliteten er vurderet som jævn. Der vurde res ikke at være risiko for forringet vand-
kvalitet som følge af anlæggenes tilstand og drift.  
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Kirke Stillin g e Vandværk

Beliggenhed: Bildsøvej 33

4200 Slagelse

Ejerforhold: Andelsselskabet Kirke Stillinge Vandvær k

Kontaktperson: Kaj Sørensen

Havremarken 5

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1948

Indvindingstilladelse: 50.000 m3/år

Tilladelsesdato: 14. jul. 1974 (100.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 6. jan. 2000

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 56.216 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

209.175 Dykpumpe 10 nej ja

210.511 Dykpumpe 10 nej ja

Vandværket ligger ikke tæt på vådområder. Boring 20 9.175 ligger

tæt på Skibbæk Rende, der er et mindre delvist rørl agt vandløb. 

Boring 210 511 ligger tæt på Tude Å og RørmoseBor ing 210 .511 ligg er tæt på T ude Å og Rørmose.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 20 m3/t

Beluftning: kompressor

Filterkapacitet: 2 luk. enkeltfiltre á 1,3 m2 22 m3/ t

Rentvandsbeholder: 207 m3

Udpumpningskapacitet: 3 x CR6-10 á 6 m3/t

1 x CR á 6 m3/t 24 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 31/46 mVS

Maks. timeforbrug: 24 m3/t

Maks. døgnforbrug: 288 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: 1 pr. uge

Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til k loak

Behov

Råvand: 12 m3/t

Filter: 12 m3/t

Rentvandsbeholder: 46 m3

Maks. timeforbrug: 23 m3/t

Maks. døgnforbrug: 275 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning: 1 - særdeles god

Tekniske anlæg: 1 - særdeles god

Vandkvalitet: B - tilfredsstillende
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1.16 Kirkerup Vandværk 
Kirkerup Vandværk er etableret i 1976 og løbende om bygget og renoveret. Vandværket er belig-
gende på en uindhegnet grund på kanten mellem skov og mark mellem Sørby og Kirkerup. 
Vandværket har en indvindingstilladelse på 85.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af 
Vestsjællands Amt den 22. februar 1993 på 125.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret den 7. fe-
bruar 2000. Tilladelsen er gældende til den 22. feb ruar 2023. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to boringer (DGU-nr. 215.6 86 og 215.645). Boring 219.686 er beliggen-
de i skovkanten øst for vandværket, mens boring 215 .645 er beliggende på en gårdsplads på en 
ejendom i Kirkerup ca. 1 km øst for vandværket. Bor ing 219.686 er beliggende i en brønd af be-
tonringe, mens boring 215.645 er beliggende i en gl asfiberbrønd. Boringerne er forsvarligt afslut-
tede og aflåste. Boringerne er henholdsvis 52 og 54  meter dybe og indvinder fra et sandmagasin 
overlejret af et dæklag af ler/moræneler af omfatte nde udbredelse. Boringerne er monteret med 
dykpumper. Indvindingen styres efter niveauet i ren tvandsbeholderen. Der er etableret yderlige-
re en boring (DGU-nr. 215.1068), der endnu ikke er idriftsat. 

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Der er ikke observeret væsentlige stigninger 
i nogen parametre. Der er påvist toluen i en koncen tration lige over detektionsgrænsen. Der er 
ikke påvist andre miljøfremmede stoffer i råvandet.   

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved iltning efterfulgt af enkeltfiltrering. Iltningen omfatter fald fra ilt-
ningsbakke og kapselblæsere. Filtreringen foregår i  4 åbne filtre med kvartssand. Filtrene har et 
samlet areal på 16 m 2. Filtrene er ikke overdækkede eller afskærmede. Fi ltrene skylles manuelt 
hver uge. Filterskyllevandet ledes til dræn. Efter filtreringen ledes det behandlede vand til to 
rentvandsbeholdere á 150 m 3, dvs. et samlet volumen på 300 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes 
vandet ud i ledningsnettet via 4 rentvandspumper me d en samlet kapacitet på 85,5 m 3/t. Ud-
pumpningen kan varetages af en til to pumper af gan gen. Pumperne kører på skift.  

Der er åbne vandflader i vandværksbygningen i iltni ngstårn og i de åbne sandfiltre. Ventilation af 
vandværksbygning sker via ventilationsåbninger med insektnet i iltningstårnet. Der er adgang til 
den gamle rentvandstank inde i vandværksbygningen o g til den nye tank uden for vandværket. 
Udluftninger er forsynet med insektnet. Begge nedga nge til rentvandsbeholderne er forsvarligt 
udført og forhøjet i forhold til omgivelser. Vandbe handlingen resulterer i en jævn vandkvalitet. 
Indholdet af jern, mangan og ammonium overholder kv alitetskravene. Der er påvist BTEX’er i 
koncentrationer langt under kvalitetskravet for dri kkevand. Der er generelt ikke bakteriologiske 
problemer. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 9 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er ca. 150 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse fra Sørby Vandværk og  via dette vandværk fra Dalmose og Gim-
linge vandværker. Nødforsyningsledningen er jævnlig t i drift. Nødforbindelsen kan sikre fuld for-
syning om nødvendigt. Vandværket har ikke nødstrøms forsyning. Vandværket har ikke egen be-
redskabsplan.  

Med hensyn til kapaciteten er der rimelig god overe nsstemmelse mellem de enkelte anlægsdele.  
Kirkerup Vandværk har rigelig kapacitet i forhold t il det nuværende vandforbrug og har endvidere 
kapacitet til at forsyne Sørby Vandværk fuldt i en beredskabssituation via nødforbindelsen. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som jævn. Der vurderes ikke at væ re risiko for forringet vandkvalitet som følge 
af anlæggets tilstand og drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Kirkerup Vandværk

Beliggenhed: Emtemosevej 100

4200 Slagelse

Ejerforhold: Andelsselskabet Sørby-Kirkerup Vandværk

Kontaktperson: Thyge Hansen

Sørby Hovedgade 24B

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1976

Indvindingstilladelse: 85.000 m3/år

Tilladelsesdato: 22. feb. 1993 (125.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 7. feb. 2000

Udløbsdato: 22. feb. 2023

Indvinding i 2009: 56.907 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.686 SP16 25 nej ja
215.645 SP16 10 nej ja

Vandværk og boringer er beliggende 3-500 meter øst for Saltø Å.
Der er ikke andre vådområder i nærheden.

Tekniske data

Kapacitet
Råvandskapacitet: 35 m3/t
Beluftning: iltningsbakke+kapselblæser
Filterkapacitet: 4 åbne enkeltfiltre i alt 16 m 2 80 m3/t
Rentvandsbeholder: 2 á 150 m3 300 m3
Udpumpningskapacitet: 2 x CR30-40 á 30 m3/t

1 x CR16-40 á 16 m3/t
1 x CR8-50 á 9,5 m3/t 85,5 m3/t

Hydrofor: nej
Afgangstryk: 36 mVS
Maks. timeforbrug: 68 m3/t
Maks. døgnforbrug: 805 m3/d
Skyllemetode: manuelt
Skyllefrekvens: 1 pr. uge
Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til d ræn

Behov
Råvand: 12 m3/t
Filter: 12 m3/t
Rentvandsbeholder: 47 m3
Maks. timeforbrug: 23 m3/t
Maks. døgnforbrug: 281 m3/d

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsesstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 2 - god
Vandkvalitet: B - jævn
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1.17 Ll. Ebberup Næsbyskov Vandværk  
Lille Ebberup Vandværk er etableret i 1971 og løben de ombygget og renoveret. Vandværket er 
beliggende på en uindhegnet grund omgivet af marker  mellem Næsbyskov og lille Ebberup. 
Vandværket har en indvindingstilladelse på 45.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er udstedt den 10. maj 
1976. Tilladelsen er gældende til den 1. april 2010 . 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to boringer (DGU-nr. 210.7 78 og 210.911). Boringerne er beliggende 
vest og nord for vandværket omgivet af marker inden  for en afstand af 1,5 kilometer til vand-
værket. Begge boringer er beliggende i en brønd af betonringe. Boringerne er forsvarligt afslutte-
de og aflåste. Boring 210.778 er 60 meter dyb og in dvinder fra et sandmagasin, mens boring 
210.911 er 88,5 meter dyb og filtersat i hårdt ler overlejret af et dæklag af ler af mere end 40 
meters udbredelse. Boringerne er monteret med dykpumper. Indvindingen styres efter niveauet i 
rentvandsbeholderen. Der indvindes samtidig fra beg ge boringer. Indvindingen pr. time ved nor-
mal drift er ca. 12 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Der er ikke observeret væsentlige stigninger 
i nogen parametre. Der er påvist forhøjet indhold a f arsen, bor og fosfor i råvandet. Der er ikke 
påvist miljøfremmede stoffer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved luftindblæsning på bun den af en iltningsbeholder med et volumen 
på 800 l efterfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår i to lukkede trykfiltre med kvartssand. 
Trykfiltrene har et volumen på 1.700 l. Filtrene sk ylles automatisk 3 gange pr. uge. Filterskylle-
vandet ledes direkte til kloak. Efter filtreringen ledes det behandlede vand til en rentvandsbehol-
der med et volumen på 120 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledning snettet via 3 
rentvandspumper med en samlet kapacitet på 15 m 3/t. Udpumpningen varetages af to pumper af 
gangen. De tre pumper kører på skift.  

Da vandbehandlingen foregå i lukkede filtre er der ingen åbne vandflader i vandværket. 
Rentvandsbeholderen er placeret ved siden af vandvæ rket. Nedgang til beholderen er placeret 
øverst på beholderen, forsvarligt udført og forsyne t med dobbeltdæksel. Nedgangen er skiftet i 
2009. Der er én ventilationsåbning til beholderen f orsynet med insektnet. Vandbehandlingen re-
sulterer i en utilfredsstillende vandkvalitet. Der har været tilfælde af overskridelser af kvalitets-
kravet for ammonium, nitrit og fosfor, og der er ti lbagevendende bakteriologiske problemer i 
form af forhøjede indhold af coliforme bakterier og  kimtal. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 33 % af den udpum pede vandmængde. Døgnforbruget i led-
ningsnettet er ca. 60 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse fra SK Forsyning og k an sikres fuld forsyning herfra om nødven-
digt. Nødforsyningsledningen skal gennemskylles før  den kan sættes i drift. Vandværket har ikke 
nødstrømsforsyning. Vandværket har ikke egen bereds kabsplan. Med hensyn til kapaciteten er 
der god overensstemmelse mellem de enkelte anlægsde le.  

Lille Ebberup Næsbyskov Vandværk har tilstrækkelig kapacitet i forhold til det nuværende vand-
forbrug. Der er stor reservekapacitet i rentvandsbeholderen. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som utilfredsstillende. Der vurde res ikke umiddelbart at være risiko for forrin-
get vandkvalitet som følge af anlæggets tilstand og  drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Lille Ebberup Næsbyskov Vandvær k

Beliggenhed: Madslundevej 9

4200 Slagelse

Ejerforhold: Andelsselskabet Lille Ebberup 

Næsbyskov Vandværk

Kontaktperson: Jens Andersen

Ølsmosevej 3

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1971

Indvindingstilladelse: 45.000 m3/år

Tilladelsesdato: 10. maj 1976

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 21.068 m3

Borin g er

DGU-nr. Pumpe-type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

210.911 dykpumpe 3 nej ja

210.778 dykpumpe 3 nej ja

Vandværk og boringer er ikke beliggende i umiddelba r nærhed 

til vådområder.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 6 m3/t

Beluftning: kompressor

Filterkapacitet: 2 luk. enkeltfiltre á 0,8 m2 12 m3/ t

Rentvandsbeholder: 120 m3

Udpumpningskapacitet: 3 x CR4 á 5 m3/t 15 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 53 mVS

Maks. timeforbrug: 15 m3/t

Maks. døgnforbrug: 138 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: 3 pr. uge

Afledning af skyllevand: til dræn

Behov

Råvand: 5 m3/t

Filter: 5 m3/t

Rentvandsbeholder: 55 m3

Maks. timeforbrug: 12 m3/t

Maks. døgnforbrug: 114 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 2 - god

Vandkvalitet: C - utilfredsstillende
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1.18 Nordre Vandværk (SK)  
Skælskør Nordre Vandværk er etableret i 1971 og løb ende vedligeholdt og renoveret. Vandvær-
ket er beliggende på en indhegnet grund umiddelbart  nord for Eggeslevmagle omgivet af marker. 
Vandværket har en indvindingstilladelse på 1.475.00 0 m 3 pr. år. Tilladelsen er udstedt den 13. 
februar 1980 og gældende til den 1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra syv boringer (DGU-nr. 215. 477, 215.765, 215.792, 215.898, 215.919, 
215.1032 og 215.1036). Boringerne er beliggende på markerne nord for vandværket inden for en 
afstand af 1,5 km til vandværket. Fem af boringerne  er forsynet med overjordisk råvandsstation, 
mens en er beliggende i en brønd af betonringe og e n i en brønd af jern. Boringerne er forsvarligt 
afsluttede og aflåste. Boringerne er mellem 30 og 4 2 meter dybe og indvinder fra et sandmaga-
sin overlejret af et dæklag af moræneler af variere nde udbredelse. Boringerne er monteret med 
dykpumper. Indvindingen styres efter niveauet i ren tvandsbeholderen.  

Råvandskvaliteten er vurderet som god. Der er let f orhøjede kloridkoncentrationer i niveauet 65 
til 100 mg/l, der udviser meget små stigninger. Der  er ikke observeret væsentlige stigninger i 
andre parametre, og der er ikke påvist miljøfremmed e stoffer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår i en ældre og en nyere afd eling. Iltningen foregår over iltningstrapper 
efterfulgt af dobbeltfiltrering i den nye afdeling og enkeltfiltrering i den gamle afdeling. Filtrerin -
gen foregår i henholdsvis et åbent forfilter og to åbne efterfiltre samt tre åbne enkeltfiltre med 
kvartssand. Filtrene skylles automatisk ca. hver an den dag. Filterskyllevandet ledes til en bund-
fældningstank, hvor slammet bundfældes, hvorefter s kyllevandet ledes til Bjerre Å. Efter filtrerin-
gen ledes det behandlede vand til to rentvandsbehol dere med et samlet volumen på 1.900 m 3

placeret bagved vandværksbygningen. Fra rentvandsbe holderen pumpes vandet via seks 
rentvandspumper ud i ledningsnettet.  

Der er åbne vandflader i vandværkets iltningstårne og filtersale. Der er ventilationsåbninger for-
synet med Hepa-filtre i iltningstårne og filtersale . Der er ikke adgang for dagslys til iltningstårn. 
Der er vinduer i filtersale, men ingen tegn på alge vækst. Nedgange til rentvandsbeholder er for-
svarligt udført med dobbeltdæksler. Vandbehandlinge n resulterer i en jævn rentvandskvalitet. 
Der er generelt ingen bakteriologiske problemer og indholdet af jern, mangan og ammonium 
overholder generelt kvalitetskravene.  

Ledningsnet 
SK Forsyning har et tab i ledningsnettet på 10 % af  den udpumpede vandmængde.  

Forsyningssikkerhed 
Vandværket forsyner Skælskør By sammen med Vestre V andværk. Vandværket har en nød-
strømsgenerator, der kan sikre oppumpning fra to bo ringer, samt behandling og udpumpning. SK 
Forsyning har en beredskabsplan under udarbejdelse,  hvoraf Nordre Vandværk er omfattet.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele. Nordre 
Vandværk har rigelig kapacitet i forhold til det nu værende vandforbrug og har endvidere kapaci-
tet til at forsyne yderligere, hvis der er probleme r med leveringen fra Vestre Vandværk. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som særdeles god. 
Rentvandskvaliteten er vurderet som jævn. Der vurde res ikke at være risiko for forringet vand-
kvalitet som følge af anlæggets tilstand og drift. 
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Nordre Vandværk (SK)

Beliggenhed: Præstemarken 3

4230 Skælskør

Ejerforhold: SK Forsyning A/S

Kontaktperson: SK Forsyning A/S

Lilleøvej 3

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1971

Indvindingstilladelse: 1.475.000 m3/år

Tilladelsesdato: 13. feb. 1980

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 968.597 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.477 dykpumpe nej ja

215.919 dykpumpe ja ja

215.792 dykpumpe samlet ja ja

215.898 dykpumpe 495 ja ja

215.765 dykpumpe ja ja

215.1032 dykpumpe ja ja

215.1036 dykpumpe ja ja

Boringer og vandværk er beliggende langs Bjerge Å.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 495 m3/t

Beluftning: 7 + 4 iltningstrapper

Filterka paci t del 1: 3 åbne enkeltfiltre 

del 2: åbne 1 for- og 2 efterfiltre 375 m3/t

Rentvandsbeholder: 900 m3 + 1.000 m3 1.900 m3

Udpumpningskapacitet: 2 x CR45 á 45 m3/t

4 x CR90 á 90 m3/t 450 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 40 mVS

Maks. timeforbrug: 450 m3/t

Maks. døgnforbrug: 6.353 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: for hver 1.900 m3

Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til B jerre Å

Behov

Råvand: 170 m3/t

Filter: 170 m3/t

Rentvandsbeholder: 552 m3

Maks. timeforbrug: 276 m3/t

Maks. døgnforbrug: 3.899 m3/d

Anlægsvurdering

Vedli geholdelsestilstand: Bygning 1 - særdeles god

Tekniske anlæg 1 - særdeles god

Vandkvalitet: B - jævn
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1.19 Nordrup Vester Vandværk  
Nordrup Vester Vandværk er etableret i 1971 og løbe nde ombygget. Vandværket er beliggende 
på en indhegnet grund nord for Nordrup delvist omgi vet af marker. Vandværket har en indvin-
dingstilladelse på 40.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Vests jællands Amt den 
12. februar 1985 på 75.000 m3 pr. år. Tilladelsen e r ændret den 2. februar 2002 og gældende til 
den 12. februar 2015. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra én boring (DGU-nr. 210.541 ) beliggende ca. 100 meter fra vandværket 
omgivet af marker. Boringen er beliggende i en brøn d af betonringe. Boringen er afsluttet og af-
låst. Ved registreringen var der en større lækage p å råvandsledningen i brønden. Boringen er 56 
meter dyb og indvinder fra et sandmagasin overlejre t af et dæklag af 33 meter moræneler. Bo-
ringen er monteret med dykpumpe. Indvindingen styre s efter niveauet i rentvandsbeholderen. 
Indvindingen pr. time ved normal drift er ca. 6 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som acceptabel. Der er forhøjet indhold af natrium, klorid, bor og 
fosfor i råvandet. Der er ikke observeret væsentlig e stigninger i nogen parametre, og der er ikke 
påvist miljøfremmede stoffer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved iltning i iltningsrør efterfulgt af dobbeltfiltrering. Filtreringen fore-
går i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Trykfil trene har et volumen på 1.400 l. Filtrene skylles 
automatisk hver 2. dag. Filterskyllevandet ledes ti l en bundfældningstank, hvor slammet bund-
fældes ca. et døgn, hvorefter skyllevandet ledes ti l Tude Å. Efter filtreringen ledes det behandle-
de vand til en rentvandsbeholder med et volumen på 75 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes van-
det ud i ledningsnettet via 3 rentvandspumper med e n samlet kapacitet på 29 m 3/t. Udpumpnin-
gen kan varetages af én pumpe størstedelen af tiden . De tre pumper kører på skift.  

Der er ingen åbne vandflader i vandværket. Nedgang til rentvandsbeholder er forsvarligt afsluttet 
og ventilationsåbningen er forsynet med insektnet. Nedgangen er forhøjet i forhold til terræn. 
Vandbehandlingen resulterer i en utilfredsstillende  vandkvalitet. Der har været tilfælde af over-
skridelser af kvalitetskravet for ammonium, mangan og nitrit, og der er tilbagevendende bakteri-
ologiske problemer i form af forhøjede indhold af c oliforme bakterier og kimtal. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 6 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er ca. 90 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse fra SK Forsyning og k an sikres fuld forsyning herfra om nødven-
digt. Nødforsyningsledningen skal gennemskylles før  den kan sættes i drift. Vandværket har ikke 
nødstrømsforsyning. Vandværket har ikke egen bereds kabsplan. Med kun én indvindingsboring er 
vandværket sårbart i forhold til forurening af bori ngen og i forhold til driftsstop af boringen. 

Med hensyn til kapaciteten er der rimelig god overe nsstemmelse mellem de enkelte anlægsdele.  
Vandværket har netop tilstrækkelig kapacitet i forh old til det nuværende vandforbrug, dog angi-
ver beregningerne, at rentvandsbeholderens størrels e er i underkanten. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger er vurderet  som acceptabel og vedligeholdelsestilstanden 
af tekniske anlæg er vurderet som god. Rentvandskvaliteten er vurderet som utilfredsstillende. 
Der vurderes ikke umiddelbart at være risiko for fo rringet vandkvalitet som følge af anlæggets 
tilstand og drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Nordrup Vester Vandvær k

Beliggenhed: Krogsagervej 4

4200 Slagelse

Ejerforhold: Andelsselskabet Nordrup Vester Vandværk

Kontaktperson: Henrik Mikkelsen

Ødemarksvej 10

4190 Munke Bjergby

Opført/ombygget: 1971

Indvindingstilladelse: 40.000 m3/år

Tilladelsesdato: 12. feb. 1985 (75.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 2. feb. 2000

Udløbsdato: 12. feb. 2015

Indvinding i 2009: 31.844 m3

Borin g er

DGU-nr. Pumpe-type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

210.541 dykpumpe 9 nej nej

Vandværk og boring er beliggende ca. 1,5 km syd for  Tude Å 

og ca. 1,5 km nord for Vestermose Å.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 9 m3/t

Beluftning: kompressor

Filterkapacitet: 2 luk. enkeltfiltre á 0,6 m2 9 m3/t

Rentvandsbeholder: 75 m3

Udpumpningskapacitet: 2 x CR8-50 á 9,5 m3/t

1 x CR10 á 10 m3/t 29 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 43 mVS

Maks. timeforbrug: 20 m3/t

Maks. døgnforbrug: 194 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: hver 2. dag

Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til T ude Å

Behov

Råvand: 8 m3/t

Filter: 8 m3/t

Rentvandsbeholder: 85 m3

Maks. timeforbrug: 18 m3/t

Maks. døgnforbrug: 174 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning 3 - acceptabel

Tekniske anlæg 2 - god

Vandkvalitet: C - utilfredsstillende
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1.20 Omø Vandværk  
Omø Vandværk er etableret i 1964 og løbende ombygge t og renoveret. Vandværket er beliggen-
de på en uindhegnet grund omgivet af enge midt på O mø. Vandværket har en indvindingstilladel-
se på 25.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt den 26. juli 1965 af Landvæsenskom-
missionen på 50.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret den 1. september 199 9 og gældende til den 
1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra tre boringer (DGU-nr. 219. 24, 219.25 og 219.170). Boring 219.24 og 
219.25 er beliggende i umiddelbar nærhed til vandvæ rket på et engområde, mens boring 
219.170 er beliggende ca. 750 meter syd for vandvær ket i et sommerhusområde. De tre boringer 
er beliggende i en brønd af betonringe. Boringerne er forsvarligt afsluttede og aflåste. Boringerne 
er mellem 21 og 32 meter dybe. To af boringerne ind vinder fra et sandmagasin og en boring ind-
vinder fra et kalkmagasin. Boringerne er monteret m ed dykpumper. Indvindingen styres efter ni-
veauet i rentvandsbeholderen. Der indvindes på skif t fra de tre boringer. Indvindingen pr. time 
ved normal drift er 5 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som acceptabel. I bor ingerne der indvinder fra sandmagasinet er 
nitratindholdet forhøjet med indhold over grænsevær dien for drikkevand. Kloridindholdet er lette-
re forhøjet. I boringen der indvinder fra kalkmagas inet er der ikke nitrat, men kloridindholdet er 
over grænseværdien for drikkevand. Der er endvidere  påvist BAM og chloroform i lave koncentra-
tioner. Det er nødvendigt med en nøje styret indvin ding fra de tre boringer for at sikre en korrekt 
opblanding af råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Filtrene sk ylles automatisk en gang pr. uge. Filterskylle-
vandet ledes direkte til den nærliggende mose. Efte r filtreringen ledes det behandlede vand til en 
rentvandsbeholder med et volumen på 35 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i led-
ningsnettet via 2 rentvandspumper med en samlet kap acitet på 19 m 3/t. Udpumpningen kan va-
retages af én pumpe størstedelen af tiden. De 2 pum per kører på skift. 

Der er ingen åbne vandflader i vandværket. Nedgang til rentvandsbeholder er forsvarligt udført 
med dobbeltdæksel og let forhøjet i forhold til ter ræn. Vandbehandlingen resulterer i en utilfreds-
stillende vandkvalitet. Indholdet af nitrat i rentv andet er lige under kvalitetskravet og der er på-
vist BAM og chloroform i lave koncentrationer. Der er generelt ingen bakteriologiske problemer. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 31 % af den udpum pede vandmængde. Døgnforbruget i led-
ningsnettet er ca. 50 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har ingen nødforbindelse fra nabovandfor syninger. Der findes ingen nabovandforsy-
ninger på øen. Vandværket har ikke nødstrømsforsyning. Vandværket har ikke egen beredskabs-
plan.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele og 
vandværket har tilstrækkelig kapacitet i forhold ti l det nuværende vandforbrug. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som utilfredsstillende. Der vurde res ikke umiddelbart at være risiko for forrin-
get vandkvalitet som følge af anlæggets tilstand og  drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Omø Vandvær k

Beliggenhed: Ørevej 18

Omø

4230 Skælskør

Ejerforhold: Andelsselskabet Omø Vandværk

Kontaktperson: Svend Erik Hansen

Søvej 34

4230 Skælskør

Opført/ombygget: 1964

Indvindingstilladelse: 25.000 m3/år

Tilladelsesdato: 26. jul. 1965 (50.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 1. sep. 1999

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 18.496 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

219.24 dykpumpe 5 nej ja

219.25 dykpumpe 5 nej ja

219.170 dykpumpe 5 nej ja

Vandværk og boringer er beliggende ca. 400 m fra ky sten.

Der er endvidere et moseområde vest for kildepladse n.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 15 m3/t

Beluftning: kompressor

Filterkapacitet: 2 luk. dobbeltfiltre á 0,6 m2 9 m3/ t

Rentvandsbeholder: 35 m3

Udpumpningskapacitet: 2 x CR8-60 á 9,5 m3/t 19 m3/t

Hydrofor: ja

Afgangstryk: 33 mVS

Maks. timeforbrug: 14 m3/t

Maks. døgnforbrug: 137 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: 1 pr. uge

Afledning af skyllevand:  til mose

Behov

Råvand: 4 m3/t

Filter: 4 m3/t

Rentvandsbeholder: 29 m3

Maks. timeforbrug: 11 m3/t

Maks. døgnforbrug: 101 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 2 - god

Vandkvalitet: C - utilfredsstillende
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1.21 Rosted og Omegns Vandværk  
Rosted og Omegns Vandværk er etableret i 1972 og lø bende ombygget og renoveret. Vandvær-
ket er beliggende på en delvis indhegnet grund omgi vet af marker nord for Harrested. Vandvær-
ket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er udstedt den 20. november 
1975 og er gældende til den 1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra fire boringer (DGU-nr. 215 .602, 215.603, 215.609 og 215.719). Borin-
gerne er beliggende i umiddelbar nærhed til vandvær ket. Tre af boringerne er beliggende i en 
brønd af betonringe, mens boring 215.719 er forsyne t med en overjordisk råvandsstation. Borin-
gerne er forsvarligt afsluttede, aflåste og forsyne t med alarm. Boringerne er mellem 25 og 57 
meter dybe og indvinder fra et sandmagasin overlejr et af et dæklag af moræneler/-sand af varie-
rende udbredelse. Boringerne er monteret med dykpum per. Indvindingen styres efter niveauet i 
rentvandsbeholderen. Der indvindes samtidig på de fire boringer. Indvindingen pr. time ved nor-
mal drift er ca. 22 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som god. Der er ikke observeret væsentlige stigninger i nogen pa-
rametre. Der er påvist cloroform i en af boringerne  ved en enkelt måling. Der er ikke påvist an-
dre miljøfremmede stoffer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Filtrene sk ylles automatisk for hver 150 m 3. Filterskylle-
vandet ledes direkte til den nærliggende recipient (vandløb). Efter filtreringen ledes det behand-
lede vand til en rentvandsbeholder med et volumen p å 145 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes 
vandet ud i ledningsnettet via 2 rentvandspumper me d en samlet kapacitet på 19 m 3/t. Udpump-
ningen kan varetages af én pumpe størstedelen af ti den. De 2 pumper kører på skift.  

Der er ingen åbne vandflader i vandværket. Rentvand sbeholderen er delvis nedgravet og dækket 
med jord/græs og nedgangen til beholderen er derfor  placeret højt i forhold til terræn. Nedgang 
til beholder er forsynet med dobbeltdæksel og venti lationsåbning med insektnet. 

Vandbehandlingen resulterer i en utilfredsstillende  vandkvalitet. Vandværket har problemer med 
overholdelse af kvalitetskravene for ammonium, jern og nitrit, hvilket tyder på en ufuldstændig 
omsætning i sandfiltrene. Årsagen er sandsynligvis,  at kapaciteten af filtrene er for lille. Vand-
værket har generelt ikke bakteriologiske problemer.  

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 18 % af den udpum pede vandmængde. Døgnforbruget i led-
ningsnettet er ca. 150 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har ingen nødforbindelse fra nabovandfor syninger. Vandværket har ikke nødstrøms-
forsyning. Vandværket har ikke egen beredskabsplan.   

Med hensyn til kapaciteten er der nogenlunde overen sstemmelse mellem de enkelte anlægsdele. 
Kapacitetsberegningerne angiver at vandværket ikke har tilstrækkelig kapacitet i forhold til det 
nuværende vandforbrug. Det er kapaciteten af trykfi ltrene, der er det begrænsende led, mens 
kapaciteten af de øvrige anlægsdele er tilstrækkeli g.  

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som utilfredsstillende. Der vurde res ikke umiddelbart at være risiko for forrin-
get vandkvalitet som følge af anlæggets tilstand og  drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Rosted og Omegns Vandværk

Beliggenhed: Søvej 2

4200 Slagelse

Ejerforhold: Andelsselskabet Rosted og omegns Vandvæ rk

Kontaktperson: Søren Jørgensen

Skoletoften 12

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1972

Indvindingstilladelse: 70.000 m3/år

Tilladelsesdato: 20. nov. 1975

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 56.106 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type
Ydelse
m3/t

Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.602 dykpumpe 5 nej ja
215.603 dykpumpe 2,5 nej ja
215.609 dykpumpe 10 nej ja
215.719 dykpumpe 5 ja ja

Umiddelbart syd for vandværker og boringer løber Li ndeså
og der ligger er potentielt vådområde.

Tekniske data

Kapacitet
Råvandskapacitet: 25 m3/t
Beluftning: kompressor
Filterkapacitet: 2 luk. enkeltfiltre á 0,4 m2 6 m3/t
Rentvandsbeholder: 145 m3
Udpumpningskapacitet: 2 x CR8-60 á 9,5 m3/t 19 m3/t
Hydrofor: ja
Afgangstryk: 51 mVS
Maks. timeforbrug: 19 m3/t
Maks. døgnforbrug: 138 m3/d
Skyllemetode: automatisk
Skyllefrekvens: pr. 150 m3
Afledning af skyllevand: til vandløb

Behov
Råvand: 12 m3/t
Filter: 12 m3/t
Rentvandsbeholder: 129 m3
Maks. timeforbrug: 23 m3/t
Maks. døgnforbrug: 277 m3/d

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 2 - god
Vandkvalitet: C - utilfredsstillende
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1.22 Rude Vandværk  
Rude Vandværk er etableret i 1950 og løbende ombygg et og renoveret. Vandværket er beliggen-
de på en indhegnet grund i udkanten af Rude. Vandvæ rket har en indvindingstilladelse på 30.000 
m 3 pr. år. Tilladelsen er udstedt den 11. maj 1994 og  er gældende til den 11. maj 2024. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra tre boringer (DGU-nr. 220. 387, 220.477 og 220.683). To af boringerne 
er beliggende i umiddelbar nærhed til vandværket, m ens boring 220.683 er beliggende i et skov-
område 1,2 km øst for vandværket. Boring 220.387 og  220.477 er beliggende i en glasfiber-
brønd, mens boring 220.683 er forsynet med en overj ordisk råvandsstation. Boringerne er for-
svarligt afsluttede, aflåste og forsynet med alarm.   

Boringerne er mellem 44 og 55 meter dybe og indvind er fra et kalkmagasin overlejret af et 
dæklag af moræneler af 37-48 meters udbredelse. Bor ingerne er monteret med dykpumper. Ind-
vindingen styres efter niveauet i rentvandsbeholder en. Der indvindes på skift fra de tre boringer. 
Indvindingen pr. time ved normal drift er 5-6 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Der er ikke observeret væsentlige stigninger 
i nogen parametre. Der er forhøjede indhold af arse n og bor i råvandet. I boring 220.387 er na-
triumindholdet oppe på 198 mg/l. Der er påvist BAM i boring 220.477 i en koncentration lige over 
detektionsgrænsen. Der er ikke påvist andre miljøfr emmede stoffer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Vandværket har således ingen åbne vandflader. Trykfiltre-
ne har et volumen på 1.610 l. Filtrene skylles auto matisk en gang pr. uge. Filterskyllevandet le-
des direkte til kloak. Efter filtreringen ledes det  behandlede vand til en rentvandsbeholder med et 
volumen på 43 m 3. Rentvandsbeholderen er placeret under vandværksby gningen og adgang til 
tanken sker inde i bygningen. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledningsnettet via 3 
rentvandspumper med en samlet kapacitet på 17,4 m 3/t. Udpumpningen kan varetages af én 
pumpe størstedelen af tiden. De tre pumper kører på  skift.  

Der er ingen åbne vandflader, da vandbehandlingen f oregår i lukkede filtre. Nedgang til 
rentvandsbeholder er forsvarligt udført og forhøjet  i forhold til vandværkets gulv. Vandbehandlin-
gen resulterer i en jævn vandkvalitet. Vandværket h ar generelt ingen problemer med overholdel-
se af kvalitetskravene for ammonium, jern og nitrit  og ingen bakteriologiske problemer. Der er 
påvist flere miljøfremmede stoffer i rentvandet, so m ikke er påvist i råvandet (1,1,1-trichlorethan 
og BTEX’er) i meget lave koncentrationer. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 6 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er ca. 40 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har ingen nødforbindelse fra nabovandfor syninger. Vandværket har nødstrømsforsy-
ning i form af en dieselgenerator, der kan oprethol de oppumpning, behandling og udpumpning. 
Vandværket har egen beredskabsplan.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele og 
vandværket har rigelig kapacitet i forhold til det nuværende vandforbrug.  

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger er vurderet  som god og vedligeholdelsestilstanden af 
tekniske anlæg er vurderet som særdeles god. Rentva ndskvaliteten er vurderet som jævn, og der 
vurderes ikke at være risiko for forringet vandkval itet som følge af anlæggets tilstand og drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Rude Vandvær k

Beliggenhed: Østervej 32

4243 Rude

Ejerforhold: Andelsselskabet Rude Vandværk

Kontaktperson: Frank Nielsen

Møllebakkevej 27

4243 Rude

Opført/ombygget: 1950

Indvindingstilladelse: 30.000 m3/år

Tilladelsesdato: 11. maj 1994

Udløbsdato: 11. maj 2024

Indvinding i 2009: 14.997 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

220.387 dykpumpe 5 nej ja

220.477 dykpumpe 5 nej ja

220.683 dykpumpe 5 ja ja

Der er ikke nogen vandløb og andre vådområder i 

umiddelbar nærhed til vandværk og boringer.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 15 m3/t

Beluftning: kompressor

Filterkapacitet: 2 luk. enkelt á 8 m3/t 16 m3/t

Rentvandsbeholder: 43 m3

Udpumpningskapacitet: 3 x CR5-8 á 5,8 m3/t 17,4 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 41 mVS

Maks. timeforbrug:  17 m3/t

Maks. døgnforbrug: 167 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: hver uge

Afledning af skyllevand:  til kloak

Behov

Råvand: 3 m3/t

Filter: 3 m3/t

Rentvandsbeholder: 17 m3

Maks. timeforbrug: 8 m3/t

Maks. døgnforbrug: 80 m3/d

Anlægsvurdering

Vedli geholdelsestilstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg    1 - særdeles god

Vandkvalitet: B - jævn
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1.23 Seerdrup Vandværk (I/S Hashøj Vandforsyning Vest) 
Seerdrup Vandværk er etableret i 1994 og løbende ve dligeholdt. Vandværket er beliggende på en 
indhegnet grund i udkanten af Seerdrup delvis omgiv et af marker. Vandværket har en indvin-
dingstilladelse på 140.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt den 31. oktober 1991 og 
ændret den 12. juli 2004. Tilladelsen er gældende t il den 31. oktober 2021. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to boringer (DGU-nr. 215.7 68 og 215.777) beliggende ca. 200 meter 
sydøst for vandværket ned mod Seerdrup å. Begge boringer er forsynet med overjordisk rå-
vandsstation. Boringerne er forsvarligt afsluttede og aflåste. Boringerne er begge 23,5 meter dy-
be og indvinder fra et sandmagasin overlejret af et 17 meter dæklag af ler. Boringerne er monte-
ret med dykpumper forsynet med frekvensomformer. In dvindingen styres efter niveauet i 
rentvandsbeholderen. Der indvindes på skift fra de to boringer. Indvindingen pr. time ved normal 
drift er ca. 10 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som god. Der er ikke observeret væsentlige stigninger i nogen pa-
rametre. Der er påvist forhøjede indhold af arsen ( op til 19 ! g/l). Arsen fjernes til en vis grad i 
vandbehandlingen. Der er ikke påvist miljøfremmede stoffer.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Filtrene sk ylles automatisk efter produceret vandmængde. 
Filterskyllevandet ledes til en bundfældningstank, hvor slammet bundfældes ca. et døgn, hvoref-
ter skyllevandet ledes til Seerdrup Å. Efter filtre ringen ledes det behandlede vand til en 
rentvandsbeholder med et volumen på 300 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i led-
ningsnettet via 4 rentvandspumper med en samlet kap acitet på 92 m 3/t. Udpumpningen kan va-
retages af én pumpe størstedelen af tiden. De to sm å pumper kører på skift, mens de to store 
pumper er i reserve.  

Da vandbehandlingen foregå i lukkede filtre er der ingen åbne vandflader i vandværket. 
Rentvandsbeholderen er placeret ved siden af vandvæ rket. Nedgang til beholderen er placeret 
øverst på beholderen, forsvarligt udført og forsyne t med dobbeltdæksel. Der er én ventilations-
åbning til beholderen forsynet med insektnet. Vandb ehandlingen resulterer i en jævn vandkvali-
tet. Der foreligger dog ikke analyser af rentvandsk valiteten efter 2007. Vandværket har haft til-
fælde af bakteriologiske problemer. Indholdet af je rn, mangan og ammonium overholder generelt 
kvalitetskravene.  

Ledningsnet 
Der mangler data til at beregne tabet i ledningsnet tet. Døgnforbruget i ledningsnettet er ca. 40 
m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse fra Bjergby Mark Vand værk. Nødforsyningsledningen gennem-
skylles jævnligt og kan umiddelbart sættes i drift efter gennemskylning. Vandværket har ikke 
nødstrømsforsyning. Vandværket har ikke egen beredskabsplan.  

Med hensyn til kapaciteten er der rimelig god overe nsstemmelse mellem de enkelte anlægsdele 
og vandværket har tilstrækkelig kapacitet i forhold  til det nuværende vandforbrug og har endvi-
dere kapacitet til at forsyne Bjergby Mark Vandværk  i begrænset omfang, hvis der skulle være 
behov.

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som særdeles god. 
Rentvandskvaliteten er vurderet som jævn. Der vurde res ikke at være risiko for forringet vand-
kvalitet som følge af anlæggets tilstand og drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Seerdrup Vandværk (I/S Hashøj Vandforsyning Vest)

Beliggenhed: Seerdrupvej 46

4200 Slagelse

Ejerforhold: I/S Hashøj Vandforsyning Vest

Kontaktperson: Niels Tim Brøndel

Udsigten 10

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1994

Indvindingstilladelse: 140.000 m3/år

Tilladelsesdato: 31. okt. 1991

Tilladelse ændret: 12. jul. 2004

Udløbsdato: 31. okt. 2021

Indvinding i 2009: 81.860 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.768 dykpumpe 10 ja nej
215.777 dykpumpe 10 ja nej

Vandværk og boringer er placeret tæt ved Seerdrup Å . 
Vandværket ligger høt i terrænet, mens boringer er 
placeret nede i ådalen.

Tekniske data

Kapacitet
Råvandskapacitet: 20 m3/t
Beluftning: kompressor
Filterkapacitet: 2 luk. enkelttfiltre 50 m3/t
Rentvandsbeholder: 300 m3
Udpumpningskapacitet: 2 x CR16-60 á 16 m3/t

2 x CR30 á 30 m3/t 92 m3/t
Hydrofor: ja
Afgangstryk: 61 mVS
Maks. timeforbrug: 53 m3/t
Maks. døgnforbrug: 460 m3/d
Skyllemetode: automatisk
Skyllefrekvens: efter mængde
Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til S eerdrup Å

Behov
Råvand: 17 m3/t
Filter: 17 m3/t
Rentvandsbeholder: 163 m3
Maks. timeforbrug: 33 m3/t
Maks. døgnforbrug: 401 m3/d

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsesstand:     Bygning 1 - særdeles god

    Tekniske anlæg 1 - særdeles god
Vandkvalitet: B - jævn
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1.24 Stigsnæs Vandindvinding I/S  
Stigsnæs Vandindvinding I/S (SVIS) er et privat alm ent vandforsyningsselskab med en indvin-
dingstilladelse på 1.870.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er udstedt den 12. august 1996  og er gælden-
de til den 12. august 2026. SVIS forsyner de indust rielle virksomheder i Stigsnæs Erhvervsområ-
de med råvand til industriformål. I henhold til van dindvindingstilladelsen og ”Kontrakt mellem 
Skælskør Kommune og Stigsnæs Vandindvinding I/S” pro ducerer SVIS grundvand alene til indu-
striformål, mens SK Vand leverer drikkevand til eksi sterende ejendomme i området 
 
Indvinding 
Indvindingen foregår fra 11 boringer (DGU-nr. 220.3 34, 220.347, 220.348, 220.367, 220.419, 
220.420, 220.682, 220.685, 220.687, 219.48 og 219.5 3). Boringerne er beliggende spredt på et 
større område nordøst for Stigsnæs Erhvervsområde in den for en afstand af 10 km til rå-
vandstankene i erhvervsområdet. 

Boring 220.334, 220.347, 220.348, 220.367, 220.419,  220.420 og 220.682 er beliggende i en 
glasfiberbrønd. Boring 220.685, 220.687, 219.48 og 219.53 er forsynet med overjordisk rå-
vandsstation. Boringerne er forsvarligt afsluttede og a flåste. Boringerne indvinder fra et sandma-
gasin overlejret af et dæklag af moræneler af varie rende udbredelse. Boringerne er monteret 
med dykpumper. Der foreligger ingen råvandsanalyser .  

Vandbehandling 
SVIS har ingen vandbehandling, da selskabet alene l everer råvand til industriformål. 

Vandrens – Stigsnæs Industripark A/S leverer behand let vand til virksomheder i Stigsnæs Indu-
stripark, hvor der er i 2010 er 13 ansatte. 

DONG Energy leverer behandlet vand til eget forbrug  samt til 7 private boliger.  

Forsyningssikkerhed 
Selskabet har ingen nødforbindelse. Selskabet har ikke n ødstrømsforsyning. Selskabet har ikke 
egen beredskabsplan.  

Anlægsvurdering 
SVIS har ingen bygninger. Vedligeholdelsestilstande n af tekniske anlæg er vurderet som god.  



%$ig #nñ# Vandindvindin g  &'%

Beliggenhed: Askel$nden 24

4230 Skñlskùr

Ejerforhold: Stigsnñs Vandindvinding I/S

Kontaktperson: Stigsnñs Vandindvinding I/S

Askel$nden 24

4230 Skñlskùr

Opfùrt/ombygget: &ùr 1970/1992/2005

Indvindingstilladelse: 1.870.000 m3/•r

Tilladelsesdato: 12. a$g. 199,

Udlùbsdato: 12. a$g. 202,

Indvinding i 2009: 329.1,0 m3

Borin g er

"GU#nr.
P$mpe#

type %delse    m3/t
Overjordisk
r•vandsst.

&ald vñk 
fra boring

i drift 220.334 nej ja

i drift 220.347 nej ja

i drift 220.348 I alt nej ja

i drift 220.3,7 1,0 m3/t nej ja

i drift 220.419 nej ja

i drift 220.420 nej ja

i drift 220.,82 nej ja

i drift 220.,85 ja ja

i drift 220 ,87 I alt ja jai drift 220 .,87 I  alt  ja ja

i drift 219.48 100 m3/t ja ja

i drift 219.53 ja ja

"ekni#ke da$a

Kapacitet

'•vandskapa*itet: 2,0 m3/t

Bel$ftning:

&ilterkapa*itet:

'•vandsbeholder: 2.000 m3

Udp$mpningskapa*itet:

;ydrofor:

Afgangstryk: ,0 mVS

<aks. timeforbr$g:

<aks. dùgnforbr$g:

Skyllemetode:

Skyllefrekvens:

Afledning af skyllevand:

Behov

'•vand: 170 m3/t

&ilter:  m3/t

'entvandsbeholder:  m3

<aks. timeforbr$g:  m3/t

<aks. dùgnforbr$g:  m3/d

Anlñgsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning

Tekniske anlñg 2 # god

Vandkvalitet:
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1.25 Stillinge Strand Vandværk  
Stillinge Strand Vandværk er etableret i 1949 og lø bende ombygget og renoveret. Vandværket er 
beliggende på en uindhegnet grund i Stillinge Stran d By. Vandværket har en indvindingstilladelse 
på 80.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt den 29. marts 1983 på 200.000 m 3 pr. år. 
Tilladelsen er ændret den 22. december 1999 og er g ældende til den 29. marts 2013. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra tre boringer (DGU-nr. 209. 115, 209.147 og 209.187) beliggende nord-
øst for vandværket i Bildsø Enghave, som er et lavt liggende område omkring Bildsø Å. Boring 
209.147 og 209.187 er forsynet med en overjordisk r åvandsstation, mens boring 209.115 er be-
liggende i en glasfiberbrønd. Boringerne er forsvar ligt afsluttede og aflåste. Boringerne er mellem 
17 og 26 meter dybe og indvinder fra et sand- og gr usmagasin overlejret af et dæklag af 8-9 me-
ter ler. Boringerne er monteret med dykpumper. Indv indingen styres efter niveauet i rentvands-
beholderen. Der indvindes på skift fra boring 209.1 47 og 209.187, mens boring 209.115 fungerer 
som reserveboring og kun sættes i drift en gang pr.  uge. Indvindingen pr. time ved normal drift 
er ca. 14 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som god. Der er ikke observeret væsentlige stigninger i nogen pa-
rametre, og der er ikke påvist miljøfremmede stoffe r i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af dobbeltfiltrering. Filtreringen fore-
går i fire lukkede trykfiltre, to forfiltre og to e fterfiltre, med kvartssand. Trykfiltrene har hver e t 
volumen på 4.200 l. Filtrene skylles automatisk, fo rfiltrene for hver 800 m 3 og efterfiltrene for 
hver 4.500 m 3. Filterskyllevandet ledes til en bundfældningstank , hvor slammet bundfældes ca. 
et døgn, hvorefter skyllevandet ledes til Bildsø Å.  Efter filtreringen ledes det behandlede vand til 
en rentvandsbeholder med et volumen på 300 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i 
ledningsnettet via 4 rentvandspumper med en samlet kapacitet på 120 m 3/t. Udpumpningen kan 
varetages af én pumpe størstedelen af tiden. Pumper ne kører på skift.  

Der er ingen åbne vandflader i vandværket. Der er to nedgange til rentvandstanken, en i vand-
værksbygningen og en udenfor. Nedgangene til rentva ndsbeholder er forsvarligt udført og forhø-
jet i forhold til henholdsvis terræn og gulv. Begge  er forsvarligt udført. Ventilationsåbning er for-
synet med insektnet. 

Vandbehandlingen resulterer i en jævn vandkvalitet.  Vandværket har generelt ingen problemer 
med overholdelse af kvalitetskravene for ammonium, jern og nitrit. Vandværket har haft tilfælde 
af hvor der har været mindre overskridelser af kval itetskravet for coliforme bakterier og kimtal 
22. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 12 % af den udpum pede vandmængde. Døgnforbruget i led-
ningsnettet er ca. 200 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse fra SK Forsyning og k an sikres fuld forsyning herfra om nødven-
digt. Vandværket har en nødstrømsgenerator, der kan  opretholde udpumpningen fra vandværket. 
Vandværket har ikke egen beredskabsplan.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele, og 
vandværket har rigelig kapacitet i forhold til det nuværende vandforbrug. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger er vurderet  som god og vedligeholdelsestilstanden af 
tekniske anlæg er vurderet som særdeles god. Rentvandskvaliteten er vurderet som jævn. Der 
vurderes ikke at være risiko for forringet vandkval itet som følge af anlæggets tilstand og drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Stillin g e Strand Vandværk

Beliggenhed: Liljevej 3

4200 Slagelse

Ejerforhold: Andelsselskabet Stillinge Strand Vandvæ rk

Kontaktperson: Ulla Christiansen

Hjorthøjvej 33

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1949

Indvindingstilladelse: 80.000 m3/år

Tilladelsesdato: 29. marts 1983 (200.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 22. dec. 1999

Udløbsdato: 29. mar. 2013

Indvinding i 2009: 74.295 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

209.115 dykpumpe 10 ja nej

209.147 dykpumpe 14 ja nej

209.187 dykpumpe 14 ja nej

Boringerne er beliggende i Bildsø Enghave, som er e t lavtliggende

område omkring Bildsø Å. Vandværket er beliggende c a. 500 m 

syd for åensyd f or åen.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 38 m3/t

Beluftning: kompressor

Filterkapacitet: luk. 2 for- 2 efterfiltre á 2 m 2 32 m3/t

Rentvandsbeholder: 300 m3

Udpumpningskapacitet: 4 x CR32-3 á 30 m3/t 120 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 36 mVS

Maks. timeforbrug: 89 m3/t

Maks. døgnforbrug: 709 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: forfiltre: pr. 800 m3, efterfiltre: pr. 4.500 m3

Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til B ildsø Å

Behov

Råvand: 22 m3/t

Filter: 22 m3/t

Rentvandsbeholder: 256 m3

Maks. timeforbrug: 63 m3/t

Maks. døgnforbrug: 503 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 1 - særdeles god

Vandkvalitet: B - jævn
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1.26 Strandgården Vandværk  
Strandgården Vandværk er etableret i 1967 og løbend e vedligeholdt. Vandværket er beliggende 
på en uindhegnet grund i udkanten af det sommerhusområde, som vandværket forsyner på den 
nordligste del af Agersø. Vandværket har en indvind ingstilladelse på 3.500 m 3 pr. år. Tilladelsen 
er udstedt den 6. september 1966 og er gældende til  den 1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra én boring (DGU-nr. 219.179 ) beliggende på vandværkets grund. Borin-
gen er beliggende i en brønd af betonringe. Boringe n er forsvarligt afsluttet og aflåst. Boringen er 
20 meter dyb og indvinder fra et sandmagasin overlejret af et mindre dæklag af ler. Boringen er 
monteret med dykpumpe. Indvindingen styres efter ni veauet i rentvandsbeholderen. Indvindin-
gen pr. time ved normal drift er ca. 5 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som acceptabel. Indho ldet af nitrat er forhøjet. Der er ikke obser-
veret væsentlige stigninger i nogen parametre og de r er ikke påvist miljøfremmede stoffer i rå-
vandet.

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i et lukket trykfilter med kvartssand. Trykfilteret  har et volumen på 230 l. Filteret skylles manuelt 
for hver 50 m 3. Filterskyllevandet ledes til dræn. Efter filtreri ngen ledes det behandlede vand til 
en rentvandsbeholder med et volumen på 3 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i led-
ningsnettet via 1 rentvandspumpe med en kapacitet p å 5,8 m 3/t.

Der er ingen åbne vandflader i vandværket. Rentvand sbeholderen er en plasticbeholder placeret i 
vandværksbygningen. Adgang til beholder er forsvarl igt udført og placeret højt over terræn. 
Vandbehandlingen resulterer i en uacceptabel vandkv alitet. Rentvandet overskrider grænsevær-
dien for nitrat på 50 mg/l. Der har i flere tilfæld e været overskridelser af kvalitetskravet for kim-
tal 22. 

Ledningsnet 
Der mangler data til at beregne tabet i ledningsnet tet. Døgnforbruget i ledningsnettet er ca. 2 
m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har ingen nødforbindelse fra nabovandfor syninger. Vandværket har ikke nødstrøms-
forsyning. Vandværket har ikke egen beredskabsplan.  Med kun én indvindingsboring er vandvær-
ket sårbart i forhold til forurening af boringen og i forhold til driftsstop af boringen. Tilsvarende er 
der kun én rentvandspumpe. 

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele og 
vandværket har rigelig kapacitet i forhold til det nuværende vandforbrug. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som uacceptabel. Der vurderes ikk e umiddelbart at være risiko for forringet 
vandkvalitet som følge af anlæggets tilstand og dri ft. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Strand g ården Vandvær k

Beliggenhed: Egholmvej 65

Agersø

4230 Skælskør

Ejerforhold: Andelsselskabet Strandgården Vandværk

Kontaktperson: Tove Simonsen

Jernbanegade 5b

4690 Haslev

Opført/ombygget: 1967

Indvindingstilladelse: 3.500 m3/år

Tilladelsesdato: 6. sep. 1966

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 567 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.179 dykpumpe 5 nej ja

Vandværk og boring er beliggende ca. 200 m til kyst en mod

både øst og vest.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 5 m3/t

Beluftning: kompressor

Filterkapacitet: 1 luk. enkelttfilter 2,4 m3/t

Rentvandsbeholder: 3 m3

Udpumpningskapacitet: 1 x CR 5-7 á 5,8 m3/t 5,8 m3/t

Hydrofor: ja

Afgangstryk: 71 mVS

Maks. timeforbrug: 3 m3/t

Maks. døgnforbrug: 21 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: for hver 50 m3

Afledning af skyllevand: til dræn

Behov

Råvand: 1 m3/t

Filter: 1 m3/t

Rentvandsbeholder: 1 m3

Maks. timeforbrug: 1 m3/t

Maks. døgnforbrug: 5 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 2 - god

Vandkvalitet: D - uacceptabel
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1.27 Sørby Vandværk  
Sørby Vandværk er etableret i 1939 og løbende ombyg get og renoveret. Vandværket er belig-
gende på en indhegnet grund i Sørby. Vandværket har  en indvindingstilladelse på 90.000 m 3 pr. 
år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Vestsjælla nds Amt den 22. februar 1993 på 130.000 m 3

pr. år. Tilladelsen er ændret den 7. februar 2000 o g er gældende til den 22. februar 2023. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra to boringer (DGU-nr. 215.7 8 og 215.592). Boring 215.78 er beliggende i 
vandværksbygningen, mens boring 215.592 er beliggen de på vandværkets grund forsynet med 
overjordisk råvandsstation. Boringerne er forsvarligt afsluttede og aflåste. Boringerne er hen-
holdsvis 43 og 63 meter dybe og indvinder fra et sa ndmagasin overlejret af et omfattende 
dæklag af ler. Boringerne er monteret med dykpumper . Indvindingen styres efter niveauet i 
rentvandsbeholderen. Der indvindes på skift fra de to boringer.  

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Der er forhøjet indhold af arsen og total-
fosfor. Der er ikke observeret væsentlige stigninger i nogen parametre. Der er ikke påvist miljø-
fremmede stoffer i råvandet.

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved iltning efterfulgt af enkeltfiltrering. Iltningen omfatter fald i ilt-
ningsbakke og kapselblæsere. Filtreringen foregår i  tre åbne filtre med kvartssand. Filtrene har et 
samlet areal på 14 m 2. Filtrene skylles manuelt hver 2. uge. Filterskyll evandet ledes direkte til 
kloak. Efter filtreringen ledes det behandlede vand  til en rentvandsbeholder med et volumen på 
200 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledning snettet via 3 rentvandspumper med 
en samlet kapacitet på 69,5 m 3/t. Udpumpningen kan varetages af én pumpe størsted elen af ti-
den. De to CR30-pumper kører på skift, mens CR8-pum pen fungerer som natpumpe.  

Der er åbne vandflader i vandværksbygningen i iltni ngstårn og i de åbne sandfiltre. Ventilation af 
vandværksbygning sker via ventilationsåbninger med insektnet i iltningstårnet. Der er adgang til 
den gamle rentvandstank inde i vandværksbygningen o g til den nye tank uden for vandværket. 
Udluftninger er forsynet med insektnet. Begge nedga nge til rentvandsbeholderne er forsvarligt 
udført og forhøjet i forhold til omgivelser. Vandbe handlingen resulterer i en jævn vandkvalitet. 
Indholdet af jern, mangan og ammonium overholder kv alitetskravene. Der er påvist BTEX’er i 
koncentrationer langt under kvalitetskravet for dri kkevand. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 7 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er ca. 160 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse fra Kirkerup, Dalmose  og Gimlinge vandværker. Nødforbindelsen 
kan sikre fuld forsyning af Sørby Vandværks forsyningsområde om nødvendigt. Vandværket har 
ikke nødstrømsforsyning. Vandværket har ikke egen beredskabsplan.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de forskellige anlægsdele, og 
vandværket har rigelig kapacitet i forhold til det nuværende vandforbrug og har endvidere kapa-
citet til at nødforsyne Kirkerup eller Dalmose og G imlinge. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som jævn. Der vurderes ikke at væ re risiko for forringet vandkvalitet som følge 
af anlæggets tilstand og drift. 



STATUS- OG FORUDSÆTNINGSDEL

Sørby Vandvær k

Beliggenhed: Vinkelvej 5

4200 Slagelse

Ejerforhold: Andelsselskabet Sørby-Kirkerup Vandværk

Kontaktperson: Thyge Hansen

Sørby Hovedgade 24B

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1939

Indvindingstilladelse: 90.000 m3/år

Tilladelsesdato: 7. feb. 2000

Tilladelse ændret: 22. feb. 1993 (130.000 m3/år)

Udløbsdato: 22. feb. 2023

Indvinding i 2009: 58.777 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

215.592 Dykpumpe 16 i bygn. i bygn.

215.78 Dykpumpe 8 ja nej

Der er ikke nogen vandløb elller andre vådområder i  umiddelbar 

nærhed til vandværk og boringer.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 24 m3/t

Beluftning: iltningsbakke+kapselblæser

Filterkapacitet: 3 åbne enkeltfiltre 14 m2 70 m3/t

Rentvandsbeholder: 200 m3

Udpumpningskapacitet: 2 x CR30 á 30 m3/t

1 x CR8 á 9,5 m3/t 69,5 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 36 mVS

Maks. timeforbrug: 46 m3/t

Maks. døgnforbrug: 552 m3/d

Skyllemetode: manuelt

Skyllefrekvens: hver 2. uge

Afledning af skyllevand: til kloak

Behov

Råvand: 13 m3/t

Filter: 13 m3/t

Rentvandsbeholder: 49 m3

Maks. timeforbrug: 24 m3/t

Maks. døgnforbrug: 290 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 2 - god

Vandkvalitet: B - jævn
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1.28 Valbygårdsværket (SK) 
Valbygårdsværket er etableret i 1934 og løbende omb ygget og renoveret. Vandværket er belig-
gende på en indhegnet grund omgivet af marker ca. 2 ,5 km nordvest for Slagelse. Vandværket 
har en indvindingstilladelse på 1.900.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Landv æ-
senskommissionen den 27. juni 1974 på 3 mio. m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret den 24. januar 
2000 og er gældende til den 1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra 13 boringer (DGU-nr. 210.7 92, 210.779, 210.974, 210.795, 210.843, 
210.991, 210.1033, 210.841, 210.438, 210.848, 210.9 13, 210.912 og 210.665). Boringerne er 
placeret omkring Tude Å. Boringerne er forsynet med  overjordisk råvandsstation og forsvarligt 
afsluttede og aflåste. Boringerne er mellem 34 og 45 meter dybe og indvinder fra Tude Å-
magasinet, der ligger nederst i den kvartære lagser ie bestående af vekslende sand og moræne-
lersaflejringer. Typisk er den samlede mægtighed af  dækkende lerlag over magasinet større end 
15 meter. Dog viser de geologiske profiler på Valby gård Kildefelt, at der findes områder, der 
mangler beskyttende dæklag af ler. Grundvandsmagasi net kan derfor være sårbart overfor foru-
rening. Boringerne er monteret med dykpumper. Indvi ndingen styres efter niveauet i rentvands-
beholderen. Vandet ledes via to råvandsledninger ti l vandværket. Råvandskvaliteten er vurderet 
som tilfredsstillende. Der er dog forhøjede kloridk oncentrationer på kildepladsen. I tre af borin-
gerne er indholdet mindre end 100 mg/l, i fire af b oringerne er indholdet mellem 100 og 200 
mg/l og i de øvrige seks boringer er indholdet mell em 200 og 300 mg/l. Der er ikke observeret 
væsentlige stigninger i andre parametre, og der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved iltning med airomater og kapselblæsere, hvorefter vandet ledes til 
åbne dobbeltfiltre. Der er fem for- og efterfiltre i den gamle afdeling og tre for- og efterfiltre i d en 
ny afdeling. Filtrene skylles efter produceret vand mængde med luft og vand. Filterskyllevandet 
ledes til en bundfældningsbassin, hvor slammet bund fældes ca. et døgn, hvorefter skyllevandet 
ledes til Tude Å. Efter filtreringen ledes vandet t il rentvandsbeholderen med et volumen på 1.560 
m 3. Beholderen er placeret foran vandværket og forsyn et med fire dobbeltdækslede nedgange. 
Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledningsn ettets zone 1 og/eller til Holmstrup Højde-
beholderen via 4 rentvandspumper med en samlet kapa citet på 700 m 3/t.

Der er åbne vandflader i vandværkets filtersale. De r er ventilationsåbninger forsynet med Hepa-
filtre i filtersale. Der er et lille vindue i filte rsalen i den gamle afdeling, men ingen tegn på alge -
vækst. Der er ikke adgang for dagslys til filtersal  i den ny afdeling. Nedgange til rentvandsbehol-
der er forsvarligt udført med dobbeltdæksler. Det k an overvejes at sløjfe nogle af nedgangene til 
beholderen. Vandbehandlingen resulterer i en jævn rentvandskvalitet. Der er generelt ingen bak-
teriologiske problemer, og indholdet af jern, manga n og ammonium overholder generelt kvali-
tetskravene. Der har været enkelte mindre overskrid elser af ammonium og nitrit. 

Ledningsnet 
SK Forsyning har et tab i ledningsnettet på 10 % af  den udpumpede vandmængde.  

Forsyningssikkerhed 
Vandværket forsyner Slagelse By sammen med Jernbjer gværket og Hovedværket. Vandværket 
har ikke nødstrømsforsyning. SK Forsyning har en be redskabsplan under udarbejdelse, hvoraf 
Valbygårdsværket er omfattet.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele. Valby-
gårdsværket har rigelig kapacitet i forhold til det  nuværende vandforbrug og har endvidere kapa-
citet til at forsyne yderligere, hvis der er proble mer med leveringen fra et af de andre vandvær-
ker i Slagelse. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som særdeles god. 
Rentvandskvaliteten er vurderet som jævn. Der vurde res ikke at være risiko for forringet vand-
kvalitet som følge af anlæggets tilstand og drift.  
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Valby g årdsværket (SK)

Beliggenhed: Stillingevej 1

4200 Slagelse

Ejerforhold: SK Forsyning A/S

Kontaktperson: SK Forsyning A/S

Lilleøvej 3

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1934

Indvindingstilladelse: 1.900.000 m3/år

Tilladelsesdato: 27. jun. 1974 (3.000.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 24. jan. 2000

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 1.482.987 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

210.438 Dykpumpe

210.665 Dykpumpe

210.779 Dykpumpe

210.792 Dykpumpe

210.795 Dykpumpe samlet

210.841 Dykpumpe 761

210.843 Dykpumpe

210.848 Dykpumpe

210.912 Dykpumpe

210.913 Dykpumpe

210 974 Dykpumpe210 .974 Dykp um pe

210.991 Dykpumpe

210.1033 Dykpumpe

Kildeplads og vandværk er beliggende langs Tude Å.

Tekniske data
Kapacitet

Råvandskapacitet: 761 m3/t

Beluftning: aioromater/kapselblæsere

Filterkapacitet: åbne dobbeltfiltre samlet 600 m3/t

Rentvandsbeholder: 1.560 m3

Udpumpningskapacitet: 4 x CR m3/t 700 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 66 mVS

Maks. timeforbrug: 700 m3/t

Maks. døgnforbrug: 9.882 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: efter produceret mængde

Afledning af skyllevand: via bundfældningsbassin til  Tude Å

Behov

Råvand: 265 m3/t

Filter: 265 m3/t

Rentvandsbeholder: 863 m3

Maks. timeforbrug: 432 m3/t

Maks. døgnforbrug: 6.094 m3/d

Anlægsvurdering

Vedli geholdelsestilstand: Bygning: 1 - særdeles god

Tekniske anlæg: 1 - særdeles god

Vandkvalitet: B - jævn
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1.29 Vemmelev Forlev Vandværk  
Vemmelev Forlev Vandværk er etableret i 1936 og løb ende ombygget og renoveret. Vandværket 
er beliggende på en indhegnet grund omgivet af mark er øst for Forlev. Vandværket har en ind-
vindingstilladelse på 200.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt af Vests jællands Amt 
den 2. juni 1977 på 350.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret den 27. oktober 1999  og er gæl-
dende til den 1. april 2010. 

Indvinding
Vandværket råder over fire boringer (DGU-nr. 215.10 39, 215.617, 215.659 og 214.528). Boring 
214.528 er beliggende på vandværkets grund, mens de  tre øvrige boringer er beliggende nordøst 
for vandværket inden for en afstand af 1 km. Alle b oringer er beliggende i en brønd af glasfiber. 
Boringerne er forsvarligt afsluttede og aflåste. Bo ringerne er mellem 39 og 52 meter dybe og 
indvinder fra et sandmagasin overlejret af et dækla g af ler/moræneler af varierende udbredelse. 
Boringerne er monteret med dykpumper. Indvindingen styres efter niveauet i rentvandsbeholde-
ren. Der indvindes stort set ikke fra boring 215.65 9 på grund af forhøjet kloridindhold i boringen. 
Der indvindes på skift fra de tre øvrige boringer m ed en alternering på fire timer. Indvindingen 
pr. time ved normal drift er ca. 10 m 3/t.

Råvandskvaliteten er vurderet som god. Der er ikke observeret væsentlige stigninger i nogen pa-
rametre, og der er ikke påvist miljøfremmede stoffe r i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen omfatter iltning efterfulgt af enk eltfiltrering. Iltningen foregår dels via piskeris,  
dels via tallerkeniltning over filtrene. Filtrering en foregår i fem åbne sandfiltre. Sandfiltrene har 
et samlet areal på 20 m 2. Filtrene skylles automatisk for hver 700 m 3. Filterskyllevandet ledes til 
en bundfældningstank, hvor slammet bundfældes ca. et døgn, hvorefter skyllevandet ledes til 
kloak. Efter filtreringen ledes det behandlede vand  til en rentvandsbeholder med et volumen på 
680 m 3. Fra rentvandsbeholderen ledes vandet ud i ledning snettet via seks rentvandspumper 
med en samlet kapacitet på 106 m 3/t. CR10-pumpen fungerer som natpumpe, og CR30-pump en 
er kun i brug i tilfælde af brand. Udpumpningen i d agtimerne varetages af de fire øvrige pumper, 
der kører på skift, to af gangen.  

Der er åbne vandflader i vandværkets filtersal. De åbne sandfiltre er afskærmet med lodrette 
glaspartier af fugtmæssige og hygiejniske hensyn. D er er ventilationsåbninger forsynet med filtre 
i iltningstårn og filtersal. Der er adgang for dags lys til iltningstårn og filtersale, men ingen tegn 
på algevækst. Nedgange til rentvandsbeholder er for svarligt udført med dobbeltdæksler. Vand-
behandlingen resulterer i en god rentvandskvalitet.  Der er ingen bakteriologiske problemer og 
indholdet af jern, mangan og ammonium overholder kv alitetskravene.  

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 7 % af den udpump ede vandmængde. Døgnforbruget i lednings-
nettet er ca. 450 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse til SK Forsyning. For syningen går begge veje. Nødforsyningen 
kan dække Vemmelev Forlevs forsyningsområde hvis nø dvendigt. Vandværket har ikke nød-
strømsforsyning. Vandværket har endnu ikke egen ber edskabsplan, men har en plan under udar-
bejdelse.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele. Vem-
melev Forlev Vandværk har tilstrækkelig kapacitet i  forhold til det nuværende vandforbrug.  

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som god, og der vurderes ikke at være risiko for forringet vandkvalitet som føl-
ge af anlæggets tilstand og drift. 
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Vemmelev Forlev Vandværk

Beliggenhed: Vandværksvej 13

4241 Vemmelev

Ejerforhold: Andelsselskabet Vemmelev Forlev Vandvær k

Kontaktperson: Peter Friberg Jensen

Vandværksvej 11

4241 Vemmelev

Opført/ombygget: 1936

Indvindingstilladelse: 200.000 m3/år

Tilladelsesdato: 2. jun. 1977 (350.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 27. okt. 1999

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 168.400 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

214.528 dykpumpe 10 nej ja

215.1039 dykpumpe 10 nej ja

215.617 dykpumpe 10 nej ja

215.659 dykpumpe 10 nej ja

Der er flere mindre vådområder i området nord for F orlev, 

hvor boringerne er beliggende.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 40 m3/t

Beluftning: piskeris + kapselblæser

Filterkapacitet: 5 åbn. enkeltfiltre á 4 m2 100 m3/t

Rentvandsbeholder: 680 m3

Udpumpningskapacitet: 1 x CR10-06 á 10 m3/t

2 x CR16-40 á 16 m3/t

2 x CR15-04 á 17 m3/t

1 x CR30-40 á 30 m3/t 106 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 41 mVS

Maks. timeforbrug: 106 m3/t

Maks. døgnforbrug: 920 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: for hver 700 m3

Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til k loak

Behov

Råvand: 30 m3/t

Filter: 30 m3/t

Rentvandsbeholder: 243 m3

Maks. timeforbrug: 58 m3/t

Maks. døgnforbrug: 692 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsestilstand: Bygning 2 - god

Tekniske anlæg 2 - god

Vandkvalitet: A - god
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1.30 Vestre Vandværk (SK) 
Skælskør Vestre Vandværk er etableret i 1997 og løb ende vedligeholdt. Vandværket er beliggen-
de på en uindhegnet grund i den nordvestlige udkant  af Skælskør By. Vandværket har en indvin-
dingstilladelse på 250.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er udstedt den 21. juli 1969 o g er gældende til 
den 1. april 2010. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra fem boringer (DGU-nr. 220. 447, 220.466, 220.496, 220.646 og 
220.707). Boringerne er beliggende i et boligområde  syd for vandværket. Boringerne er belig-
gende i brønde af henholdsvis beton, glasfiber og j ernringe. Boringerne er forsvarligt afsluttede 
og aflåste. Boringerne er mellem 43 og 62 meter dyb e og indvinder fra et kalkmagasin overlejret 
af et dæklag af moræneler af varierende udbredelse. Boringerne er monteret med dykpumper. 
Indvindingen styres efter niveauet i rentvandsbehol deren.  

Råvandskvaliteten er vurderet som tilfredsstillende . Der er dog forhøjet kloridindhold i boringerne 
samt forhøjet indhold af arsen. Der er ikke observe ret væsentlige stigninger i andre parametre 
og der er ikke påvist miljøfremmede stoffer i råvan det.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Der tilsættes rent 
ilt til råvandet ca. 20-40 m før indgang til vandvæ rk. Der doseres ilt til råvandet afhængigt af rå-
vandsflowet. Filtreringen foregår i tre lukkede try kfiltre med kvartssand. Filtrene skylles automa-
tisk for hver 1.200 m 3 eller hver 2. dag. Filterskyllevandet ledes til en  bundfældningstank, hvor 
slammet bundfældes ca. et døgn, hvorefter skyllevan det ledes til kloak. Efter filtreringen ledes 
det behandlede vand til en rentvandsbeholder med et  volumen på 800 m 3. Fra rentvandsbeholde-
ren ledes vandet ud i ledningsnettet via 5 rentvand spumper med en samlet kapacitet på 150 
m 3/t.
.
Vandværket har ingen åbne vandflader. Vandbehandlin gen resulterer i en jævn vandkvalitet. 
Vandværket har ingen bakteriologiske problemer. Ind holdet af jern, mangan og ammonium over-
holder generelt kvalitetskravene. Der er enkelte ov erskridelser af grænseværdien for arsen. 

Ledningsnet 
SK Forsyning har et tab i ledningsnettet på 10 % af  den udpumpede vandmængde.  

Forsyningssikkerhed 
Vandværket forsyner Skælskør By sammen med Nordre V andværk. Vandværket har ikke nød-
strømsforsyning. SK Forsyning har en beredskabsplan under udarbejdelse, hvoraf Vestre Vand-
værk er omfattet.  

Med hensyn til kapaciteten er der god overensstemme lse mellem de enkelte anlægsdele. Vestre 
Vandværk har rigelig kapacitet i forhold til det nu værende vandforbrug og har endvidere kapaci-
tet til at forsyne yderligere, hvis der er probleme r med leveringen fra Nordre Vandværk. 

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger og tekniske  anlæg er vurderet som god. Rentvandskvali-
teten er vurderet som jævn, og der vurderes ikke at  være risiko for forringet vandkvalitet som 
følge af anlæggets tilstand og drift. 
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Vestre Vandværk (SK)

Beliggenhed: Lodshusvej 2

4230 Skælskør

Ejerforhold: SK Forsyning A/S

Kontaktperson: SK Forsyning A/S

Lilleøvej 3

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1997

Indvindingstilladelse: 250.000 m3/år

Tilladelsesdato: 21. jul. 1969

Udløbsdato: 1. apr. 2010

Indvinding i 2009: 164.419 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

220.466 dykpumpe nej ja

220.447 dykpumpe samlet nej ja

220.496 dykpumpe 76 nej ja

220.646 dykpumpe nej ja

220.707 dykpumpe ja ja

Boringer og vandværk er beliggende i et område omgivet afBor inger o g van dvær k er beligg ende i e t omr åde om give t af

Skælskør Nor og Skælskør Inder- og Yderfjord.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 76 m3/t

Beluftning: kompressor

Filterkapacitet: 3 luk. enkeltfiltre á 40 m3/t 120 m 3/t

Rentvandsbeholder: 800 m3

Udpumpningskapacitet: 5 x CR30 á 30 m3/t 150 m3/t

Hydrofor: nej

Afgangstryk: 36 mVS

Maks. timeforbrug: 146 m3/t

Maks. døgnforbrug: 1.748 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: hver 1200 m3

Afledning af skyllevand: via bundfældningstank til r egnv.brønd

Behov

Råvand: 29 m3/t

Filter: 29 m3/t

Rentvandsbeholder: 96 m3

Maks. timeforbrug: 48 m3/t

Maks. døgnforbrug: 676 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning 1 - særdeles god

Tekniske anlæg 1 - særdeles god

Vandkvalitet: B - jævn
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1.31 Ørslev Vandværk 
Ørslev Vandværk er etableret i 1967 og løbende vedl igeholdt. Vandværket er beliggende på en 
uindhegnet grund i udkanten af Ørslev delvist omgiv et af marker. Vandværket har en indvin-
dingstilladelse på 25.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er oprindelig udstedt 5. febru ar 1986 af Vestsjæl-
lands Amt på 45.000 m 3 pr. år. Tilladelsen er ændret den 3. marts 2000 og er gældende til den 
5. februar 2016. 

Indvinding
Indvindingen foregår fra én boring (DGU-nr. 210.581 ) beliggende på vandværkets grund. Borin-
gen er beliggende i en 2 meter dyb brønd af betonri nge. Boringen er aflåst. Ved registreringen 
var der en utæthed, der resulterede i, at der løb v and ud i brønden. Boringen er 53 meter dyb og 
indvinder fra et sandmagasin overlejret af et 14 me ter sandblandet lerlag. Boringerne er monte-
ret med dykpumpe. Indvindingen styres efter niveaue t i rentvandsbeholderen.  

Råvandskvaliteten er vurderet som god. Der er ikke observeret væsentlige stigninger i nogen pa-
rametre og der er ikke påvist miljøfremmede stoffer  i råvandet.  

Vandbehandling 
Vandbehandlingen foregår ved kompressoriltning efte rfulgt af enkeltfiltrering. Filtreringen foregår 
i to lukkede trykfiltre med kvartssand. Filtrene sk ylles automatisk en gang pr. uge. Filterskylle-
vandet ledes direkte til kloak. Efter filtreringen ledes det behandlede vand til en rentvandsbehol-
der med et volumen på 45 m 3. Nedgang til rentvandsbeholder er udskiftet i 2009  og forsynet 
med dobbeltdæksel. Fra rentvandsbeholderen ledes va ndet ud i ledningsnettet via hydrofor og to 
rentvandspumper med en samlet kapacitet på 16 m 3/t. Udpumpningen kan varetages af én pum-
pe størstedelen af tiden. De to pumper kører på ski ft.  

Vandværket har ingen åbne vandflader. Nedgang til r entvandsbeholder er forsvarligt udført og 
forhøjet i forhold til terræn. Beholderens udluftning er forsynet med insektnet.  

Vandbehandlingen resulterer i en utilfredsstillende vandkvalitet. Vandværket har haft flere tilfæl-
de af bakteriologiske problemer og har problemer me d at overholde kvalitetskravet for jern, 
mangan og ammonium, hvilket tyder på at vandbehandl ingen ikke fungerer optimalt. 

Ledningsnet 
Der er et tab i ledningsnettet på 26 % af den udpum pede vandmængde. Døgnforbruget i led-
ningsnettet er ca. 60 m 3/d i normale driftssituationer. 

Forsyningssikkerhed 
Vandværket har nødforbindelse til SK Forsyning. For syningen går begge veje. Nødforsyningen 
kan dække Ørslev Vandværks forsyningsområde hvis nø dvendigt. Vandværket har ikke nød-
strømsforsyning. Vandværket har ikke egen beredskab splan. Med kun én indvindingsboring er 
vandværket sårbart i forhold til forurening af boringen og i forhold til driftsstop af boringen.  

Med hensyn til kapaciteten er der rimelig god overe nsstemmelse mellem de enkelte anlægsdele. 
Kapacitetsberegningerne angiver, at vandværket ikke  har tilstrækkelig kapacitet i forhold til det 
nuværende vandforbrug. Det er kapaciteten af rentva ndsbeholderen, der er det begrænsende 
led, mens kapaciteten af de øvrige anlægsdele er ti lstrækkelig.  

Anlægsvurdering
Vedligeholdelsestilstanden af bygninger er vurderet  som acceptabel. Vedligeholdelsestilstanden af 
de tekniske anlæg er vurderet som god. Rentvandskvaliteten er vurderet som utilfredsstillende. 
Der vurderes ikke umiddelbart at være risiko for fo rringet vandkvalitet som følge af anlæggets 
tilstand og drift. 
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Ørslev Vandværk

Beliggenhed: Ørslevvej 3

4200 Slagelse

Ejerforhold: Andelsselskabet Ørslev Vandværk

Kontaktperson: *

*

4200 Slagelse

Opført/ombygget: 1967

Indvindingstilladelse: 25.000 m3/år

Tilladelsesdato: 5. feb. 1986 (45.000 m3/år)

Tilladelse ændret: 3. mar. 2000

Udløbsdato: 5. feb. 2016

Indvinding i 2009: 28.669 m3

Borin g er

DGU-nr.
Pumpe-

type Ydelse    m3/t
Overjordisk
råvandsst.

Fald væk 
fra boring

210.581 dykpumpe 7 nej ja

Vandværk og boring er beliggende tæt ved Tudeå.

Tekniske data

Kapacitet

Råvandskapacitet: 7 m3/t

Beluftning: kompressor

Filterkapacitet: 2 luk. enkeltfiltre á 3,5 m3/t 7 m3 /t

Rentvandsbeholder: 45 m3

Udpumpningskapacitet: 2 x CR8 á 8 m3/t 16 m3/t

Hydrofor: ja

Afgangstryk: 38 mVS

Maks. timeforbrug: 14 m3/t

Maks. døgnforbrug: 132 m3/d

Skyllemetode: automatisk

Skyllefrekvens: 1 pr. uge

Afledning af skyllevand: til kloak

Behov

Råvand: 7 m3/t

Filter: 7 m3/t

Rentvandsbeholder: 78 m3

Maks. timeforbrug: 16 m3/t

Maks. døgnforbrug: 152 m3/d

Anlægsvurdering

Vedligeholdelsesstand: Bygning 3 - acceptabel

Tekniske anlæg 2 - god

Vandkvalitet: C - utilfredsstillende
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DIMENSIONERINGSGRUNDLAG

I dette afsnit redegøres for beregningen af de fors yningskrav ,
som et forsyningsområde med kendt forbrug og kendt for-
brugsmønster stiller til dimensionerne af hovedelem enterne i 
et vandforsyningsanlæg. Er omvendt dimensionerne af  vand-
forsyningsanlægget fastlagt, kan anlæggets forsynin gsevne
beregnes under hensyntagen til kendt forbrugsmønste r i for-
syningsområdet.

Beregningerne danner dels grundlag for bedømmelse a f, om 
de eksisterende vandforsyningsanlæg har kapacitet t il at klare 
de forsyningskrav, som forsyningsområderne stiller.  Samtidig 
kan det vurderes, om der i anlæggene er indre overe nsstem-
melse mellem de enkelte hovedelementer.

Beregningsprincipperne benyttes tillige ved vurderi ngen af 
nødvendige anlægsudvidelser i forbindelse med øget vandfor-
brug.
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1. FORSYNINGSKRAV

1.1 Årsforbruget

Forsyningsområdets samlede årsforbrug skal hvert år  indberet-
tes af hensyn til kontrol med, at de tilladte indvi ndingsmæng-
der ikke overskrides. Denne forbrugsoplysning er de rfor i de 
fleste tilfælde let tilgængelig og danner det vigti gste grundlag 
for beregningerne af de øvrige forsyningskrav.

Årsforbruget Q år angiver først og fremmest det krav, som for-
syningsområdet stiller til vandressourcerne. 

1.2 Maksimaldøgnforbrug

Vandforbruget i ethvert forsyningsområde varierer m ed årsti-
den afhængig af klimatiske forhold, industriel akti vitet m.v. 
Dette bevirker, at der i perioder kan observeres fo rbrug, som 
ligger væsentligt over middeldøgnforbruget.

Det er de ekstreme belastningssituationer, der er d imensions-
givende for vandforsyningsanlæggene. Derfor er det vigtigt at 
få fastlagt størrelsen af disse. For at karakterise re variatio-
nerne i døgnforbruget indføres en døgnfaktor f d, der er for-
holdet mellem maksimaldøgnforbruget og mid-
deldøgnforbruget.

Maksimaldøgnforbruget beregnes ud fra årsforbruget og døgn-
faktoren efter udtrykket:

Qmaxd =
Qår · f d  (m 3/døgn)
365

Døgnfaktoren varierer betydeligt fra område til omr åde. Der er 
dog en tendens til, at f d falder med stigende bebyggelsesgrad, 
bystørrelse og industriandel.

Valget af døgnfaktor bør så vidt muligt baseres på tidsseriea-
nalyse af flere års registrering af døgnforbruget i  forsynings-
området. Men især ved mindre vandforsyninger er det  på 
grund af manglende oplysninger om vandforbruget ikk e muligt 
at foretage en sådan analyse. Bestemmelsen af døgnf aktoren 
for disse forsyningsområder må baseres på skøn ud f ra erfa-
ring med tilsvarende områder.

Det maksimale døgnforbrug er et forsyningskrav, der  er direk-
te dimensionsgivende for indvindings- og behandlings anlæg-
get.

1.3 Maksimaltimeforbrug

Timeforbruget varierer normalt betydeligt over døgn et. Det er 
som regel størst om dagen og mindst om natten. Time forbru-
gets fordeling over døgnet er helt afhængig af fors yningsom-
rådets karakter. Der er dog en tendens til, at forb rugsvariatio-
nerne udjævnes med stigende urbaniseringsgrad, byst ørrelse 
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og industriandel. Dette forhold er illustreret i fi gur A1, der vi-
ser principskitser af timeforbrugsfordelingen over døgnet for to 
forskellige bytyper.

Figur A1    Timeforbrugsfordelinger

Til karakterisering af forbrugsvariationerne over d øgnet indfø-
res en timefaktor f t, som er forholdet mellem maksimaltime-
forbruget og middeltimeforbruget.

Maksimaltimeforbruget beregnes af maksimaldøgnforbr uget og 
timefaktoren efter udtrykket:

Qmaxt =
Qmaxd · f t  (m

3/time)
24

Tilsvarende døgnfaktoren bør timefaktoren så vidt m uligt fast-
lægges ud fra registrering af det faktiske timeforb rug inden for 
området. Men kun ved større vandforsyninger registr eres time-
forbruget; ved mindre vandforsyninger, hvor der nor malt er de 
største variationer i forbruget, må timefaktoren fa stlægges ud-
fra en bedømmelse af forsyningsområdets karakter.

Maksimaltimeforbruget er direkte dimensionsgivende for led-
ningsnettet og rentvandspumperne.

Forbrugernes vigtigste krav til vandforsyningsanlæg get er, at 
det skal have kapacitet til at levere maksimaluge-,  maksimal-
døgn- og maksimaltimeforbruget. 

For at opfylde disse grundlæggende forsyningskrav, må an-
læggets hovedelementer

- indvindingsanlæg
- behandlingsanlæg (iltning, filtrering)
- beholderanlæg
- udpumpningsanlæg

ca 6,5 %

0 12 240 12 24

10 - 12 %

%

10

5

Lille by med stor
landbrugsandel

Middelstor by med stor
industriandel
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have nogle indbyrdes afhængige mindste kapaciteter,  som be-
regnes i det følgende.

1.4 Indvindings- og behandlingsanlæg

Indvindings- og behandlingsanlægget skal have tilstr ækkelig 
kapacitet til jævnt over maksimaldøgnet at levere f orsynings-
områdets forbrug og vandværkets eget forbrug til fi lterskyl-
ning. Det er forudsat, at vandforsyningen råder ove r tilstræk-
keligt beholdervolumen til at udjævne forbrugsvaria tionen i 
maksimaldøgnet.

For at tage højde for vandværkets eget uregistrered e forbrug 
skal indvindings- og behandlingsanlæg dimensioneres til at 
kunne levere maksimaldøgnforbruget over 23 timer.

Qindv = Q filt =
Qmaxd (m 3/time)

23

1.5 Beholderanlæg

Vandforsyningens beholderanlæg har til formål at ud jævne for-
brugsvariationer over ugen eller over døgnet for at  holde en 
jævn belastning på indvindings- og behandlingsanlægg et. 

Ved større vandforsyninger med mange vandværker, di -
mensioneres ofte således, at maksimalugen udjævnes.  Ved 
forsyninger bestående af færre vandværker dimension eres 
normalt således, at maksimaldøgnet udjævnes.

Ved dimensioneringen af et sådant døgnreservoirvolu men er 
det nødvendigt at fastlægge timeforbrugsfordelingen  over 
døgnet. Oftest er fordelingen ikke kendt og den vil  under alle 
omstændigheder variere fra døgn til døgn.
For at simplificere beregningerne i disse tilfælde tilnærmes for-
brugsfordelingen en "hatkurve". Der gøres endvidere  den an-
tagelse, at 2/3 af døgnforbruget udpumpes over 10 t imer eller, 
ved forsyningsområder med jævnt forbrug (lille f t-værdi), hur-
tigst muligt.

På timefordelingskurven i figur A2, er der vist at d en del af 
forbruget, der i dagtimerne ligger over middeltimef orbruget, 
skal leveres af døgnreservoiret.

Tmax er på den simplificerede fordelingskurve den tid, h vori for-
syningsområdet aftager maksimaltimeforbruget. T max beregnes 
ud fra den fastlagte timefaktor og ud fra ovenståen de forud-
sætninger af følgende udtryk, jf. figur A2:

Tmax = {
18

når ft ! 1,6
(1,75 · ft) - 1

16
når ft < 1,6

ft
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Figur A2    Timeforbrugsfordeling og døgnreservoirvolumen

Skal hovedelementerne i et vandforsyningsanlæg være  indbyr-
des optimalt afstemt, skal døgnreservoiret have føl gende volu-
men:
                                        _

V  =  T max · (Q maxt – Qmaxt )  +  2  ·  Q maxt   (m 3),

hvor 
_
Qmaxt er middeltimeforbruget i maksimaldøgnet, og 
2  ·  Q maxt er tillagt som sikkerhed. 

Tages der ved beregningen af volumenet hensyn til, at vand-
værket måske har en overkapacitet på indvindings- og  be-
handlingsafsnittet, fås et mere generelt udtryk til  beregning af 
det nødvendige døgnreservoirvolumen
                                                            _

Vnød,d   =  T max   ·   (min { Q maxt   -  Q maxt ,  Q maxt

        -  min { Q indv , Q filt }} )  +  2  ·   Q maxt (m 3)

Døgnreservoirvolumet skal primært udjævne driften p å indvin-
dings- og behandlingsanlægget. For disse anlægsafsni t er det 
underordnet, hvor i forsyningsområdet volumenet er placeret, 
herunder om volumenet helt eller delvis placeres so m en høj-
debeholder.

Virkelig forbrugsfordeling Tilnærmet forbrugsfordeling

Leveres af
døgnreservoiret

middeltimeforbrug
i max.døgn (Qmaxt)

middeltimeforbrug
i max.døgn

24 timer

Qmax

T max

T max

10 timer

T max2/3Qmaxd

1/3 X
1/14 X Qmaxd

Qmaxd
X ft24

Qmaxd
X ft24

2/3Qmaxd

( 24 X ft X Tmax) + [ 1/3 X
 1/14 X Qmaxd X (10 - Tmax)] = 2/3 Qmaxd

= Tmax = (1,75 x f  ) - 1
18

t

Qmaxd
24 X ft X Tmax = 2/3 Qmaxd

= Tmax = f
16

t

ft > 1,6 ft < 1,6

Qmaxd
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1.6 Udpumpningsanlægget

Tilfredsstilling af maksimaltimeforbruget er det me st direkte 
forsyningskrav til vandforsyningsanlægget. I forsyn ingsområ-
der uden højdebeholder skal udpumpningsanlægget kla re 
maksimaltimeforbruget.

Qudp   =  Q maxt (m 3/time)

Er der en højdebeholder i forsyningsområdet vil den nødvendi-
ge udpumpningskapacitet kunne formindskes. Forminds kelsen 
svarer til den vandmængde, som højdebeholderen kan levere i 
den tid, T max , hvor der er maksimaltimeforbrug. Der gøres den 
forudsætning, at kun 80 % af højdebeholderens volume n er 
disponibelt. De resterende 20 % forbeholdes nødsitua tioner.

For et forsyningsområde med eller uden højdebeholde r kan 
den nødvendige udpumpningskapacitet herefter udtryk kes 
ved:

Qudp = Q maxt -
0,8  ·  V højd (m 3/time)

Tmax
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2. FORSYNINGSEVNE

Vandværkernes forsyningsevne opgøres for at vurdere  værker-
nes kapacitetsreserve. De fleste hovedtal for angiv elsen af et 
vandværks forsyningsevne kan uden særlig beregning afklares 
ved en vurdering. Det gælder kapaciteten af vandværk ets ho-
vedelementer:

- indvindingskapacitet
- behandlingskapacitet
- beholdervolumen
- udpumpningskapacitet.

Vandforsyningens:

- leveringskapacitet (m 3/time) og
- døgnproduktion (m 3/døgn)

skal derimod beregnes under hensyntagen til, hvorle des vand-
værkets hovedelementer er afstemt i forhold til hin anden og 
under hensyntagen til forsyningsområdets forbrugsmø nster.

2.1 Leveringskapacitet

Vandværkets leveringskapacitet Q levt angiver, hvor meget for-
syningsområdet maksimalt kan tilføres i timen. Fors yningsom-
rådet kan tilføres vand fra højdebeholderen, hvis d er er en så-
dan, og fra rentvandsudpumpningsanlægget.

Er der f.eks. en lille rentvandsbeholder eller slet  ingen, kan ud-
pumpningen fra vandværket ikke være større end indv indings-
og behandlingsanlæggets kapacitet. Er "højde"-behol deren et 
reservoir, hvorfra leverance skal finde sted ved pu mpning, kan 
pumpekapaciteten være begrænsende for leverancen fr a "høj-
de"-beholderen.

Qlevt   =  Q p  +  Q højd    (m 3/time),

hvor

Qp = min

{

rentvandsudpumpningskapaci-
tet

}
min { Q indv, Qfilt } +

0,8 · V rentv

Tmax

Qhøj

d
= min {

0,8 · V højd , Qp,højd }
Tmax

2.2 Døgnproduktion

Et vandværks døgnproduktion er begrænset til det mi ndste af 
følgende:

a) Indvindingsanlæggets døgnproduktion

b) Behandlingsanlæggets døgnproduktion
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c) Vandværkets leveringskapacitet i relation til for synings-
områdets forbrugsmønster.

Qdøgn = min  {a, b, c}

hvor

a = Q indv · 23

b = Q filt · 23

c =
Qlevt · 24
  f t
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